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1. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

Projekt techniczny sieci kanalizacyjnej z przewodami odptywowymi w ulicy ks. bpa
Tomasza Wilczynskiego w Betzycach opracowano na zlecenie Gminy Betzyce na

podstawie umowy z dnia 10 pazdziernika 2016 r.

Do opracowania projektu wykorzystano :
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500
- projekt kanalizacji sanitarnej w Betzycach
- projekt kanalizacji burzowej
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
- warunki techniczne Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Betzycach
- inwentaryzacja geodezyjna istniejgcego uzbrojenia
- wytyczne projektowania sieci kanalizacyjnej

2. OGOLNE ZALOZENIA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacyjnej w celu odprowadzenie Scie-
kéw bytowo-gospodarczych z przylegtych gospodarstw domowych

Ze wzgledu na konfiguracje terenu zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng z od-
prowadzeniem Sciekow do istniejgcej studzienki rewizyjnej nr 1 istn w poblizu skrzy-
zowania ulic Przemystowej, Kosciuszki, Krakowskiej i Wilczynskiego a stgd do

oczyszczalni komunalnej dla miasta Betzyce .

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI | OBECNEGO STANU ODPRO-
WADZENIA SCIEKOW .

Zabudowa objeta niniejszym opracowaniem jest zwarta potozona po obydwu stro-
nach ulicy ks. bpa Wilczynskiego.
Teren na catym odcinku projektowanej sieci kanalizacyjnej posiada spadek zgodny z

kierunkiem odprowadzania sciekow .



Gospodarstwa domowe objete projektowang inwestycjg korzystajg obecnie z wo-
dociggu zbiorowego . Odprowadzenie $ciekdw nastepuje do bezodptywowych zbiorni-

koéw $ciekéw (szamb).

4. ILOSC SCIEKOW.

llos¢ sciekdédw docelowo odprowadzanych z obszaru objetego niniejszym projektem

Wynosi :

Qs g = 20 posesji * 4 0séb * 100 dm®/dobe * osobe = 8000 dm*/d
Qmaxd = 8000 dm®d * 1,3 = 10400 dm®/d
Qmaxn = 10400 dm®d * 1,6 : 24 = 693 dm®/h = 0,2 dm?/s

Maksymalny sekundowy przeptyw ustalono na podstawie normy
PN-92/B-01706 , sumy normatywnych wyptywow z zawordw czerpalnych

oraz wzoru :
q=1,7*Sq.?"-0,7

Suma normatywnych wyptywéw dla jednego mieszkania wynosi :

- zmywarka do naczynh 0.15
- pralka automatyczna 0.25
- bateria wannowa 0.30
- bateria natryskowa 0.30
- bateria zlewozmywakowa 0.14
- bateria umywalkowa 0.14
- ptuczka ustepowa 0.13

suma wyptywéw normatywnych na 1 mieszkanie  1.41 dm3/s

Dla 20 mieszkan przy ul. Wilczynskiego i sumy wyptywow normatywnych 28,2

dm®/s przeptyw obliczeniowy wyniesie :

q=1,7*28,2%"-0.7=2,72 dm%s



Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Betzycach zaprojektowano przewod gtowny w ul. Wilczynskiego z
rur kanalizacyjnych PVC-U o srednicy 200 mm typ ciezki SDR34 , ktéry posiada prze-

pustowos¢ znacznie wiekszg niz przewidywany obecnie odptyw sciekéw .

5. PRZEWODY PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ
| JEJ UZBROJENIE

Sie¢ kanalizacyjna wykonana bedzie z rur PVC wg PN-74/C-89200 i PN-80/C-89205

produkcji np AQUA TOMASZOWICE, GAMRAT JASLO , WAVIN Buk k/Poznania

taczonych na kielichy i uszczelki gumowe .

Przewody kanalizacyjne gtéwne z rur PVC-U ¢ 200/5,9 mm klasy S (SDR-34) a
przewody odprowadzajace $cieki z posesji i przykanaliki z rur PVC-U ¢ 160/4,7 mm
klasy S (SDR-34).
taczna dlugos¢ projektowanej sieci gtéwnej z rur PVC dn 200 mm wyniesie 267 m
Rury nalezy uktada¢ na swiezo wyréwnanym podtozu i podsypce z piasku grubosci
10 cm i obsypaé warstwg piasku do wysokosci 10 cm ponad wierzch rury .

Na odcinkach przewodéw uktadanych pod jezdnig nalezy dokona¢ wymiany gruntu ,

zasypujac wykopy dowiezionym materiatem sypkim w postaci piasku lub pospoétki za-

geszczonym warstwami po 30 cm do osiggniecia wspotczynnika 0,98 wg Proctora .

Pod nawierzchnie asfaltowg wykona¢ podbudowe betonowg grubosci 18 cm i warstwe

asfaltobetonu grubosci 9 cm . Warstwa $cieralna asfaltu ma wynosi¢ min. 4 cm .
Minimalne spadki na sieci kanalizacyjnej PVC 200 mm wyniosg 0,5 % natomiast na

PVC 160 mm i przykanalikach 1,0 % .

Minimalna gtebokos¢ utozenia przewoddéw gtéwnych wyniesie 1,70 m natomiast

przykanalikéw 1,20 m .

Trasa sieci kanalizacyjnej 200 mm przebiegata bedzie w pasie drogowym ul. ks
Wilczynskiego.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowig :

- studzienki rewizyjne przelotowe typu Wavin sktadajgce sie z kinety PE ¢ 425/315
mm , rury karbowanej z PVC @425 mm przykrytej pokrywg zeliwng (D400 - 40T)
osadzong na rurze teleskopowej

- studzienki rewizyjne przytgczeniowe typu Wavin tgczace przykanalik z kolektorem
ulicznym skfadajgce sie z kinety PE @ 425/200 mm, rury karbowanej z PVC @425
mm oraz kolana PVC @ 160 i zwezki ¢©200/160 mm przykrytej pokrywg zeliwng

(40T) osadzong na rurze teleskopowe; .



Na przewodzie gtownym w weztach 2, 8 i 13 projektuje sie studzienki wtazowe rewi-
zyjne z tworzywa sztucznego 1020 mm z wlazem zeliwnym typu ciezkiego na ptycie
odcigzajgcej zelbetowej 1100 .

Studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego produkowane sg przez Wavin Metalplast
- Buk, ELPLAST Jastrzebie Zdréj, Pipe Life, sg one tansze od tradycyjnych betono-
wych i fatwiejsze w montazu .

Ponadto zapewniajg szczelne potgczenia z przewodami co zapobiega przedosta-
waniu sie wéd infiltracyjnych do kanalizaciji .

Pod drogami gruntowymi nalezy przejs¢ metodg rozkopu. Na skrzyzowaniach z ka-
blami podziemnymi nalezy zaktada¢ na nie rury dwudzielne o dtugosci 3 m typu AROT
taczna dlugosé projektowanej sieci gtéwnej z rur PVC @, 200 mm wyniesie 267 m .
Rury nalezy uktada¢ na swiezo wyréwnanym podtozu i warstwie podsypki z piasku
grubosci 10 cm.

Minimalne spadki na sieci kanalizacyjnej 200 mm wyniosg 0,5 % natomiast na
przewodach odptywowych i przykanalikach @160 mm - 1,0 %.

Trasa sieci kanalizacyjnej przebiegata bedzie pod nawierzchnig ulicy ks. Wilczyn-
skiego bedacg drogg gminna .

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowig :

- studzienki rewizyjne przelotowe typu Wavin sktadajgce sie z kinety PE ¢ 425/200
mm , rury karbowanej z PVC @425 mm przykrytej pokrywg zeliwng typ D400 (40T)

na rurze teleskopowej

- studzienki rewizyjne przytgczeniowe typu Wavin tgczgce przykanalik z kolektorem
ulicznym sktadajace sie z kinety PP ¢200/200 mm , rury karbowanej z PCW
@425 mm przykrytej pokrywg zeliwng na stozku betonowym oraz kolana PCW
@160 i zwezki @200/160 mm .

Studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego produkowane sg przez Wavin Metal-
plast - Buk , sg one znacznie tansze od tradycyjnych betonowych i tatwiejsze w mon-
tazu. Ponadto zapewniajg szczelne potaczenia z przewodami co zapobiega prze-

dostawaniu sie wod infiltracyjnych do kanalizacji .



6. PRZYKANALIKI I PRZEWODY ZBIORCZE GRAWITACYJNE @160 mm

W ramach projektowanego zadania inwestycyjnego wykonane bedg przykanaliki i
przewody zbiorcze odprowadzajgce scieki z poszczegdlnych posesji zakonczone stu-

dzienkami rewizyjnymi typu Wavin .

Uzbrojenie sieci grawitacyjnej PVC ¢ 160 mm stanowig :
- studzienki rewizyjne typ Wavin tgczace przykanalik z kolektorem ulicznym skfada-
jace sie z kinety PE ¢ 425/200 mm , rury karbowanej z PCW @425 mm oraz kola-
na PVC ¢ 160 i zwezki ¢200/160 mm przykrytej pokrywg zeliwng D400 (40T) osa-

dzong na rurze teleskopowej

- studzienki rewizyjne typ Wavin na przykanalikach poza jezdniami sktadajgce sie z
kinety PP ¢ 200/160 mm , rury karbowanej z PCW ¢ 425 mm przykrytej pokrywa

zeliwng D125 (12,5T) osadzong na stozku zelbetowym oraz kolana PVC @160 mm

Istniejgce szamba, czesto budowane w ksztalcie komor prostokgtnych, bez dna nie
nadajg sie do wykorzystania na studzienki rewizyjne, takie szamba nalezy wyburzyc
oraz zasypac ziemiag.

Istniejgce przewody kanalizacyjne wprowadzi¢ do projektowanych studzienek rewi-

zyjnych typu Wavin, usytuowanych na poszczegélnych posesjach .

Przewody przykanalikbw uktada¢ podobnie jak sie¢ gtdwng na podsypce z piasku
grubosci 10 cm i obsypa¢ do 10 cm nad wierzch rury, nastepnie zasypywac gruntem
rodzimym zageszczajgc do wspétczynnika 0,9 . Na odcinkach przewodéw uktadanych
pod jezdnig nalezy dokona¢ wymiany gruntu , zasypujac wykopy dowiezionym mate-
riatem sypkim w postaci piasku lub pospétki zageszczanego warstwami po 30 cm do
osiggniecia wspdétczynnika 0,98 wg skali Proctora .

taczna dtugos¢ sieci z rur PVC-U @ 160/4,7 mm klasy S (SDR-34) projektowanej
do 19 szt posesji wynosi w tym zadaniu 126,50 m .

Przy realizacji sieci i przytgczy wodociggowych obowigzujg "Warunki technicz-
ne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz Il - Instalacje sanitarne i

przemystowe".



7. ROBOTY DROGOWE

W ramach wykonywanej kanalizacji zachodzi potrzeba rozebrania i odtworzenia na-

wierzchni jezdni na powierzchni 362,5 m? . Zaktada sie wymiane istniejacego gruntu
zastepujgc go dowiezionym piaskiem lub pospo6tkg zageszczong do 98% wg Proctora
. Wykonanie podbudowy z betonu Ry, = 5 MPa o grubosci 20 cm oraz podbudowy z
asfaltobetonu 0/25 mm o grubosci warstwy po zageszczeniu 8 cm .
Warstwa Scieralna nawierzchni KR 1-2 z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0,0 — 12,8
mm o grubos$ci po zageszczeniu 4 cm .

Ponadto wystgpi rozbiérka i ponowne utozenie chodnikéw z kostki betonowej o
tacznej powierzchni 26,5 m?.

8. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej i przykanalikow zgodnie z opinig geo-
techniczng opracowang dla potrzeb projektowania kanalizacji deszczowej, nie przewi-
duje sie wystepowania wody gruntowe;j .

Przyjeto wystepowanie gruntow kat Il - 100 % , na sieci gtéwnej, przewodach odpty-
wowych i i przykanalikach, ktére nie wymagajg wzmacniania podtoza .
S3 to grunty dosc¢ spoiste w postaci utworéw lessowych .

Przewody nalezy uktadac na podtozu wyréwnanym piaskiem . Grubosé
warstwy podsypki piaskowej przyjeto 10 cm . Zasypke rur nalezy wykonac¢ piaskiem
do wysokosci 10 cm ponad wierzch rury .

Nastepnie poza jezdnig zasypywac gruntem rodzimym warstwami po 30 cm zagesz-
czajgc do uzyskania wspotczynnika zageszczenia 0,9 .

Pod jezdnig dokona¢ wymiany gruntu na piasek lub pospétke zageszczajgc do wspot-
czynnika 0,98 wg Proctora .

9. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

W trakcie realizacji nalezy zwréci¢ uwage na :

- poziomy posadowienia rurociggéw

- poziomy posadowienia studzienek

Winny one odpowiada¢ projektowanym rzednym co jest istotne dla wiasciwej hydrau-
licznej pracy urzgdzen technologicznych i rurociggéw.
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Roboty budowlano-montazowe winny by¢é prowadzone zgodnie z "Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" cz. Il "Instala-
cje Sanitarne i Przemystowe" z 1988 r oraz nastepujgcymi normami :

PN- /B-06050 - Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania .

PN-53/B-06584 - Budowa kanatéw w wykopach

BN-62/8836-02 - Roboty ziemne . Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe

i kanalizacyjne, warunki techniczne wykonania

Niezaleznie od powyzszego budowa rurociggéw winna by¢ zgodna z :

a) wytycznymi technicznymi projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych
(Zarzadzenie MGK z 1965 r Dz.B. 15/65)

b) wytycznymi projektowania sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich
c) wytycznymi technicznymi projektowania komunalnych sieci wodociggowych
(Zarzadzenie M.G.K. Nr 8 z 17.01.1964 r)
d) warunkami technicznymi dla instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych (Zarza-
dzenie Nr 60 MBiPMB z 29.12.1970 r Dz.B. Nr 1/71)

W trakcie budowy nalezy dokonac odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych.
Na zakonczenie budowy odbiér koncowy dla sprawdzenia zgodnosci wykonanych
robot z dokumentacjg techniczng oraz "Warunkami Technicznymi .... " .

Miedzyoperacyjne i czesciowe odbiory powinny by¢ potwierdzone wpisem do
Dzienika Budowy . O przystgpieniu do robét nalezy zawiadomi¢ wszystkich uzytkow-
nikbw istniejgcego uzbrojenia.

Technicznemu odbiorowi sieci kanalizacyjnej podlegajg nastepujgce fazy robot :
- wykonanie wykopu
- wykonanie studzienek

- montaz rur i uszczelnienie stykow

Przed przystgpieniem do zasypywania kanatow powinien by¢ przeprowadzony od-
biér przy udziale nadzoru z ramienia inwestora i kierownika budowy .
Odbiér polega na sprawdzeniu :
- rzednych dna kanatu
- szczelnosci potgczen - spadku
- prawidtowego wykonania studzienek na odbieranym odcinku

Dtugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru powinna wynosi¢ okoto 300 m
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10._STAN PRAWNY

Sie¢ kanalizacyjna gtéwna przebiega w jezdni drogi powiatowej jaka jest ul. ks. Wil-
czynskiego , natomiast przewody odptywowe i przykanaliki poza pasem drogowym na
prywatnych posesjach zainteresowanych podtgczeniem do kanalizacji.

Wykonanie tych robét wymaga ograniczenia praw wiasnosciowych polegajacego na
udostepnieniu terenu na czas budowy , usuwania ewentualnych awarii i dokonania
czynno$ci eksploatacyjnych .

Ograniczenia praw wiasnosciowych dokona Inwestor tj. Urzgd Miasta w Betzycach.

Ewentualne rozbidrki ptotow, ich naprawa , usuniecie krzewdw oraz szkéd powstatych

podczas budowy dokonajg zainteresowani uzytkownicy we wtasnym zakresie .

11._WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Ze wzgledu na zagrozenie zdrowia i zycia ludzkiego przy budowie i eksploatacji sieci
kanalizacyjnej i obiektéw zlokalizowanych na niej nalezy zwréci¢ szczegblng uwage
na przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw, organizacje prac oraz stosowanie ra-
mowych wytycznych bhp.

Roboty budowlano-montazowe na terenie sieci winny by¢ wykonywane zgodnie z
warunkami Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowla-
nych z dnia 28 marca 1972 r (Dz.U. Nr 13/72) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w komunalnych oczyszczalniach sciekéw (Dz,U. Nr 6/70) oraz MGTiOS w
sprawie bhp przy konserwacji miejskiej sieci kanalizacyjnej (Dz.U. Nr 45/73).

Pracownicy obstugujacy sie¢ kanalizacyjng powinni zostaé¢ przeszkoleni z przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy .

Po zwentylowaniu studzienek i kanatu nalezy dodatkowo przed zejSciem na dot
sprawdzi¢ jeszcze obecnos¢ gazu lampg Dave'go .

Pracownicy nie mogg przystgpi¢ do pracy bez odziezy ochronnej .

Po zakonczeniu prac powinni korzystac¢ z natrysku i przebrac sie w czyste ubranie .
W miejscu dostepnym i widocznym powinna znajdowac sie podreczna apteczka .
Wszelkie skaleczenia i zadrapania muszg by¢ natychmiast dezynfekowane i banda-
zowane.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy wykonywaniu robdt w miejscach skrzy-
zowan z istniejgcymi liniami energetycznymi, kablowymi i napowietrznymi gdzie ro-

boty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie po wytgczeniu napiecia .
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Prace stanowigce przedmiot niniejszego opracowania mogg wykonywaé osoby prze-

szkolone w zakresie BHP .

12._ WYTYCZNE OBSLUGI | ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Eksploatacja sieci kanalizacyjnej polega na zapewnieniu w niej ciggtego odptywu
Sciekdéw na catej dtugosci tj. od miejsca wprowadzenia sciekow az do wylotu sciekéw
do odbiornika. Wymagany jest doz6r okresowy polegajgcy na podjeciu dziatan w
przypadku ewentualnych stanéw awaryjnych .

Z uwagi na czasowe zatrzymanie $ciekéw istnieje niebezpieczehstwo powstania
siarkowodoru H,S , dlatego tez zabrania sie wchodzenia do studni rewizyjnych nawet
po catkowitym oprdznieniu jej ze Sciekow (siarkowodor jako ciezszy od powietrza
opada na dno zbiornika) .

Do wazniejszych czynnosci eksploatacyjnych na sieci kanalizacyjnej zalicza sie :

- planowe przeglady konserwacyjne sieci oraz jej uzbrojenia w celu wykrycia
uszkodzen lub ich zapobiezeniu
- roboty konserwacyjne, w tym ptukanie i czyszczenie kanatéw i ich uzbrojenia,

w szczegolnosci studzienek kanalizacyjnych

Przeglady sieci powinny by¢ przeprowadzane 1 raz na miesigc . Obejmujg one
sprawdzenie stanu uzbrojenia kanatdéw, wykrycie ewentualnych zapadnie¢ na trasie
kanatéw, ktére mogg $wiadczy¢ o uszkodzeniu rur, kontrole stanu przewodéw i ich

zanieczyszczenia .

W ramach czynnosci eksploatacyjnych nalezy oczyszczac i ptukaé kanaty zapobie-
gawczo nie czekajgc na powstawanie zatoréw z zanieczyszczen w Sieci

Do ptukania kanatow mozna uzywac spietrzonych sciekdéw lub wody .
Efekt ptukania moze by¢ osiggniety, jesli uzyska sie predkos¢ przeptywajacych Scie-
kéw w granicach 1,0 -1,2 m/s, a osady, ktére majg by¢ usuniete nie bedg zbite .

Scieki lub woda przeznaczona do ptukania (np. z hydrantéw) powinny byé spietrzo-
ne do poziomu 1,0 -1,5 m ponad gérng krawedz ptukanego kanatu. Wtasciwe ufor-
mowanie fali ptuczacej uzyskuje sie przez nagte otworzenie kanatu .

Konserwowanie stalowych i zeliwnych elementéw uzbrojenia kanatéw polega na
ich okresowym oczyszczeniu, smarowaniu i zabezpieczeniu przed korozjg . Konser-

wacje przeprowadza sie raz na 12 m-cy .



12

Zauwazone w czasie konserwacji wieksze usterki (uszkodzenia skrzynek uzbrojenia,
stopni wtazowych , pokryw, wtazow i studzienek rewizyjnych) powinny by niezwtocznie
usuniete .

Obstuga prowadzgca prace konserwacyjne na sieci kanalizacyjnej powinna dagzyé
do zapewnienia statego dostepu do wszystkich otworéw wejsciowych do studzienek .

Przykanaliki najlepiej oczyszczac ze studzienki rewizyjnej, potozonej ponizej miejsca
zapchania.

Zapchanie to powinno sie likwidowaé przy uzyciu specjalistycznego sprzetu, ktéry za
pomocg wezy i wody pod wysokim cisnieniem dokonuje udroznienia i oczyszczenia
kanatu .

W przypadku uszkodzenia jakiego$ odcinka kanatu lub przykanalika nalezy na da-
nym odcinku uszkodzenia wymienic rury lub ksztattki .

Wazniejsze czynnosci eksploatacyjne oraz czestotliwos$¢ ich wykonywania zestawio-

no w ponizszej tabelce :

. . Czestotliwosc¢ Zalecany .
L.p. Opis czynnosci orac termin Uwagi
1 2 3 4 5
1 | Przegtad i czyszczenie 2 razy w roku Pazdziernik
kwiecien
2 |Przeglad czyszczenie stu- |1 raz w roku Mai
, ) . aj
dzienek kanalizacyjnych
3 |Ocena czystosci kanatu 1 raz w roku Maj
4 Czyszczenle_ zanieczysz- W miare potrzeb Maj, czerwiec
czonych odcinkéw kanatéw
5 Usu,wanle uszkodzen ka- | W miare potrzeb Lipiec, sierpien
natow
6 |Usuwanie zanieczyszczen |W miare potrzeb Wg harmono-
gramu

Prawidtowo prowadzona dokumentacja eksploatacji sieci kanalizacyjnych jest bardzo
pomocna w pracy zespotu wykonujgcego w/w czynnosci.

Pozadane jest wiec, aby uzytkownik posiadat aktualny plan sieci z naniesionymi

Srednicami kanatéw, ich spadkami, rzednymi wlotow i wylotéw ze studzienek kanali-
zacyjnych a takze ich wierzchéw (wtazéw).
Studzienki powinny by¢ domierzane do najblizszych budynkéw, co w razie potrzeby
pozwoli na ich szybkie odszukanie .  Stuzby eksploatacyjne powinny prowadzi¢
ksigzke eksploatacji kanatdw z wykazem miejsc zaistniatych awarii sieci oraz termi-
nem ich usuniecia, wykonanych prac modernizacyjnych, czyszczenia i ptukania kana-
tow itp.
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W czasie prowadzenia prac eksploatacyjnych nalezy przestrzegac przepiséw bhp.
Stad tez pracownicy stuzby eksploatacyjnej powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
przepiséw bhp i posiada¢ odpowiednig odziez roboczg .

Przed przystgpieniem do prac w studzienkach lub kanatach nalezy powiadamiaé
uzytkownikdéw o terminie prowadzenia tych rob6t. Ma to na celu zabezpieczenie ludzi
pracujgcych w studzienkach przed ewentualnym doptywem do sieci substancji szko-
dliwych .

Przed zejsciem pracownika do studzienki nalezy otworzy¢ wtazy sgsiednich studzie-
nek w celu przewietrzenia kanatu (czas wietrzenia 15 - 30 min). Nastepnie nalezy
sprawdzi¢ lampg bezpieczenstwa, czy nie wystepujg w kanale gazy .

Pracownik pracujgcy w studzience powinien by¢ asekurowany przez pracownika
znajdujgcego sie na powierzchni terenu .

Otwarte wtazy studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ przykryte
kratkg zaopatrzong w chorggiewke sygnalizacyjng .

Projektant :
inz. Stanistaw Jakubowski
upr. nr 1179/Lb/80
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

SIEC KANALIZACJ! SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI
w ul. ks. Wilczynskieqo w Betzycach

1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe .

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Betzyce w ramach projektowa-
nia kanalizacji sanitarnej w ul. ks. Wilczynskiego w Betzycach . Stanowi ono infor-
macje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji zamierzone;j

inwestycji.

Do opracowania wykorzystano :
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie in-
formacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)
- projekt kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. ks. Wilczyhskiego w Betzy-
cach .

2. Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie ma okreslic :

1. zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-
szczegOlnych obiektow

2. okreslenie istniejgcych obiektow budowlanych

3. wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagro-
zenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi

4. przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych,
ze wskazaniem ich skali i rodzajow oraz miejsca i czasu wystgpienia

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapie-

niem do realizacji rob6t szczegblnie niebezpiecznych
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6. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebez-
pieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniaja-
cych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .

ad. 1 Zakres inwestycji obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalika-
mi, w ul. ks. Wilczynskiego w Betzycach stanowigcg rozbudowe miejskiej kanalizacji

zbiorowej z odprowadzeniem $ciekdw do istniejacej oczyszczalni w Betzycach .

W ramach tej inwestycji wykonane beds :
- kanalizacja grawit. gtéwna z rur PVC-U SDR34 ¢200/5,9 mm - 267 m
- kanalizacja grawit. gtbwna z rur PVC-U SDR34 ¢ 160/4,7 mm - 126,5m

W pierwszej kolejnosci wykonana zostanie kanalizacja grawitacyjna z rur ¢ 200 mm,
Potem nastgpi wykonywanie przykanalikbéw, potgczenie z istniejgcymi odcinkami ka-
nalizacji indywidualnych i sukcesywne oddawanie ich do eksploatacji .

ad.2 Inwestycja prowadzona bedzie na terenie istniejgcej zabudowy miejskiej .
Teren jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa , kablowg telekomunikacyjng oraz napo-
wietrzng sie¢ energetyczng NN . Czes$¢ gospodarstw posiada kanalizacje zagrodo-

wa z bezodptywowymi zbiornikami sciekdéw (szambami) .

ad.3 Ewentualne zagrozenie w czasie wykonywania rob6t mogg stwarzac linie napo-

wietrzne NN

ad.4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzaé roboty zwigzane z
wykonywaniem kanalizacji w ulicy.

Roboty wykonywane w obrebie pasa drogowego wymagajg sporzadzenia projektu
organizacji ruchu i odpowiedniego oznakowania ich miejsca .

Ponadto wykonanie potgczenia z kanalizacjg istniejgca wymaga wejscia do istnieja-
cej studzienki rewizyjnej co wigze sie z ryzykiem napotkania gazéw pochodzacych z

procesOw gnilnych jak siarkowodor .
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Wejscie moze odbywac sie w obecnosci osoby towarzyszacej na zewnatrz po dokfad-
nym przewietrzeniu studni rewizyjnej i upewnieniu sie o braku w/w zagrozenia. Szcze-

gotowe postepowanie zostato opisane w rozdziale projektu dotyczgcym BHP .

Ad.5, Instruktaz bezposredni na budowie i zapoznanie pracownikéw z planem BIOZ

opracowanym przez wykonawce robét .

Ad6. Pracownicy wykonujacy roboty w rejonach szczegdlnego zagrozenia powinni
by¢ wyposazeni w odpowiednie zabezpieczenia w postaci masek gazowych z pochta-
niaczami, szelek ratunkowych, lampek Dave’go itp. Ponadto kierownik i majster bu-
dowy powinni by¢ wyposazeni w telefony komérkowe stuzgce do szybkiej komunikagciji

na wypadek koniecznosci wezwania pomocy .

Opracowat:
inz.Stanistaw Jakubowski
upr. nr 1179/Lb/80
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
rob6t budowlano-montazowych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej

dla miejscowosci Betzyce ul. ks. Wilczynskieqo

1. Zakres inwestyciji

W ramach projektowanej w/w inwestycji bedg wykonane :

sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna PVC-U SDR34 klasy S dz 200/5,9 o tgcznej diu-
gosci 267 m

sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna PVC-U SDR34 klasy S dz 160/4,7 o tgcznej diu-
gosci 126,5m

roboty drogowe , rozbidrka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej i podbudowy oraz
chodnikéw w ul. Wilczyrskiego o tacznej powierzchni 343,50 m?

Sie¢ kanalizacyjna stanowi rozbudowe kanalizacji zbiorowej miasta Betzyce

2. Rozporzadzenia, normy i zalecenia do udzielania aprobat technicznych .

Roboty bedgce przedmiotem projektowanej inwestycji nalezy wykonywac zgodnie z

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” opracowanymi

przez COBRTTI INSTAL zeszyt nr 3 zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa oraz nizej wymienionymi rozporzadzeniami i

normami .

[1]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 nr
109/00

[2] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r
w sprawie 0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97

poz. 844)

[8] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywa-
niu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13/72 poz. 93)

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia

2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekdéw
(Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)



19
[5] Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r w

sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. Nr 139/95
poz. 686)

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r w sprawie okreslenia warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430)

[7] Rozporzagdzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986 r w sprawie wykona-
nia niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33
Dz.U. Nr 48/86 poz. 239, Dz.U. Nr 136/95 poz. 670 )

PN-EN 512:2000 Rury , ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz
ich ztagcza do rurociggdw wodnych — Wymagania i metody
badan

PN-EN 639:1999 Ogblne wymagania dotyczace rur cisnieniowych betonowych
oraz zlaczy i ksztattek

PN-EN 1452-1-:5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-
U) do przesytania wody

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wypo-
sazenia — Terminologia

PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodo-
ciggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykona-
nia

Przestrzeganie warunkow technicznych pozwoli na spetnienie przez obiekt budow-

lany jakim jest sie¢ kanalizacyjna, okreslonych w ustawie wymagan podstawowych
jest:

) bezpieczenstwa konstrukcji

) bezpieczenstwa pozarowego
c) bezpieczenstwa uzytkowania

) bezpieczenstwa uzytkowania odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowot-
nych oraz ochrone $rodowiska
e) ochrony przed hatasem i drganiami

f) oszczednosci energii
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3. Roboty ziemne — wykopy

Wykopy otwarte dla przewodow sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac zgodnie z
warunkami technicznymi wg PN-B-10736 , BN-72/8932-01, PN-83/8836-02, BN-
62/88-02 .

Przyjeto wystepowanie kat. Il gruntu, wykopy wykonywane bedg w 95 % mecha-
nicznie oraz 5 % recznie o scianach pionowych umocnionych wypraskami lub ba-
lami drewnianymi

Szerokosé wykopéw pionowych wyniesie 1,1 m dla $rednic 315 mm i 0,90 m dla
Srednic 160 mm Gtebokos$¢ posadowienia rurociggdw zgodnie z projektem i dotg-
czonymi profilami podtuznymi .

Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami 0,30 m doktadnie zageszczajgc , za pomo-
cg ubijakéw mechanicznych lub doktadnie udeptujac .

Na odcinkach kanalizacji zlokalizowanej w jezdni nalezy dokona¢ wymiany gruntu
zastepujgc go dowiezionym materiatem sypkim (piasek, pospétka) ubitym do 98 %
wg Proctora .

Woda gruntowa nie wystepuje do poziomu posadowienia rurociggéw.

4. Roboty montazowe

4.1. Siec¢ kanalizacyjna

Rury, ksztattki i armatura przewoddw powinny by¢ sprawdzone przed montazem,
czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone.
Rury, ksztattki , uszczelki i armatura przewoddw powinny by¢ sktadowane zgodnie
z zaleceniami producentoéw w miejscach zapewniajgcych im czystos¢, powinny byé
zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem
Gtebokos¢ utozenia przewodow kanalizacyjnych zgodnie z projektem i zatgczo-
nymi profilami podtuznymi .

Sie¢ kanalizacyjna wykonana z rur kanalizacyjnych PVC-U 200/5,9 oraz 160/4,7
klasy S (SDR 34) kielichowych z uszczelkg gumowa tgczonych na wcisk .

Utozony odcinek przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem .

Na przewodach kanalizacyjnych montowane bedg studzienki inspekcyjne PVC
- w jezdni na przewodzie 200 mm studzienki o $rednicy 425 mm z rurg trzonowg

oraz wtazem zeliwnym typ D400 o nosnosci 40 T osadzonym na rurze tele-

skopowej .
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- poza jezdnig na przewodzie 160 mm studzienki o $rednicy 425 mm z rurg

trzonowg oraz wikazem zeliwnym typ D125 o nos$nosci 12,5 T osadzonym na

stozku betonowym

Studzienki te montowane bedg na potaczeniach odcinkdéw kanalizacji , na kazdym
zatamaniu sieci oraz odcinkach prostych nie rzadziej niz 50 m . Wykaz studzienek
dotgczono do projektu i przedmiaru roboét .

4.2. Przykanaliki

W ramach niniejszej inwestycji wykonane bedg odcinki przykanalikbw znajduja-
cych sie w obrebie pasa drogowego aby unikng¢ jego naruszania przy podtgczaniu
do poszczegdlnych posesji .

Pozosta le odcinki tch przykanalikbw majg by¢ realizowane na koszt i staraniem
zainteresowanych uzytkownikéw .

Wykonane bedzie 19 szt wigczen do kanalizacji i wyprowadzenie ich poiza pas
drogowy na teren poszczegdlnych posesji . taczna dlugosé¢ sieci kanalizacyjnej
zykanaliki) w ilosci 19 szt wyniesie 126,5 m z rur PVC-U SDR 34 klasy S
160/4,7 mm .

Przykanaliki bedg taczone z przewodem gtdwnym za pomocg studzienek inspek-
cyjnych @ 425 mm rozgateznych i kolan 200 mm kat 45° oraz zwezek 200/160
mm . Przy budowie przewodow sieci kanalizacyjnej nalezy przestrzegac¢ przepisdéw

bezpieczenstwa i higieny pracy , zawartych w rozporzadzeniach [2], [3], [4], i [5] .

5. Roboty drogowe

W ramach wykonywanej kanalizacji zachodzi potrzeba rozebrania i odtworzenia
nawierzchni jezdni na powierzchni 362,5 m? . Zaktada sie wymiane istniejacego
gruntu zastepujgc go dowiezionym piaskiem lub pospétkg zageszczong do 98%
wg Proctora . Wykonanie podbudowy z betonu Ry, = 5 MPa o grubosci 20 cm oraz
podbudowy z asfaltobetonu 0/25 mm o grubosci warstwy po zageszczeniu 8 cm .

Warstwa $cieralna nawierzchni KR 1-2 z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0,0 —

12,8 mm o grubos$ci po zageszczeniu 4 cm .

6. Kontrola i badania przy odbiorze

6.1. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budo-
wy z projektem .
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Nalezy sprawdzi¢:

- wytyczenie osi przewodu

- szerokos¢ wykopu

- gtebokos¢ wykopu

- odwodnienie wykopu

- szalowanie wykopu

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

- odlegtos¢ od budowli sgsiadujgcej

- zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie

- rodzaj podtoza

- rodzaj rur, ksztattek i armatury

- sktadowanie rur, ksztattek i armatury

- utozenie przewodu i spadki

- bloki oporowe

- zageszczenie obsypki przewodu

- szczelno$¢ przewodu

- zageszczenie zasypki wstepnej i gtdwnej przewodu

- przewody utozone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo
przewiertem

- przykanaliki kanalizacyjne

Sie¢ powinna gwarantowac¢ szczelnosS¢ przy cisnieniu statycznym stupa wody
rownego gtebokosci najnizszej studzienki na badanym odcinku .
Wysokos¢ zasypki wstepnej tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna
by¢ mniejsza niz 15 cm . Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie od-
bywac sie recznie .
Zageszczenie zasypki gtébwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie . Usta-
lony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa .
Przykanaliki powinny wykazywaé szczelnos$¢ przy cisnieniu statycznym stupa wo-
dy rownego gtebokosci najnizszej studzienki .
Przed wigczeniem do czynnej sieci , nowowybudowany odcinek sieci nalezy

przeptukac i sprawdzi¢ jego droznosc¢ .
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6.2. Badania przy odbiorze .

6.2.1. Odbioér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na :

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i in-
wentaryzacjg geodezyjng

- zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacji

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, kté-
ry powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty , bez grud i kamieni . Materiat ten
powinien by¢ zageszczony

- zbadaniu szczelnosci przewodu,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy , ktory z protokétem
préby szczelnosci przewodu , inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i de-
klaracjami zgodnosci z polskimi normami aprobatami technicznymi , dotyczgacymi
rur i armatury jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru techniczne-
go czesciowego , ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej . Wymagane jest takze doko-

nanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego

Kierownik budowy jest zobowigzany , zgodnie z art. 22 ustawy [1] , przy odbiorze
technicznym —czesciowym przewodu kanalizacyjnego , zgtosi¢ inwestorowi do od-
bioru roboty ulegajace zakryciu , zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia prze-
wodu , zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumenta-
cje powykonawczg .

6.2.2. Odbior techniczny koncowy .

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na :
- Zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i in-
wentaryzacjg geodezyjng
- Zbadaniu zgodnosci protok6téw odbioru : préby szczelnosci oraz wynikow
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu .
- Zbadaniu rozstawu studzienek i ich przykrycia

- Sprawdzeniu spadkéw przewoddw
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Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtem od-
bioréw technicznych czesciowych przewodu wodociggowego (zatgcznik nr 1) , pro-
jektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan stopnia za-
geszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przediozony
podczas spisywania protokétu odbioru technicznego koncowego , na podstawie
ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci kanalizacyjne; .

Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego .

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu .

Kierownik budowy jest zobowigzany , zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy [1], przy

odbiorze kohcowym ztozy¢ oswiadczenia :

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem, warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w
tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami) ,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

Opracowat :
inz. Stanistaw Jakubowski
upr. nr 1179/Lb/80



