Fundusze i - 1 i i
Eurr‘oggfskie Rzeczpospolita 2B~ lubelskie Umzu!iu ri?:f,sd’::
- Polska L\:W(lff‘/' f“f‘-“‘ ! Rozwojuplleégionalnegu

Program Regionalny

E :7 £, Y -’i !‘«J"

. Lusbud e Betzyce, dnia 07.03.2018r.
24-200 Bolrve

OR.2711.02.02 2018 W

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postepowania przetargowego na ,,ODNAWIALNE ZRODtA ENERGII W GMINIE
BELZYCE” ZNAK: OR.271-1.02.01.2018.JW

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

W zwigzku z zapytaniem wykonawcéw i na zasadzie art. 38 ust. 1, 2 , ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) wyjasniam tres¢
SIWZ:

1. Pytanie Wykonawcy.

Zwracamy uwage Zamawiajacego, ze zapis w SIWZ o tym, ze moc zainstalowana kolektorow
stonecznych musi byé mniejsza niz 2 MW, znaczaco zaweza mozliwos¢ zastosowania
réwnowaznych kolektoréw stonecznych, w tym lepszych, posiadajgcych wyzszg moc niz ta,
ktérej wymaga Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu.

W zwigzku z powyzszym, w celu zapewnienia rdwnego traktowania wykonawcéw, prosimy o
zweryfikowanie tego zapisu i o jego usuniecie, o ile nie wynikat on z zadnych istotnych
zatozen projektowych lub innych usprawiedliwionych przestanek, ktérymi kierowat sie
Zamawiajacy opisujac przedmiot zamédwienia.

l. OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Wyjasniamy, iz zapis o maksymalnej mocy instalacji nie ogranicza konkurencyjnosci, gdyz
zgodnie z dokumentacjg techniczng podane parametry sg parametrami minimalnymi. Tak
nalezy roéwniez rozumie¢ moc kolektora przy réznicy temperatur 30 K. Nic nie stoi na
przeszkodzie by dla spetniania tego warunku Wykonawca dotgczyt wyliczenie z ktérego
wynika moc kolektora przy np. 50 K czy 32 K mieszczace sie we wskazanych ramach. Zapis o
mocy max wynika z zapisow konkursu, a jego nie spetnienie moze w przysztosci skutkowac
korektami.

Witasciwa interpretacja tego zapisu powoduje, iz wszystkie kolektory, ktére przy co najmnie;j
30K spetniajag wymagania mocy sg dopuszczone do udziatu w postepowaniu. Podniesiony
zarzut jest wiec catkowicie bezzasadny.

Jednoczesnie zwracamy uwage, iz do oceny mocy na m2 Wykonawca ma wpisa¢ moc
kolektora przy 30K.

Waznym jest tez by nie dokonywaé¢ przewymiarowania instalacji — brak maksymalnej mocy
nie oznacza, ze nie musi ona odpowiada¢ zapotrzebowaniu na energie cieplng”
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