
Opis  techniczny 
 

przebudowy drogi gminnej nr 107007 L 

Zosin – Jaroszewice 

na działce nr ewid. 452 w m. Podole 

od km 0+000 do km 1+482 

 gm. Bełżyce 

 

 

1. Stan istniejący. 

 

Odcinek drogi gminnej położony jest w miejscowości Podole w gminie 

Bełżyce. Kilometraż wyżej podany jest kilometrażem roboczym. 

Droga pełni funkcję drogi dojazdowej do posesji i gospodarstw rolnych. Stanowi, dla 

mieszkańców m. Jaroszewice, połączenie z drogą wojewódzką nr 747 w m. Zosin. 

Obecnie droga gminna posiada nawierzchnię: od km 0+000 do km 0+250 – gruntową; 

od km 0+250 do km 1+482 – ulepszoną kruszywem łamanym. Pas drogowy 

szerokości 5,00m.  

 

2. Stan projektowany. 

 

Przebudowa drogi gminnej będzie polegała na wykonaniu: 

  

od km 0+000 do km 0+250  

 podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna gr. 15 cm 

 warstwy wiążącej z mieszanki min. asfaltowej, grysowej gr. 4 cm 

 warstwy ścieralnej z mieszanki min. asfaltowej, grysowej  gr. 5 cm. 

 

od km 0+250 do km 1+482 

 obustronnego poszerzenia jezdni 2x0,75m 

 na poszerzeniu podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm 

 podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna gr. 15 cm 

 warstwy wiążącej z mieszanki min. asfaltowej, grysowej gr. 4 cm 

 warstwy ścieralnej z mieszanki min. asfaltowej, grysowej  gr. 5 cm. 

 

W ramach przebudowy wykonane zostaną obustronne pobocza z kruszywa 

łamanego szerokości 0,50 m. 

 Przebudowę drogi projektuje się w istniejącym pasie drogowym na działce            

nr 452 w m. Podole. 

 
                                                            Sporządziła: mgr inż. Anna Woźnicka       


