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DECYZJANRPZ29/2007
Na podstawie:

- art. 181 ust. 1 pkt 1; art. 183 ust. 1; art.184 ust.1; art. 188 ust.1, ust. 2 pkt:1, 2, 3,
5, ust. 3 pkt 5i7; art. 201 ust.1; art. 202 ust. 1, ust. 2a pkt 1121 ust 4; art. 204
ust.1; art. 211 ust.1, ust.2 pkt: 1, 2, 3, 3a, 3b, 3c, 4, 516 wzwiazku z art. 378 ust.
2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z pozn. zm.),

- art. 18 ust. 2, art. 27 ust. 2, art. 31 ust. 3 ustawy Z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251),

- § 1 ust.1, ust.2 rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dnia 26 lipca 2002 r.
w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie
poszczegblnych elementow przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz. U. Nr
122, poz. 1055),

- § 2 ust.1 pkt 41 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
érodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr
257, poz. 2573 z poézn. zm.),

. § 1 ust.1 oraz ust.1 i 2 w Zataczniku do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadkow, W ktorych wprowadzanie gazow lub
pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2840),

§ 1, § 4 i § 5 rozporzadzenia Ministra $rodowiska, z dnia 29 lipca 2004 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841),

- §1,82,83i8§4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r.
w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

-§1, §818§ 10 ust.2 rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dnia 23 grudnia 2004 r.
w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji (Dz. U. Nr
283, poz. 2842),

§1,§2ust.1,§3, 54 ust. 4i5 6 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27
lutego 2003 r. w sprawie rodzajow wynikow pomiarow prowadzonych w zwiazku
z eksploatacja instalacji lub urzadzenia, przekazywanych wtasciwym organom
ochrony $rodowiska oraz terminu i sposobow ich prezentacji (Dz. U. Nr 59, poz. 529),

-§1,§3ust.‘liust.2,§6,§8,§9,§10,§11,§12,§13,§14,§151’§16
rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegotowych
wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny
odpowiada¢ poszczegolne typy sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549),

- § 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
rodzajow odpadéw, ktore moga byc sktadowane w sposob nieselektywny (Dz. U. Nr
191, poz. 1595),

_——_




§1,52,584,86ust.1iust.2oraz § 8 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkow
prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadow (Dz. U. Nr 220, poz. 1858),

-§1,§2,83,54,85,86,57,58,89i5810 rozporzadzenia Ministra Srodowiska
7z dnia 7 wrzesnia 2005r. w sprawie kryteriow oraz procedur dopuszczania
odpadéw do sktadowania na skladowisku odpadéw danego typu (Dz. U. Nr 186,

poz. 1553 z pozn. zm.),

- § 11§ 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23
grudnia 2003 r. w sprawie rodzajow odpadow, ktorych zbieranie lub transport nie
wymagaja zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz.154
z pozn. zm.),

- §6ust.1, 87 ust.11i88ust.1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984),

. §2i8§8 rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w
sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz.
964),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Spotka z o.0.
w Poniatowej, ul. Mlodziezowa 4, 24-320 Poniatowa, z dnia 30 kwietnia 2007
roku, uzupetnionego w dniach 17 wrzeénia 2007 roku, 10 pazdziernika 2007
roku i ostatecznie w dniu 16 pazdziernika 2007 roku

orzekam

|. Udzielam Przedsiebiorstwu Gospodarki Komunalnej Spotka z o. o. w Poniatowej,
ul. Mlodziezowa 4, 24-320 Poniatowa, pozwolenia zintegrowanego na eksploatacje
instalacji sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne,
zlokalizowanej w Poniatowej Wsi na dziatkach o numerach 848/2, 849/2, 850/2,
851/2, 853/2, 854/2, 855/2, 856/2, 857/2, bedacych w uzytkowaniu
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Poniatowej.

1.1.Rodzaj prowadzonej dziatalnosci - charakterystyka instalacji.

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej 5p. z 0.0. W Poniatowej prowadzi
dziatalnoé¢ w zakresie zbiorki, transportu, segregacji i unieszkodliwiania odpadow
powstajacych w sektorze komunalnym. Przedsigbiorstwo prowadzi zbiorke odpadow
niesegregowanych i ich unieszkodliwianie oraz zajmuje sie selektywna zbiorka
odpadow.

Sktadowisko w miejscowosci Poniatowa Wies przeznaczone jest do
unieszkodliwiania w formie sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne.

Odpady niesegregowane deponowane sa nieselektywnie bezposrednio na
sktadowisku. Odpady z selektywnej zbiorki sa przekazywane do punktu skupu
surowcow wtoérnych w Poniatowej. Wyselekcjonowane odpady sa przechowywane w
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wydzielonych miejscach na sktadowisku, skad po zgromadzeniu odpowiedniej ilosci
przekazywane sa odpowiednim przedsigbiorcom.

Na sktadowisko przejmowane sa wytacznie odpady obojetne spetniajace
kryteria dopuszczenia do sktadowania na sktadowisku odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne.

Dziatalnos¢ prowadzona jest w instalacji sktadowiska odpadow innych niz
niebezpieczne i obojetne, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadow na
dobe i o catkowitej pojemnosci ponad 25000 ton, zlokalizowanej w Poniatowej Wsi
na dziatkach o numerach geodezyjnych nr 848/2, 849/2, 850/2, 851/2, 852/2,
853/2, 854/2, 855/2, 856/2, 857/2.

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spotka z o.0. w Poniatowej jest
uzytkownikiem instalacji sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne. Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. powstato w wyniku
przeksztatcenia Przedsigbiorstwa Panstwowego aktem zatozycielskim Sp. z 0. 0. z
dnia 5 sierpnia 1997 roku, ktore zarzadzato sktadowiskiem od jego powstania tj. od
roku 1995 roku.

1.1.1. Dziatalno$¢ podstawowa (typu IPPC).

Instalacja sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne
w Poniatowej Wsi wedtug pkt 5 ppkt 4 zatacznika do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajow instalacji mogacych
powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow przyrodniczych
albo srodowiska jako catosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) zaliczana jest do kategorii
instalacji w gospodarce odpadami do sktadowania odpadow,
z wytaczeniem odpadow obojetnych, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton
odpadow na dobe i o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton (instalacja IPPC).

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spoétka z o0.0. w Poniatowe]j
uzytkuje grunty nalezace do Gminy Poniatowa. Numery geodezyjne dziatek na
ktorych zlokalizowane jest sktadowisko to: 848/2, 849/2, 850/2, 851/2, 852/2,
853/2, 854/2, 855/2, 856/2, 857/2.

Wtascicielem Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. jest Miasto
i Gmina Poniatowa posiadajaca 100% udziatu w spotce.

I.1.1.1. Charakterystyka instalacji sktadowiska odpadow (instalacji IPPC) oraz
zastosowane technologie.

Sktadowisko odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne lezy na gruntach
miejscowosci Poniatowa Wies w odlegtosci ok. 5 km na wschod od siedziby gminy
miejskiej Poniatowa. Dojazd do sktadowiska prowadzi utwardzong droga gruntowa,
biegnaca w kierunku potudniowym z szosy Poniatowa - Betzyce.

Teren sktadowiska od strony zachodniej przylega do gruntow ornych,
a z pozostatych stron otoczony jest lasem. Najblizsza zabudowa znajduje sie
w odlegtosci ponad 350 m od sktadowiska w kierunku potudniowym w Kol. Wronow.

Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne jest typu
podpoziomowo - nadpoziomowego.

Powierzchnia terenu catego sktadowiska wynosi 6,4 ha, w tym sktadowiska
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne 4,7 ha. Pozostata czes¢ terenu
zajmuje kwatera na odpady niebezpieczne nie stanowiaca integralnej czesci
sktadowiska.

~ Ogolna rzeczywista pojemnos¢ geometryczna kwatery wynosi ok. 150 tys.
m’. $rednia dobowa masa odpadéw przyjmowanych na sktadowisko w Poniatowe]j
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Wsi wynosi ok. 9,8 Mg, natomiast maksymalna dobowa masa odpadéw przyjmowana
na sktadowisko wgnosi ok. 16 Mg. Wolna objetos¢ przeznaczona do sktadowania
wynosi 50 tys. m°. Masa odpadow, ktéra moze byc zdeponowana wyniesie ok.
15 000 Mg.

Kwatera sktadowiska jest eksploatowana od 1995 roku. Podtoze kwatery jest
uszczelnione warstwa folii PEHD o grubosci 1,0 mm. Folia zostata zabezpieczona
przed uszkodzeniem przez 40 cm warstwa zwirowo-piaskowg na dnie kwatery.
Teren sktadowiska jest ogrodzony oraz otoczony pasem zieleni izolacyjnej
o szerokosci od 10 do ponad 150 metrow.

Do ujmowania odciekow zainstalowano drenaz umieszczony w warstwie
ochronno - drenarskiej. Drenaz zakonczony jest studzienka zbiorcza. Odcieki sa
wywozone wozami asenizacyjnymi do komunalnej oczyszczalni Sciekow
w Poniatowej lub rozdeszczowywane na kwaterze sktadowiska.

Odwodnienie zewnetrzne sktadowiska realizowane jest przez row opaskowy
o szerokosci 1,5 m i gtebokosci 1 m, ktory usytuowany jest przy wschodniej
krawedzi kwatery. Do rowu kierowane sg wody ze sptywu powierzchniowego.

Na sktadowisku w Poniatowej Wsi nie ma instalacji odgazowania rozumianej
jako studnie wraz instalacjq i rurociagami odprowadzajacymi biogaz ze sktadowiska
w celu energetycznego wykorzystania. Zostaty wykonane 3 studnie do
odgazowywania biernego.

Do obiektow zlokalizowanych na terenie i w obrebie sktadowiska naleza;

— brama wjazdowa,

- waga samochodowa do 20 Mg,

— brodzik dezynfekcyjny,

-~ kwatera na odpady inne niz obojetne i niebezpieczne,

-~ budynek administracyjno-socjalny,

- wiata magazynowa na drobny sprzet i srodki dezynfekcyjne,

— ogrodzenie z ptyt zelbetowych z nadbudowa ukosnie ustawiong do wewnatrz z
drutu kolczastego,

- oswietlenie terenu

- hatda spryzmowanej ziemi i piasku wykorzystywana na przesypki technologiczne

~ sie¢ wodociagowa,

— studzienka zbiorcza na wody odciekowe o pojemnosci 10 m’,

- 3 otwory obserwacyjne wod podziemnych: piezometry P1, P2, P3 - w sierpniu
2007 r. odwiercono piezometr P4 potozony przy piezometrze P1 ze wzgledu na
jego niedroznos¢,

- drogi dojazdowe i manewrowe,

- 3 bierne studnie odgazowujace.

TECHNOLOGIA SKLADOWANIA ODPADOW

Zebrane odpady niesegregowane i segregowane odbierane sg od wytworcow
odpadow przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. i przywozone
specjalistycznym transportem na sktadowisko odpadoéw w Poniatowej Wsi. Po
przyjezdzie na sktadowisko odpady s wazone, a nastepnie samochody z odpadami
kierowane sa na kwatere do sktadowania odpadow.

W ciagu doby wjezdza na sktadowisko okoto 10 samochodow. Przy wyjezdzie
ze sktadowiska samochody przejezdzaja przez brodzik celem zdezynfekowania kot.
Odpady zmieszane deponowane sa bezposrednio na sktadowisku w sposob
nieselektywny.
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Odpady sktadowane sa w sposob uporzadkowany. W ciggu jednego dnia
deponowana jest warstwa odpadow o grubosci 0,3-0,5 m, ktora zageszczana jest
spychaczem. Zageszczanie odpadow odbywa sie¢ za pomoca spychacza DET.
Spychacz podczas pierwszego przejazdu rozplantowuje odpady, wstepnie je
zageszczajac. Warstwy formowane sa ze spadkiem 3% w kierunku bocznym
krawedzi kwatery. Na sktadowisku po usypaniu warstwy odpadow o migzszosci ok.
1,5 metra przykrywa sie je warstwa izolacyjna o grubosci ok. 20 cm.

Na sktadowisku odpadéw w Poniatowej Wsi prowadzony jest monitoring wod
podziemnych w 3 otworach obserwacyjnych. Piezometr P1 zlokalizowany jest
w obrebie prawego pasa drogi gruntowej - srodlesnej, w odlegtosci 175 m od
granicy sktadowiska. Piezometry P3 i P4 zlokalizowano w obrebie pasa zieleni
w odlegtosci 20 m od ogrodzenia sktadowiska. W miesigcu sierpniu 2007 r. zostat
wykonany nowy otwor piezometryczny P4 zlokalizowany przy starym piezometrze
P2. Piezometr P2 i nowo wykonany P4 znajdujq sie od strony naptywu wod pod
sktadowisko, a piezometry P1 i P3 na kierunku wyptywu wod spod sktadowiska.
Eksploatacja sktadowiska odbywa si¢ zgodnie z instrukcjq eksploatacji sktadowiska
zatwierdzong przez Staroste Opolskiego decyzja z dnia 3 stycznia 2001 r., znak:
RLOS.7624-10/3/02.

I.1.3. Gospodarka wodno-sciekowa.

Na sktadowisku nie ma ujecia wody. Woda dostarczana jest wodociggiem
miejskim przez PGK w Poniatowej. Zuzywana jest ona jedynie na cele komunalne.
lloé¢ pobieranej wody z sieci wynosi okoto 60 m*/rok. Pomiar prowadzony jest
za pomocy licznika pomiarowego zlokalizowanego w budynku socjalno-biurowym.
Zuzyta woda gromadzona jest w bezodptywowym zbiorniku i nastepnie wywozona
do oczyszczalni sciekow w Poniatowej.

W zwiazku z eksploatacjg sktadowiska powstaja nastepujace rodzaje sciekow:
- wody odciekowe,
— $cieki bytowe,
— scieki z brodzika
oraz wody opadowe.

Wody odciekowe, scieki bytowe, $cieki z mycia kontenerow gromadzone sa
w szczelnych zbiornikach bezodptywowych. Scieki z brodzika wystepuja na
szczelnym podtozu.

Wody odciekowe z kwatery sktadowiska zbierane sa do kolektorow
zbiorczych, umieszczonych w warstwie ochronno - drenarskiej. Drenaz zakonczony
jest studzienka zbiorcza o pojemnosci ok.10 m®.

Z uwagi na sposob zagospodarowania sciekow odciekowych (rozdeszczenie na
terenie sktadowiska) nie jest prowadzony ich bilans.

Scieki bytowe powstaja w wyniku spetniania potrzeb sanitarnych

pracownikow. Scieki gromadzone sa w zbiorniku bezodptywowym i nastepnie
wywozone na oczyszczalnie sciekow w Poniatowej.
' Scieki z brodzika dezynfekcyjnego powstaja w ilosci okoto 10 m’ rocznie.
Scieki z brodzika kierowane sa do studzienki zbiorczej, a nastepnie
wypompowywane taborem asenizacyjnym i przewozone do miejskiej oczyszczalni
sciekow.

Wody opadowe w wiekszosci wsigkaja do gruntu lub odparowuja. Wody
opadowe w obrebie kwatery sktadowiska w duzej czesci sa wchtaniane przez bryte
ze sktadowanych odpadow. Wody opadowe z terenu sktadowiska, ktore nie




wsigknety do gruntu lub nie wyparowaty sptywaja do rowu drenazowego,
otaczajacego sktadowisko.

l. 2. Gospodarka odpadami.

I.2.1.Ustalam rodzaje i ilos¢ odpadéw innych niz niebezpieczne wytwarzanych
w ciggu roku w zwigzku z funkcjonowaniem sktadowiska odpadéw innych niz

niebezpieczne i obojetne.

I.2.1.1. Ustalam rodzaje i ilos¢ odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
wytwarzanych w ciqgu roku w zwiazku z funkcjonowaniem sktadowiska
odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne.

Rodzaje odpadéw Kod odpadow ;l,:sgc}'rc;c‘i(p]adow
Opakowania z papieru i tektury 1501 01 0,1
Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 0,1
Opakowania wielomateriatowe 15 01 05 0,1
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 1502 03 0,2
szmaty, Scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w

1502 02

1.2.1.2.Ustalam nastgpujace warunki postepowania z odpadami innymi niz
niebezpieczne, wymienionymi w pkt. 1.2.1.1 decyzji:

a) Magazynowanie odpadow przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania,
z wyjatkiem sktadowania jest mozliwe, jezeli konieczno$¢ magazynowania wynika
z procesow technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminow
uzasadnionych zastosowaniem tych proceséw, nie dtuzej jednak niz przez okres 3
lat - tacznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy danego odpadu.

b) Odpady przeznaczone do sktadowania moga by¢ magazynowane jedynie
w celu zebrania odpowiedniej ilosci tych odpadéw do transportu na sktadowisko
odpadow, nie dtuzej niz przez okres 1 roku - tacznie dla wszystkich kolejnych
posiadaczy danego odpadu.

¢) Magazynowanie odpadéw moze si¢ odbywac jedynie na terenie, do ktorego
Spotka posiada tytut prawny.

d) Magazynowanie odpadow powinno sie odbywac w sposob selektywny.

e) Odpady powinny by¢ magazynowane w sposob uniemozliwiajacy ich negatywne
oddziatywanie na srodowisko.

f) Odpady powinny by¢ magazynowane w pojemnikach, umieszczonych na
utwardzonej i zadaszonej powierzchni.

g) Odpady nalezy przekazywac wytacznie podmiotom, ktére uzyskaty zezwolenie
wilasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

h) Transport odpadéow powinien odbywac sie¢ z zachowaniem przepisow
obowiazujacych przy transporcie odpadow, w warunkach uniemozliwiajacych
rozprzestrzenianie si¢ odpadow w srodowisku.




I.2.2.Ustalam rodzaje i iloé¢ odpadéw niebezpiecznych, wytwarzanych
W ciagu roku w zwiazku z funkcjonowaniem skiadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne i instalacji pomocniczych.

Kod odpadow llos¢ odpadow

Rodzaje odpadéw [Mg/rok]
Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe | smarowe 13 02 05 0,02
niezawierajace zwiazkow chlorowcoorganicznych

syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 13 02 06 0,02
Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe-zuzyte oleje 13 02 08 0,02

przepracowane uzyskane w wyniku wymiany olejow
silnikowych, sprezarkowych, hydraulicznych i smarowych

Sorbenty, materialy filtracyjne ( w tym filtry olejowe 1502 02 0,1
nieujgte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np.

szmaty, scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

Filtry olejowe 16 01 07 0,02
Ptyny hamulcowe 16 01 13 0,02
Plyny zapobiegajace zamarzaniu zawierajace niebezpieczne 16 01 14 0,02
 substancje-ptyny chtodnicze

Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy 16 02 13 0,01

Linne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12-éwietléwki

1.2.2.1.Ustalam nastepujace  warunki postepowania z  odpadami
niebezpiecznymi, wymienionymi w pkt. 1.2.2 decyzji:

a) Magazynowanie odpadow, Przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania, z
wyjatkiem sktadowania jest mozliwe, jezeli koniecznos¢ magazynowania wynika z
procesow technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminow
uzasadnionych zastosowaniem tych procesow, nie dtuzej jednak niz przez okres 3
lat - tacznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy danego odpadu.

b) Odpady przeznaczone do sktadowania moga by¢ magazynowane jedynie w celu
zebrania odpowiedniej ilosci tych odpadow od transportu na sktadowisko odpadow
nie dtuzej jednak niz przez okres 1 roku - tacznie dla wszystkich kolejnych
posiadaczy danego odpadu.

¢) Magazynowanie odpadéw powinno si¢ odbywac w sposob selektywny.
d)Magazynowanie odpadéw moze si¢ odbywac jedynie na terenie, do ktorego
spotka posiada tytut prawny.

d) Odpady powinny by¢ magazynowane w sposob uniemozliwiajacy ich negatywne
oddziatywanie na srodowisko.

e) Odpady powinny by¢ Mmagazynowane w pojemnikach, umieszczonych na
zadaszonej i utwardzonej powierzchni.

f) Odpady nalezy przekazywac wytacznie podmiotom, ktore uzyskaty zezwolenie
wtasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami z
wytaczeniem odpadow wymienionych w punkcie1.2.2.1. h) niniejszej decyzji.

g) Odpady o kodzie ex 16 02 13 (lampy fluoroscencyjne) mogg by¢ przekazywane
podmiotom wpisanym do rejestru prowadzonego przez staroste, o ktorym mowa w
art. 33 ust. 5 ustawy o odpadach, pod warunkiem przestrzegania przez ten podmiot
warunkow okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajow odpadow, ktérych
zbieranie lub transport nie wymagaja zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci ( Dz.
U. 22004 r. Nr 16, poz. 154 z p6zn. zm.).




Kod  |Rodzaje odpadéw [Masa odpadow
odpadow it oAl LY SRR il unieszkodliwianych
~ i gy R T b L e S | w Mg/rok
}7(‘;&' | K4 0 mr 03 01 05 Trociny,. wiory, scinki, drewno, ptyta“wiorowa i pmir inne niz 30
wymienione w 03 01 04
—[19 0503 Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy si¢ do 20
wykorzystania)
=19 08 01 Skratki 30
=119 12 09 Mineraly (np. piasek, kamienie) 100
-1912 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 50
mechanicznej obrobki odpaddw inne niz wymienione w 19 12
11
20 02 02 Gleba, ziemia, w tym kamienie 100
2002 03 Inne odpady nieulegajace biodegradacji 500
2003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 3 500
20 03 02 Odpady z targowisk’ 50
2003 03 Odpady z czyszczenia ulic i placow 50
20 03 04 Odpady ze zbiornikow bezodptywowych stuzacych do 10
gromadzenia nieczystosci
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 20
20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 100

i) Odpady sprzetu elektrycznego i elektronicznego nalezy przekazywac podmiotom
wpisanym do rejestru prowadzonego przez Gtownego Inspektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie.

j) Transport odpadéw musi odbywac si¢ z zachowaniem przepisow obowigzujacych
przy transporcie towarow niebezpiecznych.

1.2.3. Zezwalam na prowadzenie dziatalnosci w zakresie unieszkodliwiania
odpadéw poprzez sktadowania na sktadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne.

1.2.3.1. Rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do unieszkodliwiania poprzez
sktadowanie na sktadowisku odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne.

1.2.3.2. Ustalam nastepujace warunki postepowania z odpadami, wymienionymi
w pkt 1.2.3.1 decyzji:

a) Odpady nie beda magazynowane.

b) Unieszkodliwianie odpadow nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja eksploatacji
sktadowiska, zatwierdzong decyzja Starosty Opolskiego z dnia 3 stycznia 2003 r.
znak: RLOS. 7624-10/3/02.

c) Odpady moga by¢ sktadowane w sposob nieselektywny zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
rodzajéw odpadéw, ktére mogq byc sktadowane w sposéb nieselektywny (Dz. U. Nr
191, poz. 1595).

d) Transport odpadéow powinien odbywaé sie z zachowaniem przepisow
obowiazujacych przy transporcie odpadow, w warunkach uniemozliwiajacych
rozprzestrzenianie si¢ odpadow w srodowisku.

e) Na sktadowisku moga by¢ deponowane wytacznie odpady spetniajace kryteria
dopuszczenia odpadéw do sktadowania na sktadowisku odpadow innych niz
niebezpieczne i obojetne, okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 7 wrzesnia 2005 r. w sprawie kryteriow oraz procedur dopuszczania




-

odpadéw do sktadowania na sktadowisku odpadéw danego typu (Dz. U. Nr 186, poz.
1553 z pozn. zm.).

f) Procedura przyjecia odpadéw na sktadowisko powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzesnia 2005 r.
w sprawie kryteriéw oraz procedur dopuszczania odpadéw do sktadowania na
sktadowisku odpadéw danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 z pézn. zm.).

odpadow

l.2.4.Zezwalam na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odzysku
obojetne

w instalacji sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i
w Poniatowej Wsi. :

instalacji
obojetne

1.2.4.1. Rodzaj i ilo$¢ odpadéw, dopuszczonych do odzysku w
sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i
w Poniatowej Wsi.

Kod odpadu  |Rodzaj AT Masa odpadow
# s A e ((}y‘h;{*-“;i‘f- 3 ARG P R R g T - o w Mgerk
10 01 01 Zuzle i popioty paleniskowe i pyty z kottow ( z 100
: wytaczeniem pytow z kottéw wymienionych w 10 01 04)

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i 100
remontow

17 01 02 Gruz ceglany 50

17 01 03 Odpady innych materiatow ceramicznych i elementow 20
wyposazenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 100
odpadowych materiatow ceramicznych i elementow
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. 20

17 01 81 Odpady z remontow i przebudowy drog 100

17 03 80 Odpadowa papa 20

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 100
05 03

17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony 17 05 05 200

17 05 08 Tluczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 50
07

/117 08 02 Materiaty konstrukcyjne zawierajace gips inne niz 20
‘wymienione w 17 08 01
117 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne 200

niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

19 01 12 Zuzle i popioly paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 100
11

19 08 02 Zawartosc¢ piaskownikow 100

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady sciekowe 200

1.2.4.1.2. Ustalam nastepujace warunki postepowania z odpadami

wymienionymi w pkt |. 2.4.1:

a) Magazynowanie odpadéw przeznaczonych do odzysku jest mozliwe, jezeli
konieczno$¢ magazynowania wynika z procesow technologicznych  lub
organizacyjnych i nie przekracza terminéw uzasadnionych zastosowaniem tych
procesow, nie dtuzej jednak niz przez okres 3 lat - dla odpadow poddawanych
odzyskowi, tacznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy danego odpadu.

b) Magazynowanie odpadow moze si¢ odbywac jedynie na terenie, do ktorego
Spotka posiada tytut prawny.
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¢) Odpady powinny by¢ magazynowane w sposob uniemozliwiajacy ich negatywne
oddziatywanie na srodowisko.

d) Odpady powinny by¢ magazynowane w wyznaczonym miejscu na terenie
sktadowiska na utwardzonym terenie.

e) Transport odpadéw powinien odbywac¢ sie z zachowaniem przepisow
obowiazujacych przy transporcie odpadow, w warunkach uniemozliwiajacych
rozprzestrzenianie sie odpadow w srodowisku.

f) Wszystkie odpady oprocz odpadéw o kodzie 19 08 05 wymienione w pkt 1.2.4.1
decyzji moga byc wykorzystywane do tworzenia warstw izolacyjnych pomiedzy
warstwami odpadow, zgodnie z zatwierdzong instrukcja eksploatacji sktadowiska.
Odpady o kodzie 19 08 05 moga by¢ wykorzystywane przy ksztattowaniu docelowe]
warstwy nasypu rekultywacyjnego przy rekultywacji zakonczonej eksploatacji
kwatery sktadowiska.

I.3. Pobor waod.

Woda do pracy instalacji pobierana jest z wodociagu zewnetrznego.
Zuzywana jest ona na cele sanitarne i technologiczne. Na sktadowisku brak jest
ujecia wody.

1.3.1. llo$¢ pobieranej wody z wodociagu, na cele socjalno-bytowe i potrzeby
technologiczne.

Woda gtownie dla potrzeb socjalno-bytowych pracownikow oraz do
dezynfekcji dostarczana jest z wodociagu komunalnego administrowanego przez
PGK w Poniatowej. Ilos¢ wody pobieranej z sieci wynosi ok. 60 m?/rok.

I.4. llos¢, stan i sktad sciekow.
I.4.1. llos¢, stan i sktad sciekoéw bytowych.
Ilos¢ sSciekow bytowych wytworzonych w obrebie instalacji sktadowiska
odpadow wynosi:
Qs = 0,3 m*/dobe.

Scieki bytowe wywozone s3 taborem asenizacyjnym w celu oczyszczenia w
oczyszczalni sciekow w Poniatowej.

Stan i sktad sciekow sanitarnych powinien spetnia¢ wymagania okreslone
w umowie na wywoz sciekow do punktu zlewnego, przez eksploatujacego
oczyszczalnig $ciekow, ktore opisano ponizej.

Wskaznik zanieczyszczenia | Jednostka |  Wartosc
BZTs mg 0,/dm? 200-350
ChZT, mg O;/dm? 400-700
Zawiesina ogolna mg/dm? 250-350
Nog mg/dm? 50-65
Pog mg/dm? 8-11
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I.4.2. Scieki z mycia konteneréw, brodzika oraz utrzymania porzadku wokoét
instalacji.

llos¢ sciekow, ktore sa wywozone taborem asenizacyjnym w celu
oczyszczema w oczyszczalni sciekéw w Poniatowej, wyniesie:
Qi = 10 m*/rok

Stan i sktad $ciekow powinien spetnia¢ wymagania okreslone
w umowie na wywoz Sciekow do punktu zlewnego, przez eksploatujacego
oczyszczalnie Sciekow, ktore opisano ponizej.

h~"W\Iskainik zanieczyszczeniw velhiwidad i) ednostika Mseii i [TieaiWarto$é
CELTE R e e R e [ e
Miedi mg Cu/dm? 1
Cynk mg Zn/dm? 5
Kadm mg Cd/dm* 0,4
Otow mg Pb/dm? 1
Chrom™® mg Cr/dm? 0,2
Rtec mg Hg/dm’ 0,1
| Ogolny wegiel organiczny (OWO) mg C/dm’ 1 000
Odczyn pH 6,5-9,5

1.4.4. llosc, stan i sktad odciekow z kwatery sktadowiska.

I.4.4.1. llos¢ odciekéw pochodzacych ze sktadowiska odpadéw, wywozonych

taborem asenizacyjnym do oczyszczenia w oczyszczalni $ciekow.

llos¢ odciekow, pochodzacych z instalacji sktadowiska, wywozonych do
oczyszczenia w oczyszczalni sciekow w Poniatowej, wynosi:

Qir. - 5 m*/dobe.

I.4.4.2. Stan i sktad odciekéow pochodzacych z kwatery sktadowiska odpadow,
wywozonych taborem asenizacyjnym do oczyszczenia w oczyszczalni sciekow

w Poniatowej.

Dopuszczalne stezenia wod odciekowych wynosza:

Wskaznik zanieczyszczenia Jednostka Wartos¢
Miedz mg Cu/dm? 0,1
Cynk mg Zn/dm’ 5
Kadm mg Cd/dm? 0,4
Otow mg Pb/dm* 1
Chrom"® mg Cr/dm? 0,2
Rtec mg Hg/dm’ 0,1
Suma WWA mg C/dm? 1000
Odczyn pH 6,5-9,5

11




I.5. Dopuszczalna wielkos¢ emisji do powietrza.

I.5.1. Nie ustala si¢ dopuszczalnej wielkosci emisji substancji wprowadzanych
do powietrza z instalacji sktadowiska odpadéw z uwagi na art. 202 ust.2 a pkt 1
i 2 ustawy - Prawo Ochrony $rodowiska.

Sktadowisko jest zrodtem emisji gazu sktadowiskowego. Emisja odbywa sie w
sposob niezorganizowany, bez posrednictwa przeznaczonych do tego celu $rodkow
technicznych oraz czesciowo w sposdb zorganizowany, grawitacyjnie, poprzez
studnie odgazowania.

I.6. Dopuszczalne poziomy hatasu.

Zrédtami hatasu na terenie sktadowiska odpadéw (instalacji IPPC) sq maszyny
i urzadzenia technologiczne zwigzane z eksploatacja sktadowiska.

B Poziom mocy | Czas eksploatacji

: irédig_,h‘:a,:lgsg akuslgfac];nej A clagt doby
Spycharka DET 104 4 godziny w porze dnia
Ladowarka 100 2 godziny w porze dnia
Wywrotka 102 2 godziny w porze dnia
Smieciarki 102 8 godzin w porze dnia
Hakowce 102 8 godzin w porze dnia

Oprécz tych zrodet na teren sktadowisko dowozone sa odpady samochodami
specjalistycznymi w ilosci maksymalnie 10 samochodéw na dobe.
Wszystkie zrodta hatasu pracuja w porze dnia od godziny 7%° do 15%,

Sktadowisko usytuowane jest poza obszarami, dla ktorych okreslone sa
dopuszczalne poziomy hatasu.

Najblizsze tereny zabudowy zagrodowej wystepuja w odlegtosci ponad 350 m
na potudnie od sktadowiska (na podstawie odczytu z mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:10 000).

Dopuszczalne poziomy hatasu poza terenem instalacji sktadowiska odpadow
ustala si¢ w sposob nastepujacy:

dla terendéw zabudowy zagrodowej, wystepujacej na potudnie od terenu
sktadowiska, dopuszczalny, rownowazny poziom dzwieku A, wynosi:
- pora dnia Laeqp = 55 dB (kolejne najmniej korzystne 8 godzin od godziny 6% do
22°7),
- pora nocy Laeqn = 45 dB (najmniej korzystna 1 godzina od godziny 22% do 6%).

I.7. Parametry pracy w warunkach odbiegajacych od normalnych.

Parametry pracy instalacji odbiegajace od normalnych wystapia
w sytuacjach awaryjnych.

W wyniku eksploatacji sktadowiska moga w specyficznych warunkach
powstac zagrozenia tj.:
~ uszkodzenie szczelnego podtoza w dnie lub na bokach kwatery sktadowiska
(uszkodzenia podczas prac zwigzanych z zageszczaniem odpadow),
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— niedroznos¢ i niesprawnos¢ systemu drenazowego odprowadzajacego wody
odciekowe,

- awaria sprzetu technicznego, zwiazanego z biezaca obstuga sktadowiska,

- zdeponowanie odpadow niebezpiecznych niewiadomego pochodzenia,

— zalanie niecki sktadowiska wodami powierzchniowymi (ulewne deszcze),

- zagrozenie epidemiologiczne (niekontrolowany rozwo6j mikroorganizmow
niebezpiecznych dla zdrowia i zycia ludzi),

- powstanie pozaru na sktadowisku (np. celowe podpalenie lub przeniesienie
pozaru z pobliskiego lasu),

Sytuacje awaryjne bezposrednio nie zagrazaja wstrzymaniem eksploatacji
a jedynie ogranicza czgsciowo funkcjonowanie sktadowiska. Opisane awarie mozna
usuna¢ dostepnymi srodkami technicznymi. Przed sktadowaniem odpadow
niebezpiecznych chroni system ewidencjonowania przywozonych na sktadowisko
odpadow oraz ich kontrola podczas operacji sktadowania.

Zalanie niecki moze w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do czasowego
wytaczenia obiektu z eksploatacji. Wykonany na dnie sktadowiska system drenazu
jest w stanie zapewnic¢ ujecie wod odciekowych i osuszenie masy sktadowanych
odpadow.

Typ sktadowiska, masa przyjmowanych odpadéw oraz sposob ich deponowania
powoduja, ze wystapienie pozaru w wyniku samozaptonu sktadowiska jest
minimalne. Pozar lasu przylegajacego do sktadowiska moze byc przyczyna
zapalenia sie warstwy powierzchniowej odpadow.

Brak pradu na sktadowisku odpadow jest sytuacja, w ktorej instalacja bedzie
pracowac¢ w warunkach odbiegajacych od normalnych. Okreslanie masy wwozonych
na sktadowisko odpadéow odbywa¢ sie bedzie na podstawie wskaznikow
objetosciowych. .

I.8. Sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako catosci.
1.8.1. Metody ochrony $rodowiska wodnego.

Ochrone srodowiska wodnego, w tym wod powierzchniowych i podziemnych
zapewnia stosowanie nastepujacych metod i technik:

- zabezpieczenie przed sptywem powierzchniowym (opaski drenazowe),

— przekazywanie czesci sciekow (odcieki z kwatery i brodzika) do oczyszczalni
sciekow w Poniatowej,

— zastosowanie izolacji kwatery z systemem drenazu,

— zastosowanie szczelnych zbiornikow bezodptywowych dla wytwarzanych
w obrebie sktadowiska wod odciekowych, sciekow bytowych, sciekow z brodzika
dezynfekcyjnego,

~ brodzik posiada szczelne podtoze zapobiegajace przenikaniu zanieczyszczen.

1.8.2. Metody ochrony powietrza.

Na terenie sktadowiska zostaty zastosowane metody stuzace ochronie
powietrza, do ktorych zaliczy¢ mozna:
—~ wybudowanie trzech biernych studni do ujmowania biogazu, mimo iz warunki
nie sprzyjaja powstawaniu gazu sktadowiskowego,
- po rekultywacji przewidziane jest wybudowanie instalacji ujmowania
i zagospodarowania biogazu,
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- wystepowanie wokot sktadowiska pasa zieleni o szerokosci od 10 do ponad
100m,

- zageszczanie i przykrywanie warstwa izolacyjna zdeponowanych odpadéw,

- ze wzgledu na brak warunkéw wystepowania biogazu nie prowadzi sie
monitoringu biogazu.

1.8.3. Metody ochrony srodowiska glebowego.

Metodami ochrony srodowiska glebowego sa:
- zabezpieczenie skarp i dna kwatery sktadowiska warstwa izolacyjna,
- sukcesywne przykrywanie odpadow przesypkami technologicznymi,
- utrzymywanie porzadku i tadu na terenie sktadowiska,
- nasadzenia w pasie zieleni izolacyjnej,
- coroczna pielegnacja terenow zielonych.

1.8.4. Metody ochrony przed hatasem.

Metodami ochrony przed hatasem na terenie sktadowiska odpadéw sa:
optymalizacja czasu pracy maszyn i pojazdow samochodowych, ktore sa

podstawowymi zrodtami hatasu,
- naturalna bariera w postaci pasa zieleni wokot sktadowiska odpadow o szerokosci

od 20 do ok. 150 m. oraz betonowe ogrodzenie o wysokosci 3 m.
I.8.5. Metody ograniczania uciazliwosci gospodarki odpadowej.

Ograniczenie uciazliwosci gospodarki odpadowej zapewnia stosowanie
nastepujacych metod i procedur:
- W celu wydzielenia odpadéw, ktore mozna odzyskiwaé prowadzi sie selektywna
zbiorke odpadéw na terenie gminy Poniatowa,
- na sktadowisku deponowane sa odpady nieselektywnie zgodnie z zatwierdzong
instrukcja sktadowania.

1.8.6. Metody doboru technologii bezpiecznych dla srodowiska

Sktadowisko spetnia wymogi w zakresie doboru technologii bezpiecznej dla
srodowiska poprzez:

- zageszczanie i przykrywanie odpadow po zdeponowaniu warstwa izolacyjna,

- odprowadzanie wdd odciekowych powstajacych w niecce do szczelnego
zbiornika odptywowego, a zgromadzone wody sa okresowo wywozone wozem
asenizacyjnym do miejskiej oczyszczalni Sciekéw w Poniatowej lub
rozdeszczowywanie na sktadowisku,

- formowanie warstw ze spadkiem 3% w kierunku bocznym krawedzi sktadowiska
oraz zageszczanie odpadow za pomoca spycharki DET,

- zalozenie reperow, z uwagi na podpoziomowy sposob sktadowania odpadow nie
byto prowadzonych badan osiadania niecki,

— ogrodzenie sktadowiska ptytami betonowymi o wysokosci 3 m.




I.8.7. Sposoby ograniczania oddziatywan transgranicznych na $rodowisko.

Instalacja sktadowiska odpadow jest zrodtem lokalnego zanieczyszczenia
srodowiska.

W zwiazku z eksploatacja instalacji nie wystepuja oddziatywania
transgraniczne na srodowisko.

1.8.8. Metody zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej.

Metoda zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej jest minimalizacja
strat energetycznych poprzez dbatos¢ o stan urzadzen i sprzetu.

1.9. Okreslam zakres i spos6b monitorowania instalacji sktadowiska odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne, w tym ewidencjonowania ilo$ci i rodzaju
odpadow oraz wielkosci emisji.

1.9.1. Zakres i sposéb monitorowania instalacji w zakresie gospodarki odpadami.
1.9.1.1. Ewidencja odpadéw poddawanych unieszkodliwianiu.

Nalezy prowadzi¢ jakosciowa i ilosciowa ewidencje odpadéw poddawanych
unieszkodliwianiu, zgodnie z wymaganiami art. 36 ustawy o odpadach
i obowigzujacym katalogiem odpadéw oraz wzorami dokumentow ewidencji
odpadéw, okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006
roku w sprawie wzorow dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow
(Dz. U. Nr 30, poz. 213).

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosciach odpadéw oraz
o sposobach gospodarowania nimi nalezy przekazywac marszatkowi wojewodztwa,
w terminie do konca pierwszego kwartatu za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie
z wymaganiami art. 37 ustawy o odpadach i wzorami dokumentow okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania
zbiorczych zestawien danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737).

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosciach odpadéw oraz
0 sposobach gospodarowania nimi nalezy przechowywac do czasu zakonczenia
rekultywacji sktadowiska, a nastepnie przekaza¢ nastepnemu wtascicielowi lub
zarzadcy nieruchomosci.

Podstawowe charakterystyki i testy zgodnosci odpadoéw nalezy
przechowywa¢ do czasu zamknigcia sktadowiska, a nastepnie przekazac
wtascicielowi lub zarzadzajacemu nieruchomoscia.

1.9.1.2. Ewidencja odpadéw poddawanych odzyskowi.

Nalezy prowadzi¢ jakosciowa i ilosciowa ewidencje odpadéw poddawanych
odzyskowi, zgodnie z wymaganiami art. 36 ustawy o odpadach
i obowigzujacym katalogiem odpadéw oraz wzorami dokumentéw ewidencji
odpadow, okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006
roku w sprawie wzorow dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow
(Dz. U. Nr 30, poz. 213).

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosciach odpadéw oraz
o sposobach gospodarowania nimi nalezy przekazywac¢ marszatkowi wojewodztwa,
w terminie do konca pierwszego kwartatu za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie
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z wymaganiami art. 37 ustawy o odpadach i wzorami dokumentéw okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania
zbiorczych zestawien danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737).

1.9.1.3. Zakres i sposéb monitorowania odpadéw wytwarzanych w zwiazku
z eksploatacja instalacji.

Nalezy prowadzic jakosciowa i ilosciowa ewidencje odpadow wytwarzanych
w zwiazku z eksploatacja instalacji, zgodnie z wymaganiami art. 36 ustawy
o odpadach i obowiazujacym katalogiem odpadéw oraz wzorami dokumentow
ewidencji odpadow, okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. Nr 30, poz. 213).

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosciach odpadéw oraz
o0 sposobach gospodarowania nimi nalezy przekazywa¢ marszatkowi wojewodztwa,
w terminie do konca pierwszego kwartatu za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie
Z wymaganiami art. 37 ustawy o odpadach i wzorami dokumentéw okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzoréow formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania
zbiorczych zestawien danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737).

1.9.2. Zakres i sposéb monitorowania instalacji sktadowiska odpadadw.

Monitoring instalacji sktadowiska odpadéw nalezy prowadzié zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu,
Czasu, sposobu oraz wardnkow prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadow
(Dz. U. Nr 220, poz.1858), w nastepujacym zakresie:

- badanie struktury i sktadu masy gromadzonych odpadéw, z czestotliwoscia
raz w roku,

— okreslenie powierzchni i objetosci zajmowanej przez odpady, z
czestotliwoscig raz w roku,

- badanie osiadania powierzchni sktadowiska, z czestotliwoscia raz w roku
w oparciu o staty reper,

— oceng statecznosci zboczy, z czestotliwoscia raz w roku,

- obserwacje stanu zanieczyszczenia terendw przysktadowiskowych, co
najmniej raz w roku.

1.9.3. Zakres i sposob monitorowania w zakresie gospodarki wodnej.

Monitoring ilosci i jako$ci pobieranej wody powierzchniowej nie dotyczy
sktadowiska - dla potrzeb sktadowiska nie s ujmowane wody powierzchniowe.

Monitoring ilosci pobieranej wody z wodociagu miejskiego powinien by¢
prowadzony poprzez odczyt wodomierza zainstalowanego przy zapleczu
magazynowo - socjalnym sktadowiska.

Monitoring wod odciekowych powinien by¢ realizowany na podstawie:
- monitorowania objetosci oraz sktadu wod odciekowych ze sktadowiska w fazie
eksploatacyjnej, nalezy prowadzi¢ monitoring sktadu wod odciekowych 1 raz na 3
miesiace, natomiast monitoring objetosci wod odciekowych raz w miesiacu.
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* badaniom podlegaja nastepujace parametry wskaznikowe:

- objetosc,
- odczyn pH,
- przewodnosc elektrolityczna wtasciwa,
- ogolny wegiel organiczny (OWO),
- zawartos¢ poszczegdlnych metali ciezkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr*®, Hg),
- suma wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA),
- potozenia zwierciadta wod podziemnych w otworach obserwacyjnych oraz ich
charakterystyka fizykochemiczna i dynamika zmian tej charakterystyki
z czestotliwoscia co 3 miesiace:
badaniom podlegaja nastepujace parametry wskaznikowe:
- odczyn (pH),
- przewodnosc elektrolityczna wtasciwa,
- ogolny wegiel organiczny (OWO),
- zawartos$¢ poszczegolnych metali ciezkich ( Cu, Zn, Pb, Cd, Cr*®, Hg),
- suma wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych (WWA).

Proby odciekow do badan sktadu wod odciekowych nalezy pobierac ze
zbiornika bezodptywowego, gromadzacego scieki.

Proby wody do badan sktadu wéd podziemnych nalezy pobiera¢ z 3
istniejacych otworéw obserwacyjnych (piezometrow).

W  odniesieniu do sciekow sanitarnych, wywozonych na komunalna
oczyszczalnig sciekow, oznaczane beda ilos¢ s$ciekéw bytowych wywozonych
taborem asenizacyjnym na oczyszczalnie - na podstawie iloczynu ilosci
wywiezionych beczek i pojemnosci jednostkowej beczki, w uktadzie miesiecznym.

Sposéb ewidencjonowania ilosci zuzywanej wody oraz ilosci wywozonych
taborem asenizacyjnym na oczyszczalnie komunalng s$ciekow i odciekow - na
podstawie wynikow pomiarow w rejestrach dotyczacych gospodarki wodnej.

1.9.4. Zakres monitoringu parametréw meteorologicznych.

Monitoring parametréw meteorologicznych powinien by¢ realizowany zgodnie
z zasadami, okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkow prowadzenia monitoringu
sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 220, poz. 1858).

Monitoring parametrow meteorologicznych powinien obejmowac badania
w zakresie wielkosci opadu atmosferycznego z pomiaréw wykonywanych raz
dziennie na terenie sktadowiska.

1.9.5. Zakres i sposéb monitorowania instalacji sktadowiska w zakresie ochrony
powietrza.

Monitoring emisji i sktadu gazu sktadowiskowego powinien byc realizowany
zgodnie z zasadami, okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9
grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu sposobu oraz warunkéw prowadzenia
monitoringu sktadowisk odpadow.

Monitoring powinien obejmowaé pomiary, wykonywane co 1 miesiac,
w zakresie nastepujacych substancji:
- metan (CHy),
- dwutlenek wegla (C0O;),
- tlen (0,).




Okresla si¢ miejsca poboru préobek i wykonywania badan w studniach
odgazowania zainstalowanych w obrebie sktadowanych odpadow.

1.9.6. Zakres i sposob monitorowania eksploatacji instalacji w zakresie
oddziatywan akustycznych.

Monitoring hatasu, emitowanego ze sktadowiska odpadéw nalezy prowadzic
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji (Dz. U. Nr 283, poz.
2842), z czestotliwoscia jeden raz na dwa lata, metoda bezposrednich pomiarow
w terenie, wykonywanych na potudniowej granicy terenu sktadowiska.

1.9.7. Zakres monitoringu procesow technologicznych.

Monitoring procesow technologicznych, archiwizowanych w postaci zapisow

w ksigzce eksploatacji sktadowiska oraz w prowadzonych rejestrach,
powinien dotyczyc:

- rodzaju, ilosci oraz miejsc pochodzenia deponowanych na sktadowisku

odpadow,
miejsca deponowania dowozonych odpaddw, pomiaru grubosci warstwy
odpadow na wyznaczonej dziatce roboczej, przesypywania

warstwami izolacyjnymi,

- pracy sprzetu technicznego, przestoje i awarie sprzetu oraz zuzycie
paliwa i olejow,

- zmiany przebiegu drog technologicznych w obrebie sktadowiska,

- terminu wywozu odciekow oraz sciekow sanitarnych zebranych w zbiornikach
bezodptywowych oraz terminu wykonania ich badan jakosciowych,

- wynikow okresowych ocen jako$ci sanitarnej terenéw otaczajacych
sktadowisko i podejmowanych w zwiazku z tym decyzji dotyczacych
czynnosci ,naprawczych”,
sytuacji stwarzajacych potencjalne zagrozenie eksploatacyjne i innych
zdarzen nietypowych (np. zwiazanych ze zjawiskami atmosferycznymi),
z okresleniem zakresu podjetych dziatan zaradczych oraz ich wynikow,
biezace uwagi i polecenia dotyczace porzadku na i przy sktadowisku,
informacje o ewentualnych wypadkach przy pracy i zachowania sie wbrew
przepisom bhp,

- informacje dotyczace zabezpieczenia materiatowego (eksploatacyjnego) dla
sktadowiska, terminow dostaw paliwa,
terminow okresowych szkolen bhp.

1.9.8. Monitoring efektywnosci wykorzystania energii.

Monitoring efektywnosci wykorzystania energii nalezy realizowa¢ poprzez
stata kontrole ilosci zuzytej energii elektrycznej, ukierunkowanej na optymalizacje
zuzycia energii na potrzeby wtasne.

1.9.9. Zasady gromadzenia i przekazywania wynikéw monitoringu.

Zasady gromadzenia i przekazywania wynikéw monitoringu okresla:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.
U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z pozn. zm.),
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- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorow
wykazow zawierajacych informacje i dane o zakresie korzystania ze $rodowiska
oraz o wysokosci naleznych optat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych
(Dz. U. Nr 252, poz. 2128),

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania
zbiorczych zestawien danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737).

Zasady prowadzenia ewidencji odpadéw okresla:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
129, poz. 902 z p6zn. zm.),
- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzoréw
dokumentow stosowanych w ewidencji odpaddw, Zatacznik nr 1 i Zatacznik nr 4
(Dz. U. Nr 30, poz. 213).

I.10. Sposoby zapobiegania wystepowaniu i ograniczaniu skutkow awarii.

Instalacja do sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne nie stanowia obiektu stwarzajacego zagrozenia wystepowania powaznej
awarii przemystowej.
Na terenie sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne, mogg
wystapi¢ nastepujace przypadki stanow awaryjnych:
» uszkodzenie szczelnego podtoza w dnie lub na bokach kwatery sktadowiska
(uszkodzenia podczas prac zwigzanych z zageszczaniem odpadow),
* niedrozno$¢ i niesprawnosc systemu drenazowego doprowadzajacego wody
odciekowe,
awaria sprzetu technicznego, zwiazanego z biezaca obstuga sktadowiska,
zdeponowanie odpadow niebezpiecznych niewiadomego pochodzenia,
zalanie niecki wodami powierzchniowymi ( ulewne deszcze),
zagrozenie epidemiologiczne ( niekontrolowany rozwodj mikroorganizmow
niebezpiecznych dla zdrowia i zycia ludzi),
* powstanie pozaru na sktadowisku (np. celowe podpalenie lub przeniesienie
pozaru z pobliskiego lasu).

Awarie te nalezy usunac stosownymi do sytuacji srodkami technicznymi,
dajacymi gwarancje nalezytej naprawy, za pomoca srodkow, materiatow i narzedzi
i wewnetrznego wyposazenia przeciwpozarowego, bedacych w dyspozycji instalacji
oraz przy wspoétdziataniu z instytucjami zewnetrznymi, strazy pozarnej.

Zabezpieczeniem przed mozliwoscia ewentualnego wybuchu gazu
sktadowiskowego jest instalacja do odbioru gazu sktadowiskowego.

I.11. Bezpieczne dla $srodowiska zakonczenie dziatania instalacji i urzadzen.

W okresie obowigzywania pozwolenia nie jest planowane catkowite
zakonczenie funkcjonowania sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne
i obojetne.

Sposoby postepowania na etapie likwidacji powinny byc zgodne z przepisami
prawa krajowego i wytycznymi dokumentow referencyjnych BAT (BREF-ow) oraz
dyrektywami Unii Europejskiej, ktore zalecaja:

minimalizowa¢ ilos¢ ziemi wydobywanej z wykopow, ograniczy¢ jej
przemieszczanie i zabezpieczyC przed zanieczyszczeniem,




- zabezpieczy¢ grunty przed zanieczyszczeniem na skutek wycieku, niewtasciwego
sktadowania materiatow niebezpiecznych i depozycji z powietrza,

- przeprowadza¢ oceny stanu zanieczyszczenia srodowiska w celu opracowania
harmonogramu dziatan rewitalizacyjnych.

W przypadku podjecia decyzji o zakonczeniu dziatania instalacji
zarzadzajacy sktadowiskiem powinien uzyskac decyzje wyrazajaca zgode na
zamkniecie sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, na
podstawie art. 54 ustawy o odpadach .

W przypadku zakonczenia eksploatacji instalacji, likwidacje obiektow
i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w sposob zapobiegajacy wystapieniu awarii.
Instalacja winna byc zlikwidowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, wymaganiami ochrony s$rodowiska,
ustawy o odpadach, w oparciu o projekt techniczny zamknigcia sktadowiska. Nalezy
dazy¢ do maksymalnego przywrocenia pierwotnej morfologii terenu po zakonczeniu
eksploatacji sktadowiska, z wkomponowaniem zrekukultywowanego terenu
sktadowiska w srodowisko naturalne otaczajace jego teren.

W procesie zamknigcia sktadowiska odpadow powinny by¢ wykonane prace
rekultywacyjne w sposob zabezpieczajacy sktadowisko odpadow przed jego
szkodliwym oddziatywaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze,
integrujace obszar sktadowiska odpadow z otaczajacym srodowiskiem oraz
umozliwiajacy obserwacje wptywu sktadowiska odpadow na srodowisko. Prace te
powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych lokalizacji,
budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiadac poszczegolne typy
sktadowisk odpadow (Dz. U. Nr 61, poz. 549).

.12, Ustalam, ze z uwagi na okres obowigzywania pozwolenia zintegrowanego
do dnia 31 grudnia 2015 roku, po uptywie 5 lat bedzie dokonywana jego analiza

i weryfikacja.

Il. Zobowiazuje Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spotke z o.o.
w Poniatowej do:

I1.1. Informowania Wojewody Lubelskiego w Lublinie o wystapieniu awarii
przemystowej.

I1.2. Przekazywania wynikow pomiarow emisji substancji i energii wprowadzanych
do $rodowiska Wojewodzie Lubelskiemu i Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony
Srodowiska w Lublinie, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27
lutego 2003 r. w sprawie rodzajow wynikow pomiarow prowadzonych w zwiazku
z eksploatacja instalacji lub urzadzenia, przekazywanych wtasciwym organom
ochrony srodowiska oraz terminu i sposobow ich prezentacji (Dz. U. Nr 59, poz.
529) - w terminie 30 dni od zakonczenia pomiaru.

I1.3. Przekazywania Marszatkowi Wojewodztwa Lubelskiego w Lublinie zbiorczego
zestawienia danych, o ktorych mowa w art. 37 ustawy o odpadach,
w terminie do konca pierwszego kwartatu za poprzedni rok kalendarzowy
z uwzglednieniem zakresu i formy, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorow
formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych
(Dz. U. Nr 152, poz. 1737).

Il.4. Przekazywania Wojewodzie Lubelskiemu w Lublinie informacji o wielkosci
emisji za kazdy rok, w terminie do dnia 31 stycznia roku, nastepujacego po uptywie
roku, jakiego dotyczy ewidencja.
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ll. Pozwolenie niniejsze obowiazuje do dnia 31 grudnia 2015 roku.

UZASADNIENIE

Przedsigebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spotka z o0.0. w Poniatowej,
ul. Mtodziezowa 4 wystapito z wnioskiem z dnia 30 kwietnia 2007 r., uzupetnionym
w dniach 17 wrzesnia 2007 r., 10 pazdziernika 2007 r. i ostatecznie w dniu 16
pazdziernika 2007 r. o udzielenie pozwolenia zintegrowanego na eksploatacje
instalacji sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne, o zdolnosci
przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe i o catkowitej pojemnosci ponad
25 000 ton zlokalizowanej w Poniatowej Wsi gm. Poniatowa.

Do wniosku zostato dotaczone potwierdzenie dokonania przez
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spotke z o.0. w Poniatowej optaty
rejestracyjnej w dniu 17 maja 2007 r.

Obowiazek posiadania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji sktadowiska
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Poniatowa Wies
wynika z zakwalifikowania jej do instalacji do sktadowania odpadow,
z wytaczeniem odpadéw obojetnych o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton
odpadéw na dobe lub o catkowitej pojemnosci ponad 25000 ton, mogacych
powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow przyrodniczych
albo $rodowiska jako catosci, wedtug pkt 5 ppkt 4 zatacznika do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajéw instalacji
mogacych powodowad znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow
przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

Po analizie wniosku stwierdzono, ze instalacja wymaga pozwolenia
zintegrowanego.

Zgodnie z art. 32 ustawy - Prawo ochrony srodowiska informacja o wniosku
umieszczona zostata w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach
zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie, w formularzu A, pod
numerem 23/ 07/A.

Na podstawie art. 378 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo
ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 z pozn. zm.)
i § 2. ust. 1 pkt 41 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $srodowisko (Dz. U. Nr
257, poz. 2573 z pdézn. zm.) organem ochrony s$rodowiska, wtasciwym do wydania
decyzji jest wojewoda.

Zgodnie z art. 218 ustawy - Prawo ochrony srodowiska, w celu zapewnienia
mozliwosci udziatu spoteczenstwa w postepowaniu o udzielenie pozwolenia
zintegrowanego, w dniu 27 sierpnia 2007 r. zamieszczono na stronie
internetowej Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie oraz na tablicy
ogtoszen, informacje o wszczeciu postepowania oraz o zamieszczeniu w publicznie
dostepnym wykazie danych o wniosku, a takze o prawie i terminie wnoszenia uwag
oraz wnioskow. W terminie 21 dni, nie zostaty wniesione zadne uwagi i wnioski.

W dniu 11 pazdziernika 2007 r. przeprowadzona zostata rozprawa
administracyjna w siedzibie Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie,
podczas ktorej dokonane zostaty w drodze negocjacji, ustalenia warunkow
udzielenia pozwolenia zintegrowanego.




Po przeanalizowaniu dokumentow, przedtozonych przez wnioskodawce
i ustalen, dokonanych podczas rozprawy uznano, ze wniosek spetnia wymogi art.
184, art. 201 oraz art. 208 ustawy - Prawo ochrony srodowiska, wymagane dla
wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

W pozwoleniu ustalono:

- rodzaje i ilos¢ odpadéw innych niz niebezpiecznych dopuszczonych do
wytworzenia w ciggu roku i warunki postgpowania z tymi odpadami, na podstawie
przewidywanej ilosci wytwarzanych odpadow, zgodnie z ustawa o odpadach,
- rodzaje i ilos¢ odpadow niebezpiecznych dopuszczonych do wytworzenia w ciagu
roku i warunki postepowania z tymi odpadami, na podstawie przewidywanej ilosci
wytwarzanych odpadow, zgodnie z ustawa o odpadach,
- rodzaje i ilos¢ odpadow unieszkodliwianych na sktadowisku odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w ciqgu roku, zgodnie z ustawa o odpadach,
- rodzaje i ilos¢ odpadow stosowanych do odzysku jako warstwy izolacyjne
pomigdzy warstwami sktadowanych odpadéw w ciagu roku oraz warunki
prowadzenia dziatalnosci w zakresie odzysku odpadow na terenie sktadowiska
odpaddw, zgodnie z ustawa o odpadach,
- ilos¢, stan i sktad Sciekow bytowych i odciekow z niecki sktadowiska, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowiazkow dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkow
wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964),
dopuszczalny poziom hatasu emitowanego do srodowiska zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska, z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

W pozwoleniu nie ustalono dopuszczalnej wielkosci emisji substancji
wprowadzanych do powietrza z instalacji sktadowiska odpadéw z uwagi na art. 202
ust.2 a pkt 1 i 2 ustawy - Prawo ochrony $rodowiska.

Sktadowisko jest zrodtem emisji gazu sktadowiskowego. Emisja odbywa sie
w sposob niezorganizowany, bez posrednictwa przeznaczonych do tego celu
srodkow technicznych oraz czesciowo w sposob zorganizowany, grawitacyijnie,
poprzez studnie odgazowania.

Z wniosku wynika, ze dla instalacji sktadowiska odpadow innych niz
niebezpieczne i obojetne, zlokalizowanej w miejscowosci Poniatowa Wies nie jest
wymagane utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania.

Zakres monitoringu oraz czestotliwos¢ prowadzenia pomiaréow wynika
z obowiazujacych przepisow oraz dokonanych uzgodnien podczas rozprawy
administracyjnej.

Termin obowiazywania decyzji okreslono do dnia 31 grudnia 2015 r. zgodnie
z przedtozonym wnioskiem.

Termin ten jest zgodny z terminem eksploatacji sktadowiska, okreslonym
w ,Planie gospodarki odpadami dla wojewddztwa ‘lubelskiego”, zatwierdzonym
uchwata Sejmiku Wojewodztwa Lubelskiego z dnia 16 czerwca 2003 r., Nr
IX/134/03.

Okres analiz pozwolenia ustalono zgodnie z wnioskiem i bedzie to miato
miejsce raz na 5 lat, zgodnie z ustawg - Prawa ochrony srodowiska.

Biorac pod uwage powyzsze, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej stuzy prawo.-wniesienia odwotania do Ministra
Srodowiska za posrednictwem Wo;ewody Lubelsk1ego w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.




Otrzymuje:

1. Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spotka z o.o.

ul. Mtodziezowa 4
24 - 320 Poniatowa

Do wiadomosci:

1. Minister Srodowiska
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

2. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Lubelskiego
Departament Rolnictwa i Srodowiska
20-074 Lublin, ul. Lubomelska 1-3

3. Inspekcja Ochrony Srodowiska
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
20-092 Lublin, ul. Obywatelska 13

4. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
Inspektorat w Lublinie
20-016 Lublin, ul. Narutowicza 56a

5. LUW WSiR Oddziat Gospodarki Wodnej w/m
6. LUW WSiR Oddziat Ocen Srodowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m
7.ala

Zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. Nr
225, poz. 1635 z pdzn. zm.) niniejsze pozwolenie podlega oplacie skarbowej w
wysokosci 506 zt.

Dowod uiszczenia optaty skarbowej z dnia 24 pazdziernika 2007 r. zataczono
do kopii niniejszej decyzji.

Informacja o niniejszym pozwoleniu znajduje sie w publicznie dostepnym
wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego
ochronie, w formularzu B, pod numerem 108/ 07/B.
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