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PRZEDMIAR ROBOT
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
| 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - o ) -
1 BCD 01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziem- km
d.101-01 'nych (drogi) w terenie réwninnym
<ul. Bednarska lok. 0+128 - 0+328,5>0,201 km 0,2
RAZEM 0,2
2 BCD 01.03. Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 16-35 cm wraz z karczowaniem szt.
d.1 25-03 pni oraz wywiezieniem diuzyc, gatezi i karpiny na odl. do 2 km
<nr 2>1 szt. 1
<nr 1>1 szt. 1
RAZEM 2
3 BCD 01.03. Scinanie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie cze$ciami lub etapami) szt.
d.1 25-53 przy uzyciu podno$nika montazowego, o $rednicy 36-45 cm wraz z karczo-
waniem pni oraz wywiezienie dtuzyc i gatezi na odl. do 2 km
<nr 3>1 szt. 1
RAZEM 1
4 KNR 2-01  Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15cm  m2
d.1 0125-02 |z darnig z przerzutem
<pow. pasa drog. objetego robotami>1261 m2 1261,0
<pow. utwardzona>-(poz.30+p0z.31+3,7) m2 -879,3
RAZEM 381,7
5 KNNR 1 'Wywiezienie nadmiaru humusu jako roboty ziemne wykonywane koparkami 'm3
d.1 0205-04 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.
w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
<zdjety humus>poz.4*0,15 m3 57,3
<humus wykorzystany>-poz.53*0,05 m3 -10,0
RAZEM 47,3
6 KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu gruntu kat. I-IV po- m3
d.1 0208-01 ‘nad 1 km samochodami samowytadowczymi, przy przewozie po terenie lub
'drogach gruntowych
Krotnos¢ = 9
poz.5 m3 47,3
RAZEM 47,3
7 KNR 2-25 Rozbiérka nawierzchni z zuzla paleniskowego i kruszywa tamanego m3
d.1 0406-04
<§r. szer. 3 m, §r. grub. 0.10 m>201*3*0,1 m3 60,3
RAZEM 60,3
8 KNNR 1 Wywiezienie zuzla paleniskowego z rozbi6rki jako roboty ziemne wykonywa- m?3
d.1 0205-04 ne koparkami przedsigbiernymi o poj.fyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
poz.7 m3 60,3
RAZEM 60,3
9 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1 0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 9
poz.7 m3 60,3
RAZEM 60,3
10 KNNR 9 Demontaz fundamentu stupa elektrycznego (pozostawiony w pasie drogo- szt
d.1 0901-08 wym)
1 szt 1
RAZEM 1
11 BCD 01.03. Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, utozo- m2
d.1 02-14 nych na podsypce piaskowej
<wlaczenie do istn. odc. ul. Bednarskiej>4,0*2,5 m2 10,0
RAZEM 10,0
12'BCD 01.03. Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, ufozonej na podsypce m?2
d.1 02-16 cementowo-piaskowej
<skrzyzowanie z ul. Wilczyriskiego>11,5*1,5+6,5"2,0 m2 30,3
RAZEM 30,3
13 BCD 01.03. Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubo$c pod- m?2
d.1 02-02 budowy 10 cm
poz.10+poz.12 m2 31.3
RAZEM 31,3
14 BCD 01.03. Rozebranie obrzezy betonowych m
d.1 02-19
<wlaczenie do ul. Wilczyriskiego>18 m 18,0
RAZEM 18,0
15 BCD 01.03. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubo$¢ na- m?2
d.1 02-05 wierzchni 6 cm
<nawierzchni placu na dziatce nr 850>5,6"4,0 m2 22,4
RAZEM 22,4
16 BCD 01.03. Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubo$¢ pod- m2
d.1 02-02 budowy 16 cm
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<rozbidrka konstr jezdni>poz.15 m2 22,4
RAZEM 224
17 BCD 01.03. Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce cementowo- m
d.102-17 |piaskowej
<wlaczenie do istn. odc. ul. Bednarskiej>4,0+5,4+4,0 m 13,4
<skrzyzowanie z ul. Wilczyriskiego>14,6 m 14,6
RAZEM 28,0
18 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina  'm3
d.1 0108-11 odlegto$¢ do 1 km
<fundamet stupa>1,2*0,35*0,35*1,3 m3 0,2
<ptyty chodnikowe>poz.10*0,05*1,3 m3 0,1
<kostka brukowa>poz.12*0,06*1,3 m3 24
<podbudowa chodnikéw>poz.13*0,1*1,3 m3 4,1
<obrzeza>poz.14*0,06"0,2*1,3 m3 0,3
<nawierzchnia bitumiczna>poz.15*0,06*1,3 m3 1,7
<podbudowa drogowa>poz.16*0,16*1,3 m3 47
<krawezniki>poz.17*0,15%0,3*1,4 m3 1,8
| RAZEM 15,3
19 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1 0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
poz.18 m3 15,3
'RAZEM 15,3
20 KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowychz szt
d.1 1406-04 wymiang rury ostonowej i wrzecion
<zawory wodociggowe>2 szt. 2
| i RAZEM 2
21 KNR 2-31  Regulacja pionowa (podniesienie) studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.1 1406-03
<studzienki kanalizacyjne>4 szt. 4
| RAZEM 4
22 KNR 2-31  Regulacja pionowa (obnizenie) studzienek dla wiazow kanalowych wrazz szt
d.1 1406-03 + docieciem kregdw zelbetowych i wymiang pierscieni odcigzajgcych i ponow-
KNR 4-051 nym osadzeniem wiazu
0410-06 +
'KNR AT-17
0104-02
<studzienki kanalizacyjne>1 szt. 1
RAZEM 1
23 KNNR 6 'Rozebranie ogrodzer z siatki w ramach z katownikéw UWAGA Ewentualne m
d.10808-04 odtworzenie ogrodzenia wiasnym staraniem wiaéciciela dziatki (cena ogro-
dzenia w kosztach odkszkodowania za nieruchomosc)
<dz. nr 857>27,5 m 27,5
<dz. nr 847/3>34 m 34,0
RAZEM | 61,5
24 KNR 4-04 Rozebranie podmuréwek betonowych o grubo$ci (wysokosci) do 70 cm m3
d.1 0302-01
<podmuréwka ogrodzenia dz. nr 847/3>0,3*34*0,7 m3 7,1
i RAZEM 7,1
25 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina m3
d.1 0108-11 odlegto$¢ do 1 km
poz.24 m3 7.1
RAZEM 71
26 KNR 4-01  Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastgpny 1 km m3 |
d.1 0108-08 Krotnos¢ = 9
poz.25 m3 71
RAZEM 7,1
2/ROBOTY ZIEMNE j
27 KNNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-lll m3
d.2 0213-01
<tab robot ziemnych>44,6*1,2 m3 53,5
, RAZEM 53,5
28 KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll uprzednio odspojo- m3
d.2 0215-01 + nych na odl.do20 m
KNNR 1
0215-03
poz.27 m3 53,5
RAZEM 53,5
29 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojyzki 0.60  m3
d.2 0205-04 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
, 1 km sam.samowytad.
<wykopy>poz.27 m3 53,5
<grunt z korytowania>poz.30*0,36+p0z.31*0,41+p0z.44*0,15 m3 323,5
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RAZEM 377,0
3 PODBUDOWY ) - - i
30 BCD 04.01. Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.3 01-03 gruncie kat. II-IV, gleboko$¢ koryta 36 cm
<jezdnia>(3,5+2*0,1)*200,5 m2 741,9
<zjazdy + poszerzenie jezdni>57,3+77,7*0,2 m2 72,8
<jezdnia-wyokr. na skrzyz. z ul. Wilczyriskiego>4,7+8,5 m2 13,2
RAZEM 827,9
31 BCD 04.01. Koryto wykonywane recznie na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw w grun- m2
d.3 01-23 cie kat. II-V, giebokos$¢ koryta 41 cm
<zatoka postojowa lok. 0+241,9 - 0+254,2; str. lewa>47,7 m2 477
RAZEM 47,7
32 BCD 04.02. Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy odsgczajgce z pospétki  m2
d.3 01-22 (CBR>35%) na poszerzeniach, grubo$¢ warstwy 20 cm
<zatoka postojowa>poz.31 m2 47,7
RAZEM 47,7
33 KNR 2-31  Wykonanie wzm podtoza z mieszanki zwigzanej cementem; klasy 1,5/2,0; m2
d.3 0109-03 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm; pielegnacja piaskiem i wodg
0109-04
<jezdnia>(3,5-2*0,15)*200,5 m2 641,6
<zjazdy + poszerzenie jezdni>57,3 m2 57,3
<jezdnia-wyokr. na skrzyz. z ul. Wilczyriskiego>4,7+8,5 m2 13,2
RAZEM 7121
34 BCD 04.04. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm, m2
d.3 02-14 grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 cm
poz.33 m2 7121
RAZEM 712,1
35 BCD 04.04. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm, m?2
d.3 02-14 grubo$é warstwy po zageszczeniu 18 cm
<zatoka postojowa>poz.31 m?2 47,7
RAZEM 47,7
36 BCD 04.03. Oczyszczenie warstw bitumicznych recznie m2
d.3 01-02
<wymiana $cieralnej>poz.43 m2 82,4
RAZEM 82,4
37 BCD 04.03. 'Skropienie reczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg m2 ﬁ
d.3 02-02 (warstwa wigzgca bitumiczna)
poz.36 m2 82,4
RAZEM 82,4
| 4 OBRAMOWANIE - ) - = o=
38 BCD 08.01. Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wyko- 'm
d.4 01-02 naniem tawy z oporem z betonu C8/10 (B-10)
<zatoka postojowa>4,5+9,6+4,5 m 18,6
<0+128 - 0+132,45 str. prawa>4,45 m 45
<obramowanie istn zatoki 0+128>3,5 m 35
RAZEM 26,6
39 BCD 08.01. Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 cm m
d.4 01-01 wraz z wykonaniem {awy zwyktej z betonu C8/10 (B-10)
<zamkniecie nawierzchni 0+128>3,5 m 3,5
<jezdnia 0+128,0 - 0+324,0 - str. prawa>196 m 196,0
<jezdnia - wyokraglenie z ul. Wilczyfiskiego - str. prawa>8,2 m 8.2
<jezdnia 0+128 - 0+322,1 - str. lewa>194,1 m 194,1
<jezdnia - wyokraglenie z ul. Wilczyriskiego - str. lewa>8,9 m 8,9
<zamkniecie nawierzchni 0+328,5>14,6 m 14,6
<zjazdy - krawedz jezdni>-65,4 m -65,4
<obramowanie zjazdéw>77,7 m 77,7
RAZEM 437,6
5 NAWIERZCHNIA o - -
40 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.5 0502-03 mentowo-piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
<jezdnia>(3,5-2*0,15)*200,5 m2 641,6
<zjazdy + poszerzenie jezdni>57,3 m2 57,3
<jezdnia-wyokr. na skrzyz. z ul. Wilczyriskiego>4,7+8,5 m?2 13,2
RAZEM 712,1
41 BCD 10.03. Nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych wym. 60x40x10 cm. Wypetnie- mz2
d.5 03-01 nie wolnych przestrzeni kruszywem tamanym i humuse z obsianiem.
<zatoka postojowa lok. 0+241,9 - 0+254,2; str. lewa>47,7 m2 47,7
RAZEM 47,7
42 BCD 05.03. 'Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-zwirowej do- 'm2
d.5 05-06 wozonej z odl. 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
<wymiana nawierzchni wg wskazania Inzyniera>11,6*7,1 m2 82,4
RAZEM 82,4
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43 BCD 05.03. Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $rednia grubo$¢ m2
d.5 11-02 warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na odl. do 1 km
<wymiana nawierzchni wg wskazania Inzyniera>11,6*7,1 m2 82,4
| RAZEM 82,4
6 CHODNIKODC. | e B o
44 BCD 04.01. |Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw recznie w grun- 'm2
d.6 01-21 cie kat. lI-1V, glebokos¢ koryta 15 cm
<chodnik ul. Bednarska km 0+128 - 0+140,4>5,4*2,5-0,5*1,0*1,0+3,5*2,0-2* m2 19,0
0,5*1,0*1,0
<chodnik przy skrzyzowaniu z ul. Wilczyriskiego 0+319,9 - 0+328,5>20,2 m2 20,2
RAZEM 39,2
45 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny —m
d.6 0404-01 wypetnione zaprawg cementowg
1,75+3,85+5,5+5,4+3,5 m 20,0
RAZEM 20,0
46 KNR 2-31  Wykonanie wzm. podioza z mieszanki zwigzanej cementem klasy 1,5/2,0; 'm2
d.6 0109-03 gruboé¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
poz.44 m2 39,2
RAZEM 39,2
47 KNNR 6 'Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolorowej (czerwonej), m?2
d.6 0502-0201 ukiadane na podsypce cementowo-piaskowej.
<chodnik przy skrzyzowaniu z ul. Wilczyriskiego 0+319,9 - 0+328,5>20,2 m2 20,2
RAZEM 20,2
48 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6 cm szarej, uktadane na m2
d.6 0502-02 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
<chodnik ul. Bednarska km 0+128 - 0+140,4>5,4*2,5-0,5*1,0*1,0+3,5*2,0-2* m2 19,0
0,5*1,0"1,0
W RAZEM 19,0
7 CHODNIK ODC. i o ] - -
49 BCD 04.01. Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw recznie w grun- m2
d.7 01-21 cie kat. II-1V, gleboko$¢ koryta 15 cm
155+19*1,75 m2 188,3
RAZEM 188,3
50 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny  m
d.7 0404-01 'wypetnione zaprawg cementowg
69 m 69,0
RAZEM 69,0
51 KNR 2-31  Wykonanie wzm. podioza z mieszanki zwigzanej cementem klasy 1,5/2,0;, 'mz2
d.7 0109-03 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
poz.49 m2 188,3
RAZEM 188,3
52 KNNR 6 'Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej, ukfadane na m2
d.7 0502-02 'podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
188,30 m2 188,3
RAZEM 188,3
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE [
53 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm, humus m2
d.8 0510-01 pozyskany na placu budowy
<pas szer. 0,5 m wzdiuz kraweznika>200*2*0,5 m2 200,0
RAZEM 200,0
9 OZNAKOWANIE - - o .
54 BCD 07.01. 'Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg, linie segregacyjne i kra- m2
d.9 01-01 wedzie ciggte, malowane mechanicznie
<P4>(3+14+2+10,5)*0,24 m2 7:1
RAZEM 1
55 BCD 07.01. Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg, linie segregacyjne i kra- m2
d.9 01-02 wedziowe przerywane, malowane mechanicznie
<P3b>5*0,18 m2 0,9
<P1e>(14+5)*0,12 m2 23
RAZEM 3,2
56 BCD 07.01. Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biata, linie na skrzyzowaniach i m2
d.9 01-03 przej$ciach dla pieszych, malowane mechanicznie
<P12>9*0,5 m2 4,5
RAZEM 4,5
57 KNNR 6 'Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw iszt.
d.9 0702-08
<demontaz istn znaku B2>1 szt. 1
RAZEM 1
58 KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.9 0808-08
<demontaz istn znaku B2>1 szt 1
RAZEM 1
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59 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9 0702-01 i
11 Iszt. 11
RAZEM 11
60 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znak B20 ($redni, typ folii 2) szt.
d.9 0702-05
<B20>1 szt. 1
| RAZEM 1
61 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu ($redni, typ folii 2) szt.
d.9 0702-05
<B-21>1 szt. 1
<B-22>1 szt. 1
! RAZEM 2
62 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne ($redni, typ folii 1) szt.
d.9 0702-05
<D-1>2 szt. 2
<D-18>1 szt. 1
RAZEM 3
63 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu (uprzednio zdemontowany) |szt. |
d.9 0702-05
<B-2>1 szt. 1
RAZEM 1
64 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne typu D-40 i D-46 (Sredni, typ ~ szt.
d.9 0702-05 folii 1)
<D-40>1 iszt. 1
<D-41>1 szt. 1
<D-46>1 szt. 1
<D-47>1 szt. 1
RAZEM 4

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




NAZWA INWESTYCJ!
ADRES INWESTYCJ!
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

24.08.2020

SPORZADZIt. :

Data opracowania
24.09.2020

PRZEDMIAR ROBOT
Budowa drogi gminnej nr 107008L - ul. Bednarska w Betzycach odc. km 0+128,88 - 0+328,5
Befzyce, ul. Bednarska
Gmina Betzyce,
ul. Lubelska 3, 24-200 Befzyce
elekiryczna




Lp. Nazwa

1 Linia napowietrzna nn

2 Linie kablowe nn

3 Przytacza napowietrzne n.n.

4 Linia WLZ

5 Demontaz linii napowietrznej nn

6 Demontaz linii kablowych

7 Demontaz przylgczy napowietrznych nn

RAZEM

Stownie:
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1 Linia napowietrzna nn ) e —
1 KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw wirowanych 1-zerdziowych, z ustojem prefabry-  siup
d.1 1405-02 kowanym, zerdz 12,0 m
1 'stup 1
RAZEM 1
2 KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak szt
d.1 0903-04 wieszakowy z uchwytem
2 szt 2
RAZEM 2
3 KNNR 5 Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub pod- km ,
d.1 0905-04 obnych, przewdd 4x70+25 mm2
0,015 km 0,015
RAZEM 0,015
4 KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii NN, odgromnik szt
d.1 0902-07
5 szt 5
RAZEM 5
5 KNR 5-08  Ukiadanie przewod6w uziemiajgcych na stupach drewnianych, bednarkao m
d.1 0609-01 przekroju do 200 mm2
12 m 12
RAZEM 12
6 KNNR 5 Uziomy powierzchniowe poziome, gteboko$¢ wykopu do 0,6 m, grunt kate- 'm W
d.10605-02 gorii lll U
23 m 23
RAZEM 23
7 KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziméw pionowych pretowych, grunt kategorii Il m
d.1 0605-08
18 m 18
RAZEM 18
8 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznowsci szt
d.1 1304-01 zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1
RAZEM 1
9 KNR 5-10 Montaz bezpiecznika z wejsciem na stup kpl
d.10803-03
1 kpl 1
RAZEM 1
10 KNR 5-10 Montaz o$wietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napigcia, wysieg- kpl
d.1 1011-01 nik 1-ramienny z lampg rteciowa z 1 zaréwka
1 kpl 1
RAZEM 1
2 Linie kablowenn - o -
11 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll m3
d.2 0701-02
99*0,5*1,3 m3 64,35
49*0,5*1,3 m3 31,85
RAZEM 96,20
12 KNNR 5 'Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4 m m
d.2 0706-01 Krotnos¢ = 2
99 m 99
RAZEM 99
13 KNNR 5 Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.2 0702-02 ,
99*0,5*1,1 m3 54,45 |
49*0,5*1,1 m3 26,95
RAZEM 81,40
14 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm - DVK 110 m
d.2 0705-01
114 m 114
RAZEM 114
15 KNNR 5 'Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm m
d.2 0705-01
7 m 7
RAZEM 7
16 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm - DVK 110 m
d.2 0705-01
2 m , 2
RAZEM 2
17 KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel 2,0 kg/m, przykrycie m
d.2 0707-03 folig
kabel YAKY 160 m 160,0
4x120




Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
na stacji/  -12 m -12,0
SLUPIE
w rurach -110 m -110,0
RAZEM 38,0
18 KNNR 5 'Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, kabel 3,0 m
d.2 0713-03 'kg/m
110 m 110
RAZEM 110
19 KNNR 5 Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezpos$rednio na stupie, masado 'm
d.2 0717-03 2,0 kg/m
9 m 9
RAZEM 9
20 KNNR 5 Uktadanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych mocowanych na m
d.2 0717-07 stupie, masa do 2,0 kg/m i
3 m 3
RAZEM 3
21 KNNR & Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel 1,0 kg/m, przykrycie m
d.2 0707-02 folig
Kabel 46 m 46
w rurach -13 m -13
na stupie  -12 m -12
RAZEM 21
22 KNNR 5 Ukfadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel 1,0 m
d.2 0713-02 kg/m
13 m 13
RAZEM 13
23 KNNR 5 Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezpo$rednio na stupie, masado m
d.2/0717-02 1,0 kg/m
9 m 9
RAZEM 9
24 KNNR 5 Uktadanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych mocowanych na m
d.2 0717-06 stupie, masa do 1,0 kg/m
3 m 3
RAZEM 3
25 KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw szt
d.2 0726-10 sztucznych, kabel 5-zylowy, do 50 mm2
1 szt 1
RAZEM 1
26 KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20 kg, na szt
d.2 0403-03 fundamencie prefabrykowanym
1 szt 1
RAZEM 1
27 KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 3 biegunowy szt
d.2 0407-02
2 szt 2
RAZEM 2
28 KNR 5-10 Montaz w rowach muf przelotowych zeliwnych na kablach energetycznych o szt
d.2 0501-08 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable z zytami Al do 1 kV, kabel
wielozytowy do 120 mm2
3 szt 3
, RAZEM 3
29 KNR 5-08  Ukiadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarkido 120 mm2 m
d.2 0608-07
9 m 9
RAZEM 9
30 KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziméw pionowych pretowych, grunt kategorii Il 'm
d.2 0605-08 i
9 m 9
! RAZEM 9
31 KNNR § Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznowsci szt
d.2 1304-01 zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1
RAZEM 1
32 KNNR 5 Badanie linii kablowej $redniego napigcia, niekiego napigcia i sterowniczej, odci-
d.2/1302-03 kabel n.n., 4-zytowy nek
3 odci- 3
nek
RAZEM 3
33 KNR4-01  Wywdz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii 11l m3
d.2 0108-02
(99+49)*0,5*0,2 m3 14,8
RAZEM 14,8

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




34 KNR 4-01  Wywodz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastgpny 1 'm3

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem 7
d.2 0108-04 km |

Krotno$¢ = 9
14,8 m3 14,8
RAZEM 14,8
35 KNR 4-01  Wykucie wnek w $cianach z betonu gruzowego, gteboko$¢ do 15 cm m2
d.2 0211-09
24 m2 24
RAZEM 24 M
36 KNR 4-01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz z konstrukeji gru-  m3
d.2 0108-18 Z0- i zuzlobetonowych
12 m3 12
RAZEM 12
37 KNR 4-01  Wywoéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz. = m3
d.2 0108-20 (kol.17-19)
{ Krotno$¢ = 9
12 'm3 12
RAZEM 12

3 Przytagcza napowietrzne n.n. = -
38 KNR 5-10  Zeszyt 12 1993r. Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn  przytac
d.3 9937-02 lub podobnymi, 4x25 mm2, recznie

4 przytac 4
RAZEM 4
39 KNR 5-10  Montaz przy uzyciu podno$nika samochodowego stojakéw na $cianie z ceg- szt
d.3 0804-02 ty
, 1 szt 1
RAZEM 1
40 KNR 5-08  Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod szt
d.3 0401-08 kotki rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otworéw
2 szt 2
'RAZEM | 2 |

41 KNR 5-08  Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg, przykrece- szt |
d.3 0404-09 nie do gotowego podioza, masa do 50 kg

2 szt 2
RAZEM 2

42 KNNR 5 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg - montaz uktadu pomiarowe- szt
d.3 0404-01 go
2 szt 2
RAZEM 2

43 KNRW 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wyigcznik nadpradowy, 1 szt

d.3 0407-01 biegunowy
2 szt 2

RAZEM 2

44 KNRW 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytacznik nadpragdowy, 3 szt
d.3 0407-02 biegunowy
2 szt 2
RAZEM 2

45 KNR 5-08  Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.3 0101-03 niem podioza przy uzyciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytow
‘do kotkéw plastikowych w podiozu ceglanym

144 m 144
RAZEM 144
46 KNR 5-08  Rury winidurowe ukfadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 47 mm m
d.3 0110-04
144 m 144
RAZEM 144

47 KNR 5-08  Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powloce poliwinitowej, fgczny prze- m
d.3 0207-03 kréj zyt do 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al
44 m 44
RAZEM 44

48 KNR 5-08  Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powdoce poliwinitowej, tgczny prze- m
d.3 0207-03 kréj zyt do 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al

100 m 100
RAZEM 100
49 KNR 13-21 Badanie obwodéw instal. elektr. na napiecie do 1 kV, pomiary fotometrycz- obwo6d
d.3'0301-02 ne os$wietlenia i obicia §cian obwod instalac. elektr. na nap. do 1 kV 3-fazo-
wy
4 obwdéd 4
RAZEM 4
4 Linia WLZ . o - o |
50 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii l1i m3 ,
d.4 0701-02
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1*0,4*1 m3 0,4
RAZEM 0,4
51 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m m
d.4 0706-01 Krotno$¢ = 2
1 m i
RAZEM 1
52 KNNR 5 Zasypanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategori m3
d.4 0702-02
1*0,40,8 m3 0,32
RAZEM 0,32
53 KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel 1,0 kg/m, przykrycie —m
d.4 0707-02 folig YAKY 4x16
kabel 26 m 26,0
po budynku -12 m -12,0
w zlaczu -6 m -6,0
RAZEM 8,0
54 KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, kabel 1,0 m
d.4 0713-02 kg/mYAKY 4x16
18 m 18
RAZEM 18
55 KNNR 5 'Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw szt
d.4 0726-09 sztucznych, kabel 5-zytowy, do 16 mm2
4 szt 4
RAZEM 4
56 KNR 5-08  Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- 'm
d.4 0101-03 niem podioza przy uzyciu sprzetu mechanicznego, przykrgcenie uchwytéw
do kotkéw plastikowych w podtozu ceglanym
62 m 62
RAZEM 62
57 KNR 5-08  Rury winidurowe ukfadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 47 mm m
d.4 0110-04
62 m 62
RAZEM 62
58 KNR 5-08  Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrgcany do szt
d.4 0301-02 kotkéw plastikowych rodzaj podioza ceglany
4 szt 4
RAZEM 4
59 KNR 5-08 Montaz na gotowym podifozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi szt
d.4 0303-14 wylotami z podigczeniem, puszki 85x105 mocowane bez$rubowo, 4 wyloty,
przewody do 16 mm2
4 szt 4
RAZEM 4
60 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny prze- m
d.4 0207-03 'kréj zyt do 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al
50 m 50
RAZEM 50
61 KNNR 5 Badanie linii kablowe] $redniego napigcia, niekiego napiecia i sterowniczej, odci-
d.4 1302-03 kabel n.n., 4-zytowy nek
2 odci- 2
nek
RAZEM 2
5 Demontaz linii napowietrznej nn e o
62 KNNR 9 Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa rozkracznego szt
d.5 0901-11
1 szt 1
RAZEM 1
63 KNNR 9 Wysiegniki rurowe, demontaz wysiegnika mocowanego na stupie lub $cia- szt
d.5/1002-06 nie, ciezar do 30 kg
1 szt 1
RAZEM 1
64 KNNR 9 Oprawy o$wietlenia zewnetrznego, demontaz na trzpieniu stupa lub wysieg- kpl
d.5 1005-03 nika
1 kpl 1
RAZEM 1
6 Demontaz linii kablowych o - - N
65 KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel 2,0 kg/m, przykrycie m
d.6 0707-03 folig
117 m 117
RAZEM 117
66 KNNR 5 Przeciecie kabli - analogia szt
d.6 0726-11
4 szt 4
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM i 4
7 Demontaz przytaczy napowietrznychon -
67 KNNR 9 Przytacza napowietrzne z przewodéw izolowanych typu AsXSn lub podob- szt
d.7 0702-05 nych, demontaz z wejéciem na stup lub z drabiny, przew6d do 4x10 mm2
4 szt 4
RAZEM 4
68 KNNR 5 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg - demontaz uktadu pomiaro- szt
d.7 0404-01 wego
6 szt 6 |
RAZEM 6
69 KNRW 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 3 szt
d.7 0407-02 biegunowy
4 szt 4
RAZEM 4
70 KNRW 5-08 Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1 szt
d.7 0407-01 biegunowy
2 szt 2
i 'RAZEM 2
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NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

SPORZADZIL. :

Data opracowania
24.09.2020

PRZEDMIAR ROBOT
Budowa drogi gminnej nr 107008L- ul. Bednarska w Befzycach odc. km 0+128,0- 0+328,5
Przebudowa sieci gazowej
Beizyce, ul. Bednarska
Gmina Betzyce
ul. Lubelska 3, 24 - 200 Betzyce
sanitarna

24.09.2020




d.2 08
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziempe - ==
1 KNR 2-01  Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych ~ m3
d.1 0317-02 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem rgcznym gigboko$¢ do
1.5m
Miejsca kolizji
DN 150 0,9%1,10*3,0 m3 2,97
DN 110 0,9%(1,10+0,06)*10*2,0 m3 20,88
DN 90 0,9*(1,10+0,05)*7,0 m3 7,25
DN 63 0,9*(1,10+0,04)*7,0 m3 7,18
DN 50 0,9%(1,10+0,03)*(7,0+15,0) m3 22,37
A (suma cze$ciowa) e -
m3 60,65
0,15%0,9%(172,5-10"2,0) m3 20,59
0,15*0,9*(3*7,0+15,0+10*2,0) m3 7,56 |
RAZEM 88,80
2 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15  m3
d.1 0205-01 + m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
KNNR 1 5 km sam.samowytad.
0208-02x4
88,80 m3 88,80
RAZEM 88,80
3 KNR 2-01  Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o giebok.do 3.0 m  m2
d.1 0322-01 wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(60,65+7,56)/0,9*2 m2 151,58
RAZEM 151,58
4 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 m3
d.1 0202-04 + w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.
KNNR 1
0208-02
DN 110 0,9*(1,10+0,06)*(172,5-10*2,0) m3 159,21
RAZEM 159,21
5 Kalk. indy- Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gigbok.do 3.0 m, 'm?2
d.1 widualna  szer. do 1,0 m plytami wykopowymi .
(159,21+20,59)/0,9*2 m2 399,56 |
RAZEM 399,56
6 KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gigbo- m3
d.1 0318-01 + kosci do 1,5 m, w gruncie kat. I-lll, z zageszczeniem recznym
piasek
60,65 m3 60,65
159,21 m3 159,21
-0,25*3,14*0,12*0,12*172,5 m3 -1,95
-0,25*3,14*0,10*0,10*7,0 m3 -0,05 |
-0,25*3,14*0,08*0,08*7,0 m3 -0,04 |
-0,25*3,14*0,06*0,06*(7,0+15) m3 -0,06 |
RAZEM 217,76
7 KNR-W 2-18 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i teleko-  kpl.
d.1 0901-01 +  munikacyjnych.
KNR-W 2-18
0901-06
18 kpl. 18,00
RAZEM 18,00
8 KNR-W 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 125 mm w wykopie m
d.1 0303-02 W
18*2 m 36,00
RAZEM 36,00
2 Montaz gazociggu o - o
9 KNR 2-18  Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2 0501-02
0,9%(172,5-10*2,0) m2 137,25
0,9*(3*7,0+15,0+10%2,0) m2 50,40
RAZEM 187,65
10 S 219 0900- Montaz rurociggéw z rur z polietylenu typu PE 100 SDR17,6 dn 110x6,6 m
d.2 09
172,5 m 172,50
I RAZEM 172,50
11 S 219 1000- Laczenie rur polietylenowych o $r.nom. 110 mm metodg zgrzewania czoto-  potacz.
d.2 05 ‘wego , "
15 potgcz. 15,00
RAZEM 15,00
12 S 219 0900- Montaz rurociggdw z rur z polietylenu typu PE 100 SDR11 dn 90 m




Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7 m 7,00
RAZEM 7,00
13'S 219 0900- Montaz rurociggéw z rur z polietylenu typu PE 100 SDR11 dn 63 m
d.2 06
7 m 7,00
RAZEM 7,00
14 S 219 0900- Montaz rurociggdw z rur z polietylenu typu PE 100 SDR11 dn 50 m
d.2 05
7+15 m 22,00
' RAZEM 22,00
15 Mufy do zgrzewania elektrooporowego PE100 SDR11 dn 50 szt
d.2 kalk. wias-
na
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
16 tuk PE100 SDR17,6 45 st. dn 110 szt
d.2 kalk. wias-
na
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
17 'tuk PE100 SDR17,6 90 st. dn 110 szt
d.2 kalk. wias-
na
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
18 Redukcja zgrzewana doczotowo PE100 SDR17,6 dn 110/90 szt
d.2 kalk. wias-
na , |
1 szt 1,00 |
RAZEM , 1,00
19 Tréjnik siodtowy PE100 SDR17,6 dn 110/50 szt
d.2 kalk. wias-
na
5 szt 5,00
| RAZEM 5,00
20 Trojnik siodiowy PE100 SDR17,6 dn 110/63 szt
d.2 kalk. wias-
na
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
21 I Trojnik siodtowy PE100 SDR17,6 dn 110/63 szt
d.2 kalk. wias-
na
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
22 Tréjnik siodtowy PE100 SDR17,6 dn 110/90 szt
d.2 kalk. wias-
na
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
23 KNR-W 2-19 Tréjnik stalowy do nawiercania DN 150100 mm szt.
d.2 0204-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24 KNR-W 2-19 Przejécie PE/stal dn 110/100 szt.
d.2 0204-07
1 szt. 1,00
” RAZEM 1,00
25 KNR-W 2-19 Przej$cie PE/stal dn 90/80 szt.
d.2 0204-07 , ! ,
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
26 KNR-W 2-19 Przejscie PE/stal dn 63/50 szt.
d.2 0204-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27 KNR-W 2-19 Przejscie PE/stal dn dn 50/40 szt.
d.2 0204-05
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28 KNR-W 2-19 Analogia - uktad zaporowy z zasuwg i jednym wydmuchem: kpl.
d.2 0207-05 - zasuwa z kréécami PE do zgrzewania elektrooporowego dn 100 - szt. 1
- rura upustowa stalowa bez szwu dn32 (stal L290NB), z kurkiem kulowym
mufowym PN6 dn32 (St3S GAZOMET) i korkiem Zeliwnym dn32 - kpl. 1
- mufa do zgrzewania elektrooporowego PE100 SDR17,6 dn 110 - szt. 2
- tréjnik siodiowy PE100 SDR17,6 dn 110/32 - szt. 1
- przejécie PE/stal dn 32 - szt. 1
- skrzynka uliczna do zasuw zeliwna - szt. 1
- skrzynka uliczna do hydrantu zeliwna - szt. 1
- plyta fundamentowa betonowa 450 x 100 szt. 1
- plyta fundamentowa betonowa 600 x 100 szt. 1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Préby odbiory i oznakowanie .
29 KNR-W 2-19 Proby szczelnosci gazociagow na ciénienie do 0,6 MPa o $rednicy nominal- m
d.3 0211-02 nej do 150mm
172,5+7,0 m 179,50
m RAZEM 179,50
30 KNR-W 2-19 Préba szczelno$ci gazociggéw o $r.nom. 65 mm na cisnienie do 0.6 MPa  'm
d.3 0211-01
7,0+22,0 m 29,00
RAZEM 29,00
31 KNR-W 2-19/Proba szczelno$ci i wytrzymatosci m
d.3 0220-02
179,5+29 m 208,50
RAZEM | 208,50
32 KNR 2-19  Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- m
d.3 0219-01 nego
208,5 m 208,50
RAZEM 208,50
33 KNR 2-19  Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym kpl.
d.3 0134-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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