Zatgceznik Nr 1 do decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach
znak: IGP.6220.7.8.2016.RL z dnia 14 pazdziernika 2016 roku

Charakterystyka przedsigwzigeia polegajacego na: ,Przebudowie ciggu komunikacyjnego
obejmujgcego drogi powiatowe nr: 2238L, 2239L, 22401, poprawiajgcego bezpieczenstwo
ruchu drogowego na terenie gmin Belzyce i Wojciechéw®

Planowane przedsigwzigcie to przebudowa ciggu komunikacyjnego obejmujacego drogi
powiatowe nr: 22381 Halindwka ~ Goéra — Belzyce; 22391 Belzyce — Chmielnik — Géra, 2240L
Kolonia Chmielnik — Kierz -- Cuple - Trzciniee o lacznej dlugosci ok. 17,33 km, na terenic gminy
Belzyce i Wojciechow, powiat lubelski, wojewddztwo lubelskie.

Zakresem obejmuje przebudowe bitumicznych drég powiatowych o szerokosci jezdni ok.
5,5 m ifgezne) dlugosci ok. 17,33 km, przebiegajacych przez miejscowosci: Cuple, Kierz,
Chmielnik, Chmielnik Kolonia, Kukawka.

Podstawowe parametry projcktowanych drog:

- klasa techniczna drég:

* (G (Glowna) — droga powiatowa nr 22381

* Z (droga zbiorcza) — droga powiatowa nr 2239L i 2240L
~ szerokos¢ jezdni - 6,0 m,

- pobocza umocnione kruszywem o szerokosei — 1,10 m,

- chodniki o szerokosci 2,0 m (bez kraweznika).

W ramach przebudowy drég powiatowych odtworzone zostang trawiaste rowy infiltracyjne,
odwadniajace korpus drogowy oraz przebudowane obiekty inzynierskie (przepusty drogowe).
Ponadto na odcinkach przechodzacych pizez obszary zabudowane wybudowane zostang nowe
chodniki.

Zakladana powierzchnia terenu przewidziana pod realizacje inwestycji wyniesie
ok. 25 ha i bgdzie zawierala si¢ w calosci na dzialkach ewidencyjnych stanowigcych istniejacy pas
drogowy przedmiotowych drog powiatowych, drog gminnych i drogi wojewodzkiej. Okoto 13,5 ha
ww. terenu bedzie stanowila powierzchnia utwardzona w postaci bitumicznej nawierzchni jezdni,
poboczy umocnionych kruszywem i chodnikow o nawierzehni z kostki betonowej. Teren pasa
drogowego o nawierzchni nicutwardzonej, gléwnie trawiastej bedg stanowily rowy odwadniajace
oraz powierzchnie przylegajgce do zewngtiznej skarpy rowdw w granicach pasa drogowego.

W ramach przebudowy ciggn komunikacyjnego obejmujgcego przedmiotowe drogi
powiatowe zostang wykonane nastepujgce prace budowlane:
¢ usunigcie roslinnosei kolidujacej z inwestycja,

» zdjecie urodzajnej warstwy ziemi, tzw. humusu,

e wyrdwnanie istniejgcych nawierzchni jezdni poprzez frezowanie,

* roboty ziemne pod konstrukcje projektowanych chodnikoéw oraz zwigzane z wykonaniem
rowdw odwadniajgeych,

e przebudowa przepustow drogowych,

* poszerzenie istniejgeej jezdni do zasadniczej szerokosei 6,0 m,

* ulozenie warstw konstrukcyjnych drég wraz z bitumiczng warstwa Scieralng jezdni,

* wykonanie chodnikdéw na obszarach zabudowanych,

* wykonanie poboczy umocnionych kruszywem.

Na calkowitg powierzchni¢ planowanego przedsigwzigeia skladaé sie bedg nastepujace

elementy drog:

* bitumiczna nawierzchnia jezdni,

s nawierzchnia utwardzonych poboczy,

¢ nawierzchnia chodnikdw,

* nawierzchnia zjazdéw indywidualnych i publicznych,

* powierzchnie trawiaste w tym rowow odwadniajgcych korpus drogowy.




W stanie istnigjgcym teren pod planowang inwestycje stanowig dzialki ewidencyjne, na
ktorych usytuowane sg drogi powiatowe 2238L, 22391, 2240L posiadajace nawierzchnig
bitumiczng o szerokosei ok. 5,5 m.

Obszary przylegajace do terenu przewidzianego pod realizacje inwestycji stanowia nv.in.:
pola uprawne z uprawg zboz i roélin okopowych, luzna zabudowa zagrodowa miejscowosci: Cuple,
Kierz, Chmielnik, Chmielnik Kolonia, Kukawka. W wyniku realizacji przedsigwzigcia nie dojdzie
do wylgezenia gruntéw z produkeji rolne;.

Ponadto droga powiatowa nr 2240L na odcinku pomigdzy miejscowosciami Cuple
i Kierz przechodzi przez niewielki obszar lesny. Jest to las micszany, ktérego glownymi gatunkami
lasotworczymi sg sosna, dgb i brzoza.

W pasie planowanego przedsigwzigcia stwierdzono wystepowanie:

* pojedynczych drzew tworzgeych lokalnie szpalery: topola czarna, lipa drobnolistna, jesion
wyniosly, brzoza brodawkowata, klon zwyczajny,

» platdw roslinnosei trawiastej porastajacej powierzchnie przylegajace do istniejacej jezdni
przedmiotowych drog powiatowych,

Roslinnos¢ kolidujgeg z przedmiotows inwestycjg, wymagajgcg usuniceia stanowia platy
roslinnodei trawiastej o powicrzchni ok. 10 ha, reprezentowane przez pospolite gatunki traw i roslin
synantropijnych.

Z uwagi na rodzaj i charakter przedmiotowego pizedsigwzigeia bedzie ono zwigzane
z emisjg halasu, zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, powstawaniem sciekow
i odpadow.

Realizacja planowancj inwestycji bedzie wigza¢ sie z wplywem na jakosé lokalnego klimatu
akustycznego. Oddzialywanie to bgdzie spowodowane przede wszystkim praca maszyn, narzgdzi
i urzgdzen budowlanych oraz ruchem kolowym samochodow cigzarowych, transportujgcych
materialy na plac budowy. W karcie okreslono, ze poziom dzwicku generowany na placu budowy
waha¢ si¢ bedzie w przedziale od 80 do 110 dB. Hatas ten moze spowodowaé krotkoterminowe
przekroczenie dopuszczalnego poziomu halasu w terenie przyleglym do prowadzenia prac
budowianych. Zmiana klimatu akustycznego bedzie miala jednak charakter krotkotrwaly,
przemijajgcy, ograniczony do czasu prowadzenia robdt, nie kumulujgey sie w srodowisku oraz
ustgpi w momencie zakonczenia etapu realizacii.

W celu maksymalnego ograniczenia ucigzliwodci akustycznych prace budowlane beda
prowadzone w porze dziennej, {j. w godz. od 6.00 do 22.00. Zaplecze budowy, w miare mozliwosci
bedzie lokalizowane poza obszarem terenéw chronionych przed halasem. Maszyny i pojazdy
budowlane, uzywane na placu budowy bedg sprawne technicznic, eksploatowane i konserwowane
zgodnie z zaleceniami producenta,

W karcie informacyjnej wskazano, ze wzdluz przedmiotowych drég powiatowych na
odcinkach przechodzacych przez miejscowosei: Cuple, Kierz, Chmielnik, Chmielnik Kolonia,
Kukawka wystepujg obszary z istnicjacg zabudowsy zagrodows.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007r. w sprawie
dopuszezalnych pozioméw halasu w Srodowisku (Dz, U, z 2014, poz. 112) — tabela 1 zalgcznika do
ww. rozporzgdzenia, kolumna ,, Drogi Iub linie kolejowe” dla terenéw zabudowy zagrodowej
obowigzujg dopuszczalne poziomy halasu w $rodowisku w porze dnia Ly = 65 dB i w porze
nocnej Lage = 56 dB.

Zrédlem hatasu emitowanego z terenu inwestycji na etapic eksploatacji bedzie ruch
pojazdow, kidrego natgzenie dobowe ustalono w karcie na poziomie ok. 3000 pojazdéw na dobe.
Ze wzglgdu na realizacj¢ przedsigwzigcia w istniejgeym pasie drogowym, poprawe parametrow
technicznych nawierzchni korpusu drogowego oraz brak ruchu tranzytowego, funkcjonowanie
przedmiotowego  przedsigwzigeia nie  powinno  spowodowaé  wystapienia  przekroczen
dopuszezalnych pozioméw halasu, okreslonych w mysl zapisow ww. rozporzadzenia,

W karcie stwierdzono, Ze emisja zanieczyszczen powietrza na etapie realizacji
przedsigwzigeia wynikaé bedzie z: pracy $rodkéw transportu i sprzetu budowlano-montazowego
o napedzie spalinowym (emisja: tlenku wegla, tlenkéw azotu, weglowodorow, pylow i sadzy);



pylenia wiétnego zwigzanego 2z transportem materialéw sypkich; pylenia zwigzanego
z przygolowaniem odpowiedniego podloza pod nawierzchni¢ drogi; ukladania mas bitumicznych
(emisja weglowodordw), Zasieg oddziatywania poszczegSlnych zrodel emisji niezorganizowanej
bedzic ograniczony przestrzennie do miejsca lokalizacji Zrédla emisji i jego bezposredniego
otoczenia (lokalizacja zrédel emisji zanieczyszezeft do powielrza, w miarg postgpu prac, przesuwa
si¢ wzdluz trasy rozpatrywanego odcinka drogi).

Oddziatywanie inwestycji w okresie budowy bedzie mialo charakter czasowy, ograniczony
do okresu jej realizacji. W celu ograniczenia negatywnego oddzialywania na powietrze na etapie
prac budowlanych uzywane bedg sprawne technicznie maszyny i pojazdy, ponadto nalezy
zastosowac wlasciwg organizacje prac budowlanych, przestizegad zasad transportu materialow
sypkich tak, by ucigzliwosci zwigzane z emisjg zanieczyszczen do powietrza ograniczyé do
minimum, pojazdy transporlujgce masy bitumiczne nalezy wyposazy¢ w rozwigzania ograniczajace
emisje oparow tych materiatow,

Zrodlem zanieczyszczenn emitowanych na etapie eksploatacji przedsiewzigcia beda gazy
spalinowe z silnikow pojazdow przejezdzajgcych po przedmiotowej drodze. W karcie wskazano, zc
z uwagi na charakter projektowanych odcinkéw drog (drogi powiatowe), petnigce funkcje dojazdu
do obszaréw zzabudows zagrodows, terenéw produkeji rolnej i stanowigce polaczenie ww.
migjscowosdci z drogami wojewodzkimi nr 832 i 747, przewidywanego $redniodobowego natezenia
ruchu pojazdow — dochodzacego do ok. 3000 poj./dobe nie przewiduje sie przekroczenia obecnie
obowigzujgcych, dopuszezalnych pozioméw imisji  zanieczyszezen powietrza na terenach
przylegajgcych do projektowanych odcinkéw drog powiatowych.

Na podstawie powyzszego przewiduje sig, 7e lgczna emisja zanicczyszczen zwigzana
z ruchem pojazdow bedzie znajdowaé si¢ na niskim poziomie oraz nie wplynie na pogorszenie
stanu powietrza atmosferycznego w rejonie projektowanej drogi.

Teren planowanej inwestycji lezy w obrebie Glownego Zbiornika Wéd Podziemnych
(GZWP) nr 406 — niecka lubelska.

Zgodnie z podzialem dokonanym w aktualnie obowigzujacym Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisly przedsigwziecie zlokalizowane jest w obszarze jednolitych
czgsei wod podziemnych oznaczonym kodem europejskim PLGW2300107 lezgcym w obszarze
dorzecza Wisly w ekoregionie réwnin wschodnich o nazwie JCWPd107. Wedlug oceny stanu
ilosciowego zbiornika — stan ten jest zly w subezgécei, wedlug oceny stanu chemicznego zbiornika —
stan ten jest dobry. Osiggnigeie celow srodowiskowych dla jednolitych czgéei wod oceniono jako
zagrozone. Derogacje: ze wzgledu na znaczacy pobdr wody z poziomu kredowego przez ujecia
aglomeracji lubelskigj.

Zgodnie z nowym podzialem JCWPd, ktéry bedzie obowigzywal od 2016 r. — aktualizacja
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, teren inwestycji zlokalizowany jest
w obszarze JCWPd o kodzie PLGW200089. Stan ilosciowy i chemiczny JCWP oceniono jako
dobry. Celem $rodowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego
i ilosciowego,

Ponadto przedsigwzi¢cic zlokalizowane jest w w obszarze jednolitych czesci wod
podziemnych oznaczonym kodem europejskim PLGW2300106 lezgcym w obszarze dorzecza Wisly
w ekoregionie réwnin wschodnich o nazwie JCWPd106. Ocena stanu ilo$ciowego zbiornika —
dobry. Ocena stanu chemicznego zbiornika — dobry. Osiggnigecie celéw srodowiskowych dla
jednolitych czg¢sci wod oceniono jako niezagrozone,

Zgodnie z nowym podzialem JCWPd, ktéry bedzie obowigzywal od 2016 r. — aktualizacja
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, teren inwestycji zlokalizowany jest
w obszarze JCWPd o kodzie PLGW200088. Stan ilodciowy i chemiczny JCWP oceniono jako
dobry. Celem $rodowiskowym dla JCWPd jest utizymanie dobrego stanu chemicznego
i ilosciowego.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sig¢ w obszarach jednolitych czesci  wod
powierzchniowych o nazwach:




* Ciemigga oznaczona kodem europejskim PLRW2000624689 JCWP posiada status: naturalne;
czgdci wod, typ: potok wyzynny weglanowy 2 substratem drobnoziamistym na lessach
i lessopodobnych. Ocena stanu JCWP — zly, Osiggnigcie celow Srodowiskowych dla jednolitych
czgdei wod powierzchniowych oceniono jako zagrozone. Derogacje: wplyw dzialalnosci
antropogenicznej na stan JCW generuje konicczno$¢ przesunigeia w czasie osiggniecia celow
srodowiskowych z uwagi na brak rozwigzan technicznych mozliwych do zastosowania w celu
poprawy stanu JCW. JCWP jest monitorowana przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Lublinie w ramach monitoringu diagnostycznego. Wyniki monitoringu (ocena za
2014r) wykazujg zly stan jednolitej czesci wod. Celem s$rodowiskowym dla JCWP jest
osiggniecie dobrego stanu/ potencjalu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

* Bystra do doplywu spod Wawolnicy oznaczona kodem europejskim PLRW200062386. JCWP
posiada status: naturalna czg§¢ wod, typ: potok wyzynny weglanowy z subsiratem
drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych. Ocena stanu JCWP — zla. Osiggniecie celow
srodowiskowych dla jednolitych czgdci wod powierzchniowych oceniono jako niezagrozone.
JCWP jest monitorowana przez Wojewoddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Lublinie
w ramach monitoringu diagnostycznego. Wyniki monitoringu (ocena za 2014r.) wykazujg zly
stan jednolitej czeSei wod. Celem $rodowiskowym dla JCWP jest osiggnigcie dobrego
stanu/potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

¢ Poniatowka oznaczona kodem europejskim PLRW20006237449. JCWP posiada status:
naturalna czgs¢ wod, typ: potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach
i lessopodobnych. Ocena stanu JCWP — dobra. Osiggniecie celéw srodowiskowych dla
jednolitych czgsei wod powierzchniowych oceniono jako zagrozone. Derogacje: wplyw
dzialalnosci antropogenicznej na stan JCW generuje konieczno$¢ przesunigcia w czasie
osiggnigeia celdw Srodowiskowych z uwagi na brak rozwiagzan technicznych mozliwych do
zastosowania w celu poprawy stanu JCW. JCWP jest monitorowana przez Wojewodzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska w Lublinie w ramach monitoringu diagnostycznego. Wyniki
monitoringu (ocena za 2014r.) wykazujg zly stan jednolitej czesci wod. Celem $rodowiskowym
dla JCWP jest osiggnigcie dobrego stanu/potencjalu ekologicznego i dobrego stanu
chemicznego,

Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obrgbem stref ochronnych uje¢ wéd podziemnych.
Planowane przedsigwzigeie przecina cick wodny — rzeka Czerka w miejscowosci Chmielnik. Teren
pod zaplecze budowy oraz bazy materialowej bedzie wyznaczony poza obszarem stanowigcym
bezposrednie sgsiedztwo cieku Czerka. Na etapie realizacji inwestycji nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznosé przy wykonywaniu prac w sasiedztwie rzeki Czerka.

Na etapie prac budowlanych gospodarka $cickowa realizowana bedzie w oparciu
o przenosne sanitariaty wyposazone w szczelne zbiorniki na $cieki, oprdzniane przez uprawnione
podmiotly do oczyszezaini $ciekéw. Inwestor nie przewiduje powstawania Scickéw
lechnologicznych. Na etapic realizacjii przedsiewziecia zostang zastosowane nastepujace
rozwigzania ograniczajgce wplyw na $rodowisko gruntowo-wodne: teren pod zaplecze budowy
zostanie utwardzony lub bgdzie usytuowany na terenie wezedniej utwardzonym; teren pod zaplecze
budowy oraz bazy materialowej bedzie wyznaczony poza obszarem stanowigcym bezposrednie
sgsiedztwo cieku Czerka; do wykonania robdt budowlanych dopuszezone bedg wylacznie sprawne
technicznie maszyny iwrzgdzenia, bez wyciekdw plynéw cksploatacyjnych; zaplecze budowy
bedzie wyposazone w nastepujgce elementy: szezelny, oznakowany pojemnik do gromadzenia
opakowan po piynach eksploatacyjnych maszyn i urzadzen budowlanych, przenosng, szczelng
kabing sanitarna, sorbent do usuwania ewentualnych, awaryjnych wyciekow plynow
cksploatacyjnych z maszyn i urzadzefi budowlanych, szczelny, oznakowany pojemnik do
gromadzenia zuzytego sorbentu.

Droga odwadniana bgdzie powierzchniowo, wody opadowe z jezdni bedg splywaly do
trawiastych rowdw infiltracyjnych. Wody poprzez trawiaste rowy beda glownie infiltrowaly do
grunlu na terenie pasa drogowego przedmiotowych drog. W ramach realizacji przedsiewziecia



nastgpi odtworzenie trawiastych rowéw infiltracyjnych, odwadniajgcych korpus drogowy oraz
przebudowa obiektow inzynierskich (przepusty drogowe). W celu okreélenia stezenia zawiesiny
i substancji ropopochodnych w wodach splywajacych z korpusu drogowego w  karcie
przedstawiono stosowne wyniki obliczen w odniesieniu do zakladanego $redniodobowego
natgzenia ruchu pojazdow. Uwzgledniajac powyzsze stwierdzono, ze slezenie substancii
ropopochodnych i zawiesin obecnych w splywach opadowych iroztopowych z powierzchni
korpusu drogowego nie przekroczy standardow okreslonych w przepisach Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 lislopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakic nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do waod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szezegdinie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014, poz. 1800 ze zm.). Na ctapie eksploatacji uzycie srodkow
zimowego utizymania nawierzchni drogowej bedzie optymalizowane. Nawierzchnia jezdni
poddawana bgdzie okresowemu czyszezeniu, za§ w rowach odwadniajacych trawa bedzie
regularnie koszona do wysokosci ok, 10 cn.

Biorge pod uwagg charakter inwestycji oraz rozwigzania, jakie zostang zastosowane na
ctapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigeia nie przewiduje sie mozliwosci pogorszenia stanu
jednolitych czgsci wod powierzchniowych i podziemnych.

W karcie informacyjnej przedstawiono rodzaje i sposob postepowania z odpadami
wytwarzanymi na etapie realizacji i eksploatacji drogi. Zgodnic z obowiazujacymi przepisami o
odpadach, prace na etapie realizacji prowadzone bgdg w sposob minimalizujacy ilosé powstajgcych
odpadéw oraz ich maksymalne gospodarcze wykorzystanie. Teren pod zaplecze budowy zostanie
zorganizowany na utwardzonym placu | wyposazony w nastgpujace elementy: szezelny,
oznakowany pojemnik do gromadzenia opakowan po plynach eksploatacyjnych maszyn i urzadzet
budowlanych; przenosng, szczelng kabine sanitarng; sorbent do usuwania ewentualnych,
awaryjnych wyciekdw plynow eksploatacyjnych z maszyn i wrzgdzen budowlanych; szezelny,
oznakowany pojemnik do gromadzenia zuzytego sorbentu; pojemnik do gromadzenia zmieszanych
odpadéw komunalnych, Maszyny i pojazdy budowlane, funkcjonujgce na placu budowy, beda
sprawne technicznie bez wyciekow plynéw eksploatacyjnych. Generowane na etapie prac
budowlanych odpady be¢dg skladowane selektywnic w odpowiednio oznaczonych pojemnikach
i kontenerach, na wydzielonym i uszczelnionym miejscu, a nastepnie systematycznie wywozone
przez podmioty posiadajace stosowne zezwolenia na ich odbidr i dalsze zagospodarowanie.

Jak okre$lono w karcie informacyjnej przedsigwzigcia na etapie funkcjonowania drogi
powstawa¢ bedg odpady zwigzane z: pielegnacjg przydroznej zieleni; czyszczeniem powierzchni
Jezdni; sprzgtaniem pasa drogowego; wymiang pionowych znakow drogowych; nanoszeniem
poziomego oznakowania drogi oraz zdarzeniami drogowymi. Odpady te beds usuwane przez
zarzgdeg drogi za posrednictwem wyspecjalizowanych podmiotow,

Zaproponowane rozwigzania w zakresie gospodarki odpadami powinny zapewni¢ bezpieczng
eksploatacje inwestycji nie powodujge wystapienia ryzyka zanicczyszezenia $rodowiska.

Sposéb postgpowania z odpadami powstajacymi na etapie eksploatacji inwestycji powinien byé
zgodny z przepisami ustawy o odpadach,

Planowane przedsigwzigeie usytuowane jest poza obszarami podlegajacymi ochronie na
podstawic ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (Dz. U. z 20151, poz. 1651
z€ zn1.), w tym obszarami Natura 2000,

Najblizej polozong formg ochrony przyrody jest Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu
polozony w kierunku poludniowo-wschodnim w odleglosei ok. 1,8 km od planowanej inwestycji.

Ze wzgledu na skalg i zakres inwestycji oraz jej oddzialywanie zaréwno na etapie realizacji
Jak 1ieksploatacji, stwierdza si¢ brak mozliwosci negatywnego wplywu na funkcjonowanie
ww. formy ochrony przyrody.

Przedsigwzigeie realizowane bedzie w ramach istniejgcego pasa drogi powiatowe;
w zwigzku z czym nie bedzie powodowalo ubytku oraz pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk gatunkdéw roslin i zwierzgt.

Ponadto droga powiatowa nr 2240L na odcinku pomigdzy miejscowosdciami Cuple
i Kierz przechodzi przez niewiclki obszar lesny. Jest to las mieszany, kiérego gléwnymi gatunkami




lasotworczymi sg sosna, dab i brzoza.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigeia nic wynika, aby
przebudowa drég powiatowych wigzala si¢ z koniecznoscig usunigeia drzew z pasa drogowego.

W celu ograniczenia do minimum mozliwosci wystgpienia negatywnych oddziatywan na
szalg roslinng, prace budowlane, szczegdlnie w sgsiedztwic drzew rosngecych w bezposrednim
sgsiedztwic przyszlego terenu przebudowy nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu nastepujacych
Srodkow ostroznosci:

e pnic drzew narazonych na uszkodzenie nalezy zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi po-
przez szczelne oblozenie deskami lub owiniecie matami slomianymi;

e w przypadku prowadzenia robdt ziemnych w obrgbie bryly korzeniowej, wykopy nalezy wyko-
nywa¢ recznie z zachowaniem szezegolnej ostroznosei;

o roboty ziemne w obrgbic bryly korzeniowej wykonywane w okresach niskich temperatur nalezy
realizowa¢ w jak najkrotszym czasie.

7. karly informacyjnej przedsigwzigeia wynika, Z¢ na etapie eksploatacji inwestycji
w celu ograniczenia do minimum mozliwosci wystgpicnia negatywnych oddzialywan na szate
roslinng wynikajgcych z zimowego utrzymania Zarzadca drég planuje uzywaé do usuwania
zimowej sliskosci jezdni $rodki chemiczne w ilodci zgodnej z obowigzujgecymi w tym zakresic
przepisami.

Zgodnie z trescig art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) w karcie
informacyjnej przeanalizowano usytuowanie przedsigwzigcia z uwzglednieniem mozliwego
zagrozenia dla $rodowiska, wszczegélnosci przy istnigjgeym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych. W przedlozonej dokumentacji stwierdzono, ze nie jest ono lokalizowane na
obszarach wodno-blotnych oraz innych obszarach o plytkim zaleganiu wéd podziemnych,
obszarach wybrzezy, obszarach gorskich, obszarach objetych ochrong, w tym stref ochronnych ujgé
wdd i obszaréw ochronnych zbiornikéw $rodladowych, obszarach, na ktérych zostaly przekroczone
standardy jakosci Srodowiska, obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne, obszarach przylegajacych do jezior oraz obszarach uzdrowisk i ochrony
uzdrowiskowej.

W zwigzku ze zmianami klimatu inwestycja moze by¢ narazona na zwigkszong
czgstotliwos¢ wystepowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, w szczegélnosci takich jak:
powodzie, nawalne deszeze, fale mrozu, upaly. Z uwagi na powyzsze niezbedne jest uwzglednienie
w procesie projektowania i budowy adaptacji do zmiennych warunkow klimatycznych oraz
monitoringu elementéw infrastruktury wrazliwych na zmiany klimatu.

Realizacja inwestycji nie rodzi ryzyka wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu
planowanych do zastosowania substancji i rodzaju technologii.

Ze wzglgdu na usytuowanie inwestycji w znacznej odleglosci od granicy painstwa nie
przewiduje sig, aby jej oddzialywanie wykroczylo poza terytorium kraju.

Planowane przedsigwzigcie zarowno na ctapie realizacji, jak i eksploatacji nie spowoduje
znaczgeego negatywnego oddzialywania na srodowisko.

Przebudowa drogi usprawni polgczenie drogowe pomiedzy micjscowosci: Cuple, Kierz,
Chmielnik, Chmielnik Kolonia oraz Kukawka z drogami wojewodzkimi nr 832 i 747, podniesie
komfort i bezpieczenstwo uzytkowania drog, przyczyni si¢ do obnizenia emisji halasu
komunikacyjnego i emisji pylow na terenach przylegajgcych do pasa drogowego.
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