SILOSY PASZOWE

Silosy paszowe przeznaczone sq do przechowywania mieszanek paszowych i otrgh. Niezhgdne w gospodarstwach
hodowlanych drobiu, trzody chlewnej i bydta. Silosy ,,MICHAL” zhudowane sq z wysokiej jakosci stali ocynkowanej

ptaskiej. Odpowiednia grubosé blach oraz solidna konstrukcja zapewnia duzq wytrzymatosé i trwatosc silosow.

Model H514/4 H514/5 H514 H514/1 H514/2 H514/3 H514/6 H514/7 . - ! 2
Pojemnos¢ [m’] 469 787 1248 1965 2681 3398 4115 4832 | a1 ;”a
tadownosé (0,65t/m3)*[1] 3,1 51 8,1 12,8 17,4 22,0 26,7 31 -

Srednica [mm] 1847 1847 2770 2770 2770 2770 2770 2770
Wysokos¢ catkowita [mm] 4250 5270 5350 6540 7730 8920 10110 11300
Wysokos¢ wylotu paszy [mm] 820 650 700 700 700 700 700 700
Srednica wylotu paszy [mm] 440 440 440 440 440 440 440 440

* przyblizona fadowno$¢ dla paszy granulowanej

Odpowiednie fqczenie elementéw ptaszcza silosu poprzez specjalnie wyprofilowane zakoficzenia czyni wewnetrzng
powierzchnig silosu gladkq oraz dodatkowo usztywnia jego konstrukije.

Silosy MICHAL typu H 514/4, H 514/5 ustawione sq na 3 nogach; H 514, H 514/1 na 4, a pozostate na 6 nogach.
Napetnianie zbiornika odbywa si¢ poprzez rurg zatadowczq zakoficzong szybkoztgczem.

Standardowym wyposazeniem silosdw paszowych jest manualnie otwierana czapa umozliwiajgca wykorzystanie
alternatywnych sposobow zatadunku.

Odpowiedni kqt zejscia leja i otwor wylotowy o $rednicy 440 mm gwarantuje swobodny przeplyw paszy do systemu
transportowego. Zsyp boczny w leju (nie montowany standardowo) umozliwia niezaleiny pohdr paszy ze zbiornika.

Roztadunek zmagazynowanej paszy moze by¢ dowolnie rozwiqzany przez uzytkownika przy pomocy zasuwy recznej,
przenosnika spiralnego, faficuchowego lub $limakowego.

SILOSY Z TKANINY Z KONSTRUKCJA METALOWA OCYNKOWANA

Silosy MPP7 zbudowane sq z odpowiedniej tkaniny, przystosowanej do przechowywania mieszanek paszowych i otrgh, wspartej na konstrukgji

metalowej ocynkowanej. Ze wzgledu na materiaty uzyte w produkgji silosy przeznaczone sq do posadowienia wewngtrz budynku.

Pojemnosc uzytkowa [m?] 5,54
Ltadownos¢ (0,65t/m3)*[t] 3,6
Wysoko$¢ catkowita [mm)] 3850
Wysoko$¢ wylotu paszy [mm] 800

Srednica wylotu paszy [mm] 440
Wymiary dt./szer.[mm] 2000,/2000

*przyblizona tadownos¢ dla paszy (przy zatadunku pneumatycznym)

SILOSY PASZOWE Z WEOKNA SZKLANEGO

Silosy sq wykonane z widkna szklanego z cz¢sciami ze stali ocynkowanej. Sq zaprojektowane do przechowywania materiatow sypkich.

tadownosé¢  Model llosé wrsokoéé Wysokosé wylotu Srednica wylotu  Srednica
(wt) (m?3) nég catkowita paszy paszy silosu

SILOSY Z BLACHY KWASOODPORNE)

Silosy z blachy kwasoodpornej produkowane sq na bazie siloséw paszowych i zhozowych, wsparte na
konstrukji nosnej ocynkowanej. Ofervjemy duzy wyhor pojemnosci silosow KO: od 4,76 m* do 83,87 m3.




