OLEJ NAPEDOWY
Ekodiesel ULTRA B, D, F, Klasa 2; VERVA ON

Data sporgdzenia: 16.12.2005 Aktualizacja: 07.08.2012 Wersja: 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporadzona zgodnie z Rozpaidzeniem UE nr 453/2010

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu.

Nazwa handiowa: QL EJ NAPEDOWY : Ekodiesel ULTRA B, D, F, Klasa 2; VERVA ON
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substandjib mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Paliwo do napdu silnikéw szybkoobrotowych o zaptonie samoczynpgtasowanych w transporcie naziemnym.
1.3. Dane dotycgce dostawcy karty charakterystyki

Producent: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Adres: 09-411 Ptock, ul. Chemikoéw 7
Telefon/Fax:  Centrala: telefon (24) 365 00 00; fax: 24 365 40 40
E-Mail: reach@orlen.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego:
Zaktadowa StraPazarna
Krajowe Centrum Pomocy w Transporcie Materiatlowhiéigpiecznych — SPOT 24 h: (24) 365 70 32 i (24) BB33

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja | zgodna z dyrektyw1999/45/WE

wynikajace z wigciwosci fizykochemicznych: Nieklasyfikowana.

dla cztowieka: Produkt rakotworczy Kat. 3. Ograwicz dowody dziatania rakotwérczego
(R40). Produkt draniacy. Dziata draniaco na ské (R38). Produkt
szkodliwy. Dziata szkodliwie przez drogi oddechoi®20). Dziata
szkodliwie; mae powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku potkcia
(R65).

dlasrodowiska: Dziata toksycznie na organizmy wodne; zenopowodowda dlugo
utrzymupce sk niekorzystne zmiany rodowisku wodnym (R51/53).

2.2. Elementy oznakowania

Symbol, znaki ostrzegawc x (Xn) Produkt szkodliwy; % (N) Produkt niebezpieczny dlasrodowiska
Zwroty wskazujce rodzaj zagreenia:

R40 Ograniczone dowody dziatania rakotwdrczego.
R20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.
R38 Dziata draniaco na skég.

R51/53 Dziata toksycznie na organizmy wodne; zagpowodowd diugo utrzymujce s¢ niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym.

R65 Dziata szkodliwie; mge powodowé uszkodzenie ptuc w przypadku poticia.
Zwroty okrelajace warunki bezpiecznego stosowania:

S2 Chroni przed dziémi.

S23 Nie wdycha& pary/rozpylonej cieczy.

S24 Unika¢ zanieczyszczenia skory.

S36/37 Nosi odpowiedni odziez ochronn i odpowiednie ¢kawice ochronne.

S51 Stosowa wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
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S61 Unika¢ zrzutow dosrodowiska. Pogpowat zgodnie z instrukajlub kart charakterystyki.
S62 W razie potkngcia nie wywolywd wymiotdw: niezwltocznie zaggm¢ porady lekarza ipokaza

opakowanie lub etykiet
Nazwy niebezpiecznych sktadnikéw umieszczone neietie: Olej napdowy; paliwa do silnikéw Diesla
2.3. Inne zagraenia

Skladniki mieszaniny nie spetniakryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zakznikiem Xl rozporadzenia REACH. Pary
tworza z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pary @ezsze od powietrza, gromagziec przy powierzchni ziemi
i wdolnych partiach pomieszaze Zapton od otwartego ptomienia, iskry, goej powierzchni. Zamkgte pojemniki
naraone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury anogbucha w wyniku wzrostu dnienia wewntrz nich.

SEKCJA 3. SKELAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.2. Mieszaniny

Nazwa substancji % obj. Nr CAS Nr WE Nr indeksowy Klasyfikacja wg Klasyfikacja CLP Nr rejestracji
67/548/EWG
Olej nagdowy; 93-100 68334-30-5 269-822-7 649-224-00-6 Xn, R20-65 Flam Lig. 3, H226 01-2119484664-27-
paliwa do silnikow Xi, R38 Acute Tox. 4, H332 0073
Diesla Rak. Kat. 3; R40 Skin Irrit. 2, H315
N, R51/53 Asp. Tox. 1, H304
Carc. 2, H351

STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2,

H411
Estry metylowe Max. 7 67762-38-3 267-015-4 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 01-2119471664-32-
wyzszych kwaséw XXXX
tluszczowych, C16-
18i C18-

nienasycone

Mieszanina wglowodoréw G-C,5 pochodzenia naftowego (olej r@lowy) oraz estréw metylowych vgzych kwasow
tluszczowych np. GH3sCOOCH;, zawierajca dodatki uszlachetnigje: detergenty, dodatki smade®we, przeciwkorozyjne,
poprawiajce odporné na utlenianie, podwgzapce liczky cetanow, deemulgujce i depresatory; nie zawieréd dodatki
przeciwpienne, biobojcze oraz znacznik paliwa ( B&00 ppm).

Znaczenie zwrotdw R i zwrotow H — zob. sekcja 16ykaharakterystyki.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opissrodkéw pierwszej pomocy
Wdychanie:
Poszkodowanego natychmiast ustine skaonegosrodowiska nawieze powietrze, zapewdispokoj i ciepto.
Kontrolowa® i utrzymywa draznos¢ drég oddechowych.
Przytomnego ulzy¢ w pozycji pétsiedacej; nieprzytomnego uky¢ w pozycji bocznej ustalonej.
W przypadku zaburzeoddychania, j@i to mozliwe, podawé tlen. W przypadku braku oddechu zastosowatuczne
oddychanie (nie stosowanetody usta-usta).
W przypadku zatrzymania akcji serca, wykén@animacj oddechowo-kgzeniowy (przez przeszkolanosotlz).
Natychmiast zapewaipomoc lekarsk
Kontakt ze skora:
Zdja¢ zanieczyszczanodzier i buty. Zanieczyszczanskére umy¢ woda z mydiem, a nagpnie dokladnie splukaduza
iloscia wody.
W przypadku wysipienia i utrzymywania gipodranienia lub jakichkolwiek innych objawéw skonsultaige z lekarzem.
Kontakt z oczami:
Usurg¢ szkia kontaktowe, i sa. Zanieczyszczone oczy natychmiast plykarzy szeroko rozwartych powiekachaglym
strumieniem wody przez okoto 15 minut. Uwaga: cit@ko nieskaone.
W przypadku wysipienia podranienia lub jakichkolwiek innych objawow skonsultains z lekarzem.
W przypadku utrzymywania eipodranienia, bolu, obrgu, tzawienia lub fotofobii poszkodowany powinieryéh
skonsultowany przez lekarza specjalist
UWAGA Nie stosowé zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkdédnigowki.
Potknigcie:
Nie prowokowaé wymiotéw. Jéli wystapia samoistne wymioty poszkodowanego pochydo przodu, aby ograniczy
ryzyko aspiracji do ptuc.
Jeili poszkodowany jest przytomny wyptukaista wod. Jeli poszkodowany jest przytomny padao wypicia 200 ml
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ptynnej parafinyNie podawa mleka, oleju, napojow alkoholowych.
Natychmiast zapewaipomoc lekarsk
4.2. Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia

Wdychanie: Powoduje zaczerwienienie i rozpulchnienie bibrzowych jamy ustnej, kaszel, bole i zawroty gtowy,
niekiedy stany upojenia, ospa&o $piaczka toksyczna, zaburzenia pacd niewyrane widzenie,
nerwowa¢ i rozdranienie, dusznci, toksyczne odoskrzelowe zapalenie ptuc, nddinonvymioty;
przy wysokich s{zeniach par mee nasipi¢ nagta utratawiadomdci, drgawki.

Potknigcie: Powoduje nudrgei, obfite wymioty, przejciowe objawy uszkodzeniaaivoby, ryzyko zachtystowego
zapalenia ptuc, krwawe wylewy w ptucach, wysioptucnowe.

Kontakt z oczami: wysokie s¢zenia par powodujstabe podrznienie btonsluzowych oczu; bezpgoedni kontakt z ciecg
powoduje {zawienie, zaczerwienienie spojowek siaddranienie.

Kontakt ze skora: powoduje zaczerwienienie i wysuszenie skory, podemie.

Narazenie przewlekle: Zaburzenia ze strony smdkowego ukladu nerwowego w @bie nerwéw obwodowych,
utrzymupce st po przerwaniu navgnia; przewleklte zapalenia spojéwek; zaburzeriehw.

4.3. Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szegélnego pogpowania z poszkodowanym
Nie prowokow& wymiotow i nie podaw&niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Personetogdycznemu udzielggemu
pomocy pokazakart charakterystyki, etykietlub opakowanie.

Wskazowki dla lekarza: Rozug podanie wgla aktywowanego w postaci papki (30 ggla w 240 ml wody).
Stosowa tlenoterapg lub intubacg i sztuczny oddech. Kontrolowakcg serca (EKG).

Nie podawa adrenaliny i innych amin katecholowych.

Dalsze leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

Zalecenia ogolne
Zawiadomé¢ otoczenie o pmarze; usug z obszaru zaggenia wszystkie osoby niebigre udziatu w likwidowaniu awarii;
w razie potrzeby zagrlzi¢ ewakuac; wezwa ekipy ratownicze, StéaPazarm i Policjg Paistwows.

5.1.8rodki gasnicze
Odpowiedniesrodki gasnicze: mate paary - dwutlenek wgla, proszki génicze, piana; die pazary — rozproszone lub
mgtowe prdy wody, piana.
Niewtasciwe srodki gasnicze: zwarte pgdy wody.

5.2. Szczegdblne zageenia zwigzane z substangj lub mieszanim
tatwopalna ciecz i pary. Pary twarz powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zamgaiopakowania/zbiorniki natane na
dziatanie ognia lub wysokiej temperatury mogybuch& w wyniku wzrostu cinienia wewatrz nich. Wsrodowisku paaru
powstaj tlenki wegla i inne niezidentyfikowane produkty niepetnegalania. Unika wdychania produktéw spalania, mog
stwarza zagraenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Postpowa: zgodnie z procedurami obaujacymi przy gaszeniu p@aréw chemikaliow.
Mate pozary gast gasnica proszkowd lub $niegows.
Duze pazary gast z bezpiecznej odlegioi, zza oston, przy ayciu zdalnych uradzen tryskaczowych lub bezzatogowych
dziatek — graba wybuchu.
Zbiorniki naraone na dziatanie ognia lub wysokiej temperaturyodht rozproszonymi gidami wody, z bezpiecznej
odlegtaici (grazba wybuchu); o ile tanozliwe i bezpieczneusuryé je z obszaru zaggenia. Nie dopsci¢ do przedostania
sig sciekdw po gaszeniu paru do kanalizacji i wod. Pagtowa’ zgodnie z procedurami obmaujacymi przy gaszeniu
pozaréw chemikalibw. Osoby biace udziat w gaszeniu paru powinny by przeszkolone, wypogane w petn odziez
ochronn i aparaty oddechowe z niezatgm doptywem powietrza.

SEKCJA 6. POSTEPOWIANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Stosowa srodki ochrony indywidualnej — zob. sekcja 8 karyarakterystyki.

Zawiadomt otoczenie o awarii; usat z obszaru zageenia wszystkie osoby niebigre udziatu w likwidowaniu awarii; w
razie potrzeby zasrlzi¢ ewakuagj.
Unika¢ bezpdredniego kontaktu z uwalnigia ciecz. Unikaé wdychania par/mgty.
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W przypadku uwolnienia w zamkjtéj/ograniczonej przestrzeni zapewskutecza wentylacg.

Wyeliminowa wszelkiezrédla zaptonu — nieaywaé otwartego ptomienia, nie paltytoniu, nie aywat narzdzi iskrzicych
itp.

Pary rozciécza rozproszonymi gidami wody.

UWAGA: Obszar zagraony wybuchem.Obszar zagrmony pazarem i wybuchem. Zapobiega@romadzeniu gi par w
nisko potazonych lub ograniczonych przestrzeniach w celu ugria wystpienia wybuchowych sten par.

Pary mog przemieszcza wzdhwz podtogi/gruntu do odlegtyctirodet zaptonu i stwarzazagraenie spowodowane
cofajacym sk ptomieniem

6.2.Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska

Nie dopuci¢ do przedostania siproduktu do studzienekciekowych, wéd lub gleby. deli to mazliwe i bezpieczne,
zlikwidowa¢ lub ograniczy wyciek (uszczelrdi, zamkra¢ doptyw cieczy; uszkodzone opakowanie uti€ w opakowaniu
awaryjnym). Ograniczyrozprzestrzenianiesrozlewiska przez obwatowanie terenu.

W przypadku uwolnienia dych ilosci produktu i zanieczyszczeniodowiska powiadondi odpowiednie wladze (stby

bhp, ratownicze, ochronyyodowiska, organy administracji, taksanitarnej).

6.3. Metody i materialy zapobiegagce rozprzestrzenianiu s skazenia i stuzace do usuwania skzenia

Jeeli to maldiwe i bezpieczne, zlikwidowalub ograniczy wyciek (uszczeld, zamkrné doptyw cieczy), uszkodzone
opakowanie umigi¢ w opakowaniu awaryjnym. Ograniazyozprzestrzenianie girozlewiska przez obwatowanie terenu;
zebrane dze ilosci cieczy odpompowa Mate ilosci rozlanej cieczy przysyganiepalnym materialem chtonnym (np. ziemia,
piasek, wermikulit), zebfado zamykanego pojemnika na odpady. Unieszkodtiwgodnie z obovizujacymi przepisami.
W razie potrzeby skorzysta pomocy firm uprawnionych do transportu i likwigdania odpadéw.

6.4. Odniesienia do innych sekgcji
Odnies¢ sie réwniez do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGA  ZYNOWANIE

Olej nagdowy jest mieszaninweglowodorow o zranicowanym dziataniu toksycznym. Jest zaklasyfikoygako produkt
podejrzewany o dziatanie rakotwércze. Z tego ‘dgl naraenie na ten produkt powinno dyminimalizowane poprzez
wprowadzenie odpowiednicinodkéw kontroli ryzyka.

Pracownicy powinny by przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia oéeadkdéw ostranosci, jakie naley podaé w celu
ograniczenia natenia, wymaga higienicznych, konieczrici stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, dziata
zapobiegajcym wypadkom i sytuacjom awaryjnym a takwiasciwych dziata ratowniczych.

7.1.8rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogpowania

Zapobieganie zatruciom unikat przedtiajacego s¢ kontaktu ze sk@r; unikat zanieczyszczenia oczu; unikevdychania
par/mgly; zapobiegatworzeniu w powietrzu szkodliwychegen par. Zapewrd skutecza wentylacg; w miejscu, w ktorym
jest maliwa emisja par przewidzée wentylaci wyciagowa. Niewywane opakowania trzyrhazamkngte. Pojemniki
powinny by otwierane wyicznie pod okapem wentylacji wygjowej. Pojemniki raz otwierane powinny dponownie
doktadnie zamknie i ustawione w pozycji pionowej, aby zapobiec iglowi. Do napetniania i opediania zbiornikéw lub
przesytania ruroagami nie stosowa sprzonego powietrza. Stosowasrodki ochrony indywidualnej zgodnie z
informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty chaeaystyki.

Zapobieganie p@arom i wybuchom: zapobie§atworzeniu w powietrzu palnych/wybuchowychezh par/mgty;
wyeliminowa zrddta zaptonu - nie aywa¢ otwartego ognia, nie palitytoniu, nie uywa¢ odziezy z tkanin podatnych na
elektryzacg; chront zbiorniki przed nagrzaniem, instalovarzadzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym,
stosowa mostkowanie i uziemianie. Zapewnprzestrzeganie wszystkich odpowiednich przepisétyaacych atmosfer
wybuchowych oraz pogbowania i uradzei magazynowych tatwopalnych produktéw.

Zalecenia dotycace higieny pracy

Przestrzega ogdinie obowizujace przepisy dotyexe bezpieczestwa i higieny pracy. Pagiowa zgodnie z zasadami
dobrej higieny przemystowe;j.

Nie jes¢, nie pt, nie palé w miejscu pracy. M§ rece wody z mydiem po zakitczeniu pracy. Nie zywa¢ zanieczyszczonej
odziery. Zanieczyszczapodziez natychmiast zdg, oczyci¢/uprat przed ponownym:ayciem.

UWAGA: Opr&nione, nieoczyszczone opakowania magqwierg pozostatéci produktu (ciecz, pary) i magstwarzé
zagraenie paarowe/wybuchowe. Zachowastraznosé. Nieoczyszczonych opakowabiornikéw nie wolno: ci¢, wierci,
szlifowat, spawa ani wykonywa tych czynnéci w ich poblizu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowaniagd¢znie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodnézi

Przechowywé zgodnie z przepisami dotygzymi magazynowania cieczy fatwopalnych, w orygiyam wiaciwie
oznakowanych, szczelnie zamétyich opakowaniach i zbiornikach, ze stali nierdzewlub stali mgkkiej, w miejscu
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chtodnym, dobrze wentylowanym. Pojemniki przechowa§w dala odzrédet ciepta izrodet zaptonu, chrogiprzed
bezpdrednim dziataniem promieni stonecznych. Przechowywadala od silnych utleniaczy. Magazyn powinier¢ by
wyposaony w instalagi wentylacyjrm i elektryczm w wykonaniu przeciwwybuchowym. W pomieszczeniach
magazynowych i wok6t magazynu przestrzegakazu palenia tytoniuzywania otwartego ognia i nagdzi iskrzicych.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a)iapwe
Nie dotyczy.

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotycace kontroli
Oleje mineralne (faza ciekta aerozolu) NDS: 5 nig/fldDSCh: 10 mg/th NDSP: —

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@i listopada 2002 roku w sprawie najsgych dopuszczalnychesi i natezer czynnikow
szkodliwych dla zdrowia rodowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833; z 2009z.U. Nr 212, poz. 1769, z 2007 r. Dz.U. Nr 16dz.[142; z 2009 r.
Dz.U. Nr 105, poz. 873; z 2010 r. Dz.U. Nr 141,.[850; ; z 2011 r. Dz.U. Nr 274, poz. 1621)

Olej nagdowy; paliwa do silnikéw Diesla:

DNELpracownik (Wdychanie, toksyczrié ostra 4300 mg/m3 15 min.

DNELpracownik (SkOra, toksycznig przewlekta) 2.9 mg/kg/8h

DNELgracownik (Wdychanie, toksyczrsé przewlekta) 68 mg/m3/8h (aerozol)
DNELyonsumen(Wdychanie, toksyczr$é ostra 2600 mg/m3 15 min.

DNELyonsumen{Skora, toksycznig przewlekia) 1.3 mg/kg/24h

DNELyonsumen{Wdychanie, toksyczré przewlekta) 20 mg/m3/24h (aerozol)

PNEQvoda stodka, morska, osad, gleba, oczyszczéahikow Nie dOtyCZy — mieszanina SUbStaani uvCB

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne technicznérodki kontroli:
Wskazana hermetyzacja procesu. Wentylacja ogdlnaiejscowa instalacja wyggowa oraz instalacja elektryczna w
wykonaniu przeciwwybuchowymZalecane & wentylacja ogolna i/lub wyeg miejscowy w celu utrzymaniaegenia
czynnika szkodliwego w powietrzu paej ustalonych wartei dopuszczalnych gten. Preferowany jest wygiy miejscowy,
poniewa umazliwia kontrolg emisji par wrodta i zapobiega ich rozprzestrzenianiursa stanowiska pracy znajdog se w
zaskgu.

Indywidualne srodki ochrony:

Ochrona oczu lub twarzy:
Okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle) wypadku wykonywania czyndoi stwarzajcych ryzyko prgniecia do
oka lub naraenia na dziatanie par.

Ochrona skoéry:
Rekawice ochronne np. neoprenowe., z PAV, Vitonu.tl&dr lub ubranie ochronne powlekane odporne nalauéa
rozpuszczalnikéw; zalecane w wersji antyelektrgstate;.

Ochrona drég oddechowych:
W normalnych warunkach, przy dostatecznej wenjiyldie s wymagane; przy nazaniu na s{zenia par przekraczgje
dopuszczalne warfoi stosowd zatwierdzony respirator z filtrem typu A. W przglka prac w ograniczonej przestrzeni /
niedostatecznej zawa#td tlenu w powietrzu / diej niekontrolowanej emisji / wszystkich okolicZop kiedy maska
z pochtaniaczem nie dgjlostatecznej ochrony stosawaparat oddechowy z niezafyym doptywem powietrza.

Zagrozenia termiczne:
Nie okrelono.

Kontrola nara zenia srodowiska:
Unikat przedostania sisubstancji do glebyciekow, ciekdw wodnych.

SEKCJA 9. WLA SCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wisciwosci fizycznych i chemicznych

a) Wyghd (20°C, 1013 hPa) : Bezbarwna lub jas#ita ciecz

b) Zapach . Charakterystyczny

¢) Prég zapachu : Brak danych

d) pH : Brak danych

e) Temperatura topnienia/krzegeia : Nie oznacza si

f) Pocatkowa temperatura wrzenia i zakres : 175-180°C - poctkowa temperatura wrzenia
temperatur wrzenia 95 9% obj. destyluje do 360 °C

g) Temperatura zaptonu : >55°C
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OLEJ NAPEDOWY
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Data sporgdzenia: 16.12.2005 Aktualizacja: 07.08.2012 Wersja: 1
h) Szybkd¢ parowania : Brak danych
i) Palng¢ (ciata statego, gazu) : Nie dotyczy
j) Gérna/dolna granica palsa lub gérna/dolna : Brak danych
granica wybuchowizi
K) Preznos¢ par : Brak danych
) Gestasé par : ok. 6 (powietrze = 1)
m) Gestaé¢ wzgledna (w 15 °C) : 0.82 — 0.845 g/ém
n) Rozpuszczalrid : nierozpuszczalna w wodzie; rozpuszczalna w allaaitn

weglowodorach, eterach, dwusiarczkagha, czterochlorku
wegla, chloroformie.

0) Wspotczynnik podziatu n-oktanol/ woda : Brak geim
p) Temperatura samozaptonu 1 >260°C
g) Temperatura rozktadu : Brak danych
r) Lepkas¢ : 2.0 —4.5 mrfis w 40°C
s) Wigciwosci wybuchowe . Nie jest wybuchowy
t) Wiasciwosci utleniapce : Nie jest utleniagy
9.2. Inne informacje
Napicie powierzchniowe : Brak danych

SEKCJA 10. STABILNO SC | REAKTYWNO SC

10.1. Reaktywndé
Mieszanina nie jest reaktywna.

10.2. Stabilng¢ chemiczna
W normalnych warunkach temperatury i$rienia, przy przestrzeganiu zalécev zakresie warunkoéw stosowania
i magazynowania produkt stabilny

10.3. Mazliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie s znane.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé:
Wyeliminowa: wszelkiezrodta zaptonu: iskry, wyladowania elektrycZnbstatycznej, otwarty plomie zrédta ciepta.

10.5. Materialy niezgodne
Silne utleniacze. Zmkcza lub rozpuszcza niektére tworzywa sztuczne.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie g1 znane. Produkty spalania powstas podczas p@ru zob. sekcja 5 karty charakterystyki.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkdw toksykologicznych

Toksycznasé ostra:
Olej nagdowy; paliwa do silnikow Diesla:
LD50: >2000 mg/kg (doustnie, szczur)
LC50: 4100 mg/rh(inhalacyjnie, szczur, 4h)
LD50: >5000 mg/kg (skora, krolik)

Dziata szkodliwie w nagpstwie wdychania. Mge powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku pofkcia.

Dziatanie drazniace:
Powoduje zaczerwienienie, wysuszenie i pédienie skory. Wysokie stenia par powoduj stabe podranienie bion
$luzowych oczu; bezpoedni kontakt z cieegpowoduje tzawienie, zaczerwienienie spojowek sfaddraznienie.
Dziatanie zrgce:
W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione.
Dziatanie uczulajace:
W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione.

Toksycznaé dawki powtarzalnej:
W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nia spetnione. Mae spowodowé& uszkodzenie nasdow (krew, grasica,
watroba) w nasipstwie diugotrwalego lub powtarzanego rarada.

Rakotworczosé:
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OLEJ NAPEDOWY
Ekodiesel ULTRA B, D, F, Klasa 2; VERVA ON

Data sporgdzenia: 16.12.2005 Aktualizacja: 07.08.2012 Wersja: 1

Produkt rakotworczy Kat. 3. W zggku z maliwa do zakwestionowania analizvgglowodorow piegcieniowych PAH oraz
wysokq zawartdcia fenantrenu i pirenu w niektérych prébkach, podmjra s¢, ze powoduje raka. Droga naemia: skora.
Mutagennaosé:
W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczé¢:
W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione.

Olej nagdowy; paliwa do silnikéw Diesla: Badania toksycgcioinhalacyjnej i dermalnej na zwietach wykazaty,
graniczne dziatania oleju negiowego na rozwdj lub funkcjonowanie ich systemurodpkcyjnego w zaleosci od drogi
whnikania.

Wplyw na ptodnéc:

NOAEL (dermalnie): 500 mg/kg wagi ciata/daie

NOAEC (inhalacyjnie): 1710 mg/m?3 powietrza.

Badania rozwojowe:

NOAEL (dermalnie): 125 mg/kg wagi ciata/daie

NOAEC (inhalacyjnie): 2110 mg/m?3 powietrza.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznéé:
Srodowisko wodne:
Olej nagdowy; paliwa do silnikéw Diesla:
EL50: 68 mg/l - badanie toksyczwd ostrej na bezkgowcach stodkowodnyciaphnia magna48h
NOEL: 0.2 mg/l - badanie toksycziud przewlektej na bezkgowcach,Daphnia magna21 dni
EL50: 22 mg/l - badanie toksycziw ostrej dla glonéw stodkowodnycRseudokirchinella subcapitat@2h
LL50: 21 mg/l - badanie toksyczéw ostrej na rybach stodkowodnydbncorhynchus mykis86h
NOEL: 0.083 mg/l - badanie toksyczgoprzewlektej na rybaci)ncorhynchus mykisé4 dni

Osad:
Brak danych.

Srodowisko ladowe:
Brak danych.

12.2. Trwalcéé i zdolnosé do rozktadu
Biotyczne:
Zdolnas¢ do biodegradaciji: Olej nadowy; paliwa do silnikbw Diesla: 60% po 28 dniachtatwo biodegradowalny
w wodzie.
Abiotyczne:
Hydroliza jako punkcja pH: gglowodory zawarte w produkcie nie@ podatne na hydrolizw warunkachsrodowiskowych
(brak hydrolizujcych grup funkcyjnych).
Fototransformacja: nie dotyczy.
12.3. ZdolIng¢ do bioakumulacji
Nie dotyczy, substancje UVCB (badanie naukowo zasadnione).

12.4. Mobilncéé¢ w glebie
Badanie adsorpcji/desorpcji — nie dotyczy, sulgeablVCB (badanie naukowo nieuzasadnione)z&ednake czsciowo
przenik& w glb gleby powodujc zanieczyszczenie wod gruntowych.

12.5. Wyniki oceny wi&ciwosci PBT i vPvB
Substancje wchodee w skiad produktu nie spetnigiryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zaznikiem Xlll rozporadzenia
REACH.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Produkt jest zaklasyfikowany jako niebezpieczrg/sdbdowiska. Dziata toksycznie na organizmy wodnezeneowodowa
dtugo utrzymugce sk niekorzystne zmiany rodowisku wodnym.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Klasyfikacja odpadow: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawietekigw zawartych w obowkujacych
przepisach. 3 produkt zostat ayty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesakbiacowy uzytkownik powinien
zdefiniowa powstaty odpad i przypigavtasciwy kod.

Nie usuwé do kanalizacji. Nie dopgi¢ do zanieczyszczenia woéd powierzchniowych i gruyiw Nie skladowa na
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OLEJ NAPEDOWY
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Data sporgdzenia: 16.12.2005 Aktualizacja: 07.08.2012 Wersja: 1

wysypiskach komunalnych. Rozmg mazliwos¢ wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadgo produktu
przeprowadzazgodnie z obowizujacymi przepisami. Zalecany sposéb unieszkodliwiaspalanie.

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadévwakpwaniowych przeprowad&agodnie z obowizujacymi przepisami.
Opakowania wielokrotnegazytku, po oczyszczeniu, powtérnie wykorzysta

UWAGA: Tylko opakowania catkowicie opzaione i oczyszczone madpy¢ przeznaczone do recyklingu!
Unieszkodliwianie odpadéw przeprowadzaw profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub ktadach
uzdatniania/unieszkodliwiania odpadow.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dntb2 poz. 628 wraz z pdiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odghdbpakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 anjgjszymi zmianami).
Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wr#ria 2001r w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. nr pd2. 1206 z pd zmianami).

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Informacja ogdlna
Produkt podlega przepisom dotycygm przewozu towardéw niebezpiecznych zawartym w ARRnsport
' drogowy), RID (transport kolejowy), IMDG (transpamorski), ICAO/IATA (transport lotniczy).
RID, ADR IMDG IATA
14.1. NUMER UN (NUMER ONZ2) UN 1202 UN 1202 UN 1202
14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN PALIWO DO DIESEL FUEL DIESEL FUEL
SILNIKOW
DIESLA
14.3. KLASA(Y) ZAGRO ZENIA W TRANSPORCIE 3 3 3
Kod klasyfikacyjny F1 - -
Informacja cyfrowa o zag#eniu 30 - -
Nalepka(i) ostrzegawcza(e) nr3 nr3 nr3
14.4. GRUPA PAKOWANIA 1] 1] ]
14.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA Stwarza zagreenie | Stwarza zagreenie Stwarza zagreenie dla
dlasrodowiska dlasrodowiska srodowiska
Maja zastosowanie
przepisy szczegolne
pod 5.2.1.81i
5.4.1.1.18
14.6. SZCZEGOLNESRODKI OSTRO ZNOSCI DLA Przestrzegaprzepisow szczegolnych oklenych w przepisach.
UZYTKOWNIKOW Przestrzegasrodki ostraznosci okreslone w sekcji 7 i sekcji 8.
14.7. TRANSPORT LUZEM zgodnie z zat. Il do Brak danych
konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotycgce bezpieczéstwa, zdrowia i ochronysrodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Patrz réownie sekcja 13 karty charakterystyki.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach zaych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 p@2)3

Rozporadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiggady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracgny, udzielania
zezwold i stosowanych ogranicev zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia EurogiggAgencji Chemikalidw, zmieniage
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylge rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozpadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowaie
dyrektyw; Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 63/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Uri36
Z 29.5.2007 z pdn. zmianami)

Rozporadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2018mieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. vawfe rejestracji, oceny, udzielania zezwolstosowanych ogranicaev zakresie
chemikaliéw (REACH) (Dz.Urz. L 133 z 31.05.2010)

Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 122728 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfik@znakowania

i pakowania substancji i mieszanin, zmiemiaji uchylagce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieqgajrozporzdzenie
(WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2G08&n. zmianami)
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Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ Iistopada 2002 r. w sprawie najimsgych dopuszczalnychegen i nakzen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1832005 r. Nr 212, poz. 1769; z 2007 r. Nr
161, poz. 1142; z 2009 r. Nr 105, poz. 873; z 20Nr 141, poz. 950; z 2011 r. Dz.U. Nr 274, pc@21)
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.pwasvie bada i pomiaréw czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166)
Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2008 sprawie zasadniczych wymagala srodkéw ochrony indywidualnej
(Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173)
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rze&nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpigsiea i higieny
pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, pds50; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008 r. Nr 10&;. 690; z 2011 r. Nr 173 poz.
1034)
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 rsprawie bezpiecistwa i higieny pracy zwrzanej z wysfpowaniem
w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U. z 2008r 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275)
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 rspvawie minimalnych wymaga dotycacych bezpieczestwa i higieny
pracy, zwazanych z maliwoscia wystpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dzz2010 r. Nr 138, poz. 931)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pweaiarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 zp4380; z 2010 r. Nr 57, poz.
353)
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie @éaitodniesienia dla niektérych substancji w powietrz
(Dz.U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87)
Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warumkiakie nalgy spelné przy wprowadzanigciekéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szcleg&zkodliwych dlgrodowiska wodnego (Dz.U. 2006 r. Nr 137, poz. 982009 r.
nr 27; poz. 169)
Regulamin dla Mjdzynarodowego Przewozu Kolejami Towardéw Niebezpigch RID (Dz.U. z 2011 r Nr 137, poz. 804 i 805)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towatiebezpiecznych ((Dz. U. z 2011 r. Nr 227, @867, Nr 244, poz. 1454)
Umowa Europejska dotygaza Miedzynarodowego Przewozu Drogowego Towaréw Niebezpigth ADR (zat. do Dz.U. z 2011 r. Nr
110, poz. 641).
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012vrsprawie oznakowania opakofivaubstancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U.220r 0 poz. 445).
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. waspe sposobu oznakowania miejsc, ruggdw oraz pojemnikow i
zbiornikéw shiacych do przechowywania lub zawier@ych substancje niebezpieczne lub mieszaniny ngbeznej (Dz.U. z 2012 r. Nr
0, poz. 601)

15.2. Ocena bezpiechstwa chemicznego

Producent nie dokonal oceny bezpiestera chemicznego mieszaniny. Dgmste @ wyniki oceny bezpieczstwa
chemicznego dla skladnikbw mieszaniny znajdej st w raporcie bezpiecastwa chemicznego dla poszczegdinych
substanciji.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Zakres aktualizacji: sekcja 1-16, zmiana skladuwpkbu, og6ine przeredagowanie.

Dane zawarte w Karcie nale traktowa wytacznie jako pomoc dla bezpiecznego ppstvania w transporcie, dystrybucji,
stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie j@stadectwem jakéci produktu.

Informacje zawarte w Karcie dotyczvytacznie tytutowego produktu i nie mady¢ aktualne lub wystarczgie dla tego
produktu tytego w podczeniu z innymi materiatami lub zdych zastosowaniach.

Stosujcy produkt jest zobowrany do przestrzegania wszystkich obgaujacych norm i przepisow a taé& ponosi
odpowiedzialné wynikajaca z niewtdciwego wykorzystania informacji zawartych w Kartid niewtaciwego zastosowania
produktu.

Dodatkowe informacje wazne dla ochrony zdrowia isrodowiska
Pracodawca jest zoboaziany przestrzegapostanowienia okéone w rozp. MZ w sprawie substancji, preparat@ynnikow
lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotwgne lub mutagennym wérodowisku pracy (patrz sekcja 15 karty
charakterystyki), w szczego6lém dotyczce:

- szkolenia pracownikow w zakresie ryzyka dla zdrowigmaga higienicznych, stosowania ochron indywidualnych,

dziatar zapobiegajcych wypadkom, pogpowai ratowniczych itd.,

- monitorowania stanu zdrowia pracownikow,

- kontroli srodowiska pracy, w szczegokw stosowania metod wczesnego wykrywania pema,

- prowadzenia rejestru prac i rejestru pracownikow,

- podejmowanigrodkow i dziata ograniczajcych naraenie.

Lista odpowiednich zwrotéw R, zwrotow wskazujcych rodzaj zagrazenia, ktére nie zostaly podane w catoi
w sekcjach 2 - 15 karty charakterystyki
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R20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe

R38 Dziata draniaco na skaég.

R40 Ograniczone dowody dziatania rakotworczego.

R51/53 Dziata toksycznie na organizmy wodnezenpowodowa dtugo utrzymujce sé niekorzystne zmiany
w srodowisku wodnym.

R65 Dziata szkodliwie; me powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku pofkcia.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H304 Potknégcie i dostanie giprzez drogi oddechowe i@ grozé smiercia.

H315 Dziata draniaco na skaég.

H332 Dziata szkodliwie w nagtstwie wdychania.

H351 Podejrzewa sjze powoduje raka <podalrog: naraenia, jeeli definitywnie udowodnionaze inna
droga narazenia nie powoduje zagrenia>.

H373 Maze powodowa uszkodzenie nagddw (nerek) poprzez diugotrwate lub nagaie powtarzane
(doustnie).

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powaddjugotrwate skutki.

Wyjasnienie skrotéw i akroniméw stosowanych w karcie chaakterystyki

NDS Najwysze dopuszczalneggenie

NDSCh Najwysze dopuszczalneggenie chwilowe

NDSP Najwysze dopuszczalneggenie putapowe

uvCB Substancje o nieznanym lub zmiennym skladzmone produkty reakcji lub materiaty biologiczne

vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykamg bardzo diy zdolng¢ do bioakumulacii

PBT (Substancja) Trwata, wykazop zdolné¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC Przewidywane gtenie niepowodujce skutkow

DNEL Poziom niepowodudgy zmian

BCF Wspotczynnik biokoncentracji

LDsg Dawka, przy ktdrej obserwujeestgon 50% badanych zwieatz

LCsq Stzenie, przy ktérym obserwujeesigon 50 % badanych zwietz

ECx Stzenie, przy ktérym obserwujeesK % zmniejszenie wzrostu lub szylikdowzrostu

ICso Stzenie, przy ktérym obserwujeesb0 % inhibicg badanego parametru

STOT Dziatania toksycznego na naty docelowe

NOEL(C) Najwyszy poziom (sizenie) substancji, przy ktérym nie obserwujeefiektow

RID Regulamin dla midzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpigch

ADR Umowa europejska dotysza midzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpigh

IMDG Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA Mi edzynarodowe Zrzeszenie Przemkow Powietrznych

ZAt ACZNIKI DO KARTY CHARAKTERYSTYKI — SCENARIUSZE NARA  ZENIA

Rozdziat 1 Tytut scenariusza naraenia nr 1

Tytut

Produkcja substancji — zastosowanie przemystowe

Oznaczenie aytkowania

Sektor/-y zastosowania (SU) 3,8,9

Kategoria/-e procesu (PROC) 1,2,3,4,8a,8b, 15
Kategoria/-e uwalniania daoodowiska (ERC) 1,4

Szczegobtowa kategoria uwalniania @dfodowiska ESVOC SpERC 1.1.v1
(SPERC)

Uwzglednione procesy, zadania, dziatania

Produkcja substancji lub stosowanie jej jako proeesgjosrodka chemicznego lub czynnika ekstrakcyjnego. Bty
recyklingu/odzyskiwania, przesytania, przechowywakonserwacji i zatadunku (w tym na statki mor&aeki, do
samochodéw/wagon6w oraz pojemnikéw do przechowyavluziem) i prébkowania materiatow oraz towaragszh prac
laboratoryjnych

Metoda Oceny

Patrz Rozdziat 3

Rozdzial 2 Warunki operacyjne isrodki zarzadzania ryzykiem

Rozdziat 2.1 Kontrola narazenia pracownikow
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Charakterystyka produktu

Posta fizyczna produktu

Ciecz

Cisnienie oparéw (Kpa)

Ciecz,diienie oparéw < 0,5 kPa przy temperaturzénieniu standardowyrC3

Stezenie substancji w produkcie

Obejmuje zawariorocentow substancji w produkcie do 100% (o ile nie podano
inaczej)G13

Czas trwania i a5tosé
stosowania/naeznia

Obejmuje dzienny czas nasmia do 8 godzin (o ile nie podano inacZ&f)

Inne warunki operacyjne, mgje
wplyw na naraenie

Operacja wykonywana przy podgszonej temperaturze (> 20°C ponad temp.
otoczenia)OC7.Przyjmuje s, ze przestrzegana stosowne, podstawowe normy
higieny pracyG1.

Scenariusze pomochicze

Specyficznesrodki zarzadzania ryzykiem (RMM) i Warunki operacyjne (OC)

Srodki ogdlne dotyczce wszystkich
dziatah CS135

Kontrolowa® kazde potencjalne natanie za pomagcsrodkoéw takich jak bezpieczne |
zamkngete uktady, prawidlowo zaprojektowane i konserwowamnstalacje i obiekt
oraz skuteczna wentylacja ogélna. Qmié uktady i pzewody przesytlowe prze
otwarciem obudowy ochronnej. O ile to aliae, opr&ni¢ i przeptuk& wyposaenie
przed rozpoaogziem konserwacji.

Tam, gdzie wyspuje niebezpiecZstwo naraenia: naley poinformowa
zainteresowanych pracownikbw o specyfice pam@a i obja&ni¢c im podstawow
czynnagci umazliwiajace jego zminimalizowanie, zapewndostp do skutecznyc
srodkéw ochrony osobistej, usudvawvycieki i pozbyw& sic odpadéw zgodnie

wymaganiami przepiséw, nadzoravaskuteczné¢ srodkéw kontroli, rozway¢
zasadnd¢ zastosowania badastanu zdrowia oraz oldiec i zastosowa dziatanic
naprawczes25

Srodki ogdlne (substancje
powodujce podranienia skory)
G19

Unika¢ zetknkcia sk produktu ze skaér Okresli¢ potencjalne strefy poedniega
zetknicia sk produku ze skdg. Jdli zachodzi prawdopodohistwo dotknécia
produktu, naklada rekawice ochronne (przetestowane zgodnie z RQOEN374)
Usumy¢ skazenie/wyciek niezwtocznie po wysgdieniu. Niezwtocznie zmywszelkislad
produktu ze skoéry. Zapewhi podstawowe szkolenie pracownikbw na ten|
zapobiegania/minimalizacji namnia i zgltaszania wszelkich potencjaln
dolegliwaici skérnychE3

Narazenia ogoélne (uktady
zamkngte)CS15

Obstugiwa substang w ukladzie zamkrtym. E47

Narazenia ogoélne (uktady otwarte)
CS16

Nosit odpowiednie ¢kawice przetestowane wg normy EN3PRE15

Probkowanie procesoweS?2

Nie okrelono zadnych innychlrodkéw specjalnychel20

Zatadunek i roztadunek luzem w
ukt. Zamknitym CS501

Obstugiwa substang w uktadzie zamkritym. E47
Nosk odpowiednie ¢kawice przetestowane wg normy EN3PRE15

Zatadunek i roztadunek luzem w
ukt. otwartymCS503

Nosic odpowiednie gkawice przetestowane wg normy EN3PRE15

Czyszczenie i konserwacja adzea
CS39

Opr&nia¢ uktad przed docieraniem lub konservagyposaeniaE65.
Po odbyciu ,podstawowego" przeszkolenia pracowpiawinni nosé rekawice
odporne na dziatanie chemikaliow (przetestowaneargny EN374)PPE16

Prace laboratoryjn€S36

Nie okrelono zadnych innychlrodkéw specjalnychzl20

Przechowywanie produktow luzen
CS85

Przechowywé substang w uktadzie zamkritym. E84

Rozdziat 2.2 Kontrola narazenia srodowiska

Charakterystyka produktu

Substancja naky do kategorii UVC
biologiczny) [PrC3].

Substancja silnie hydrofobowa [PrC4a].

B (o nieznanym lub zmiennym sldigd ztavony produkt reakcji lub materiat

Stosowane iléci

Cze$¢ tonazu UE wywana w regionie: 0.1

Tona uzytkowany w regionie (ton/rok): 2.8e7
Cze$¢ tonazu regionalnego zywana lokalnie: 0.021
Tona roczny dla zakladu (ton/rok): 6.0e5
Maksymalny tona dzienny dla zakladu (kg/dzig 2.0e6

Czestotliwosé i czas uytkowania

Uwalnianie cigte [FD2].
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OLEJ NAPEDOWY
Ekodiesel ULTRA B, D, F, Klasa 2; VERVA ON

Data sporzdzenia: 16.12.2005 Aktualizacja: 07.08.2012 Wersja: 1
Dni emisji (I. dni w roku): [300
Czynniki srodowiskowe pozostagce poza wpltywem kontroli ryzyka
Miejscowy wspotczynnik rozciezenia w wodzie stodkiej: 10
Miejscowy wspoitczynnik rozciezenia w wodzie morskiej: 100

Inne dane warunki operacyjne mapce wpltyw na narazenie srodowiska

Uwalnianie frakcji z procesu do powietrza (gmte uwolnienie przed zastosowaniem|1.0e-2
srodkéw zaradzania ryzykiem):

Uwalnianie frakcji z procesu diekdw (wstpne uwolnienie przed zastosowaniem |3.0e-5
srodkow zaradzania ryzykiem):

Uwalnianie frakcji z procesu do gleby (wghe uwolnienie przed zastosowaniem 0.0001
srodkéw zaradzania ryzykiem):

Warunki i $rodki techniczne na poziomie procesuztddia) majace na celu zapobieganie uwolnieniu

Przyjete praktyki rénia sig w zaleznosci od zaktadu, dlatego zastosowano zachowawczeiskadot. uwalniania
przemystowego [TCS1].

Miejscowe warunki i srodki techniczne majace na celu zmniejszenie lub ograniczenie wyplywowmisji do powietrza i
uwalniania do gleby

Ryzyko naraeniasrodowiskowego zaley od osadéw w wodzie stodkiej [TCR1b].

Zapobiec uwalnianiu nierozpuszczonej substancji odzyskiwaniu jej z miejscowej wody odptywowej [RC4].

W przypadku uwolnienia do oczyszczadniekéw z gospodarstwa domowego nie wymagarsejscowego uzdatniania
wody odptywowej [TCR9].

Nalezy uzdatnig emisje do powietrza w celu uzyskania standardelejecznéci 90
usuwania substancji (%):
Nalezy uzdatnia scieki na miejscu (przed uwolnieniem do wody odbzeqy, aby 90.3

zapewné wymagan skuteczné odprowadzania substancji w je@n(%o):

W przypadku uwolnienia do oczyszczadniekéw z gospodarstwa domowego rgle (0
zapewné wymagam miejscova wydajnai¢ odprowadzania wody odptywowej w jedn.
(%):

Srodki organizacyjne dot. zapobiegania/ograniczaniaiwolnien z zaktadu

Zapobiec uwalnianiu nierozpuszczonej substancji odzyskiwaniu jej z wody odptywowej [OMS1].
Nie wylewa szlamu poprzemystowego na gleby naturalne [OMS2].
Szlam naley spalt, zneutralizowé lub poddé regeneracji [OMS3].

Warunkii §rodki zwiazane z miejsla oczyszczalm §ciekdw

Szacowany stopfeusungcia substancji z wody odptywowej w oczyszczahliekéw z  (94.1
gospodarstwa domowego (%):

Catkowita wydajné¢ usunicia substanciji z wody odptywowej po peciu miejscowyct}94.1
i zewrgtrznychsrodkOw zaradzania ryzykiem (oczyszczalmaiekdw z gospodarstwa
domowego, %):

Maksymalny dopuszczalny tohdzienny dla zaktadu (Mbezp.) (kg/da)e 3.3e6

Szacowana przepustowooczyszczalniciekdw z gospodarstwa domowego 10000
(m3/dziennie):

Warunki i $rodki zwiazane z zewgtrzna obrobka odpadéw przeznaczonych do usugtia

Podczas produkcji nie powsiajdpady substancji [ETWA4].

Warunki i $rodki zwiazane z zewgtrznym odzyskiem odpadow

Podczas produkcji nie powsiagdpady substancji [ERW?2].

Rozdziat 3 Oszacowanie nargenia

3.1.Zdrowie

O ile nie podano inaczej, do oceny riam@ia w miejscu pracy zastosowano rdrie ECETOC TRAG21.

3.2.Srodowisko

Do wyliczenia narzeniasrodowiskowego w modelu Petrorisk zastosowano tzydrbicarbon Block Method (HBM) [EE2].

Rozdziat 4 Wytyczne dot. weryfikacji zgodnéci ze scenariuszem nargnia

4.1. Zdrowie

Szacowane nazanie nie powinno przekrocgzylanego DN(M)EL pod warunkiem wdreniasrodkow zarzdzania
ryzykiem/warunkéw roboczych opisanych w Rozdzial&22

Tam, gdzie wdrgono innesrodki zaradzania ryzykiem/warunki roboczezydkownicy powinni zapewtizarzdzanie
ryzykiem na przynajmniej rownogdnym poziomieG23

Dostpne dane nt. zagten nie umaliwiaja okreslenia pochodnego poziomu niepowoghiggo zmian (DNEL) dla
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OLEJ NAPEDOWY
Ekodiesel ULTRA B, D, F, Klasa 2; VERVA ON

Data sporzdzenia: 16.12.2005 Aktualizacja: 07.08.2012 Wersja: 1

podranien skéry.G32. Dostpne dane nt. zagten nie stanowi podstawy do konieczioi okreslenia pochodnego poziomii
niepowodugcego zmian (DNEL) dla innych skutkéw zdrowotny€rg6. Srodki zaradzania ryzykiem oparto na
charakterystyce jakoiowej ryzykaG37.

4.2.Srodowisko

Niniejsza wytyczna opieraesna przygtych warunkach roboczych, ktére magie dotyczy wszystkich zaktadow, dlatego
moze zaistnié konieczné¢ dostosowania parametréw w celu chkeeia stosownyclrodkéw zaradzania ryzykiem dla
danego zaktadu [DSU1]. Wymagaskuteczné odprowadzania substancji z wody odptywowepneosigraé za pomog
technologii umieszczonych na miejscu lub zetranych, stosowanych samodzielnie lub vrych pokczeniach [DSU2].
Wymagan skuteczné¢ odprowadzania substancji z powietrzazms osigna¢ za pomog technologii umieszczonych na
miejscu, stosowanych samodzielnie lub wrycth pohczeniach [DSU3]. Szczegotowe informacje na tendirielogii
regulacji i kontroli zawiera arkusz faktow SpER@gtY/cefic.org/en/reach-for-industries-librariesit) [DSU4]. Oceny
rafinerii w paistwach UE dostosowane do warunkéw lokalnych praeadazono z ayciem danych dotyegych kadego
zaktadu. Wyniki zostaly datzone do dokumentu PETRORISK, arkusz pt. Site-S3ipdeioduction [DSU6]. Jdi w wyniku
dostosowywania wytycznych ogélnych dojdzie do ujenia przypadkdéw niebezpiecznego stosowania (tapokezynniki
charakterystyki ryzyka RCR > 1), wymaganglbie podgcie dodatkowyclrodkéw zaradzania ryzykiem (RMM) lub
przeprowadzenie oceny bezpiefgiva chemicznego zaktadu [DSUS8].

Rozdziat 1 Tytut scenariusza naraenia nr 2

Tytut

Dystrybucja substancji — zastosowanie przemystowe
Oznaczenie aytkowania

Sektor/-y zastosowania (SU) 3

Kategoria/-e procesu (PROC) 1, 2,3, 4, 8a, 859,
Kategoria/-e uwalniania didodowiska (ERC) 1,2, 3, 4,5, 6a, 6b, 6¢, 6d, 7
Szczegobtowa kategoria uwalniania @odowiska ESVOC SpERC 1.1b.v1
(SPERC)

Uwzglednione procesy, zadania, dziatania

tadowanie substancji luzem (réwnipa statki morskie/barki, do wagonow/na samochatty zbiornikow na pétprodukty
luzem) w ukltadach zamkgtiych lub zabezpieczonych, w tym przypadkowe pamng podczas probkowania,
przechowywania, roztadunku, konserwacji i pag@inych czynnéi laboratoryjnych.

Metoda Oceny

Patrz Rozdziat 3

Rozdziat 2 Warunki operacyjne isrodki zarzadzania ryzykiem

Rozdziat 2.1 Kontrola narazenia pracownikow
Charakterystyka produktu

Postd fizyczna produktu Ciecz

Cisnienie oparow (Kpa) Ciecz,driienie oparow < 0,5 kPa przy temperaturzénieiniu standardowyr®C3

Stezenie substanciji w produkcie| Obejmuje zaw&rforocentowy substancji w produkcie do 100% (o ile nie podano
inaczej)G13

Czas trwania i GBtos¢ Obejmuje dzienny czas naemia do 8 godzin (o ile nie podano inacZej)

stosowania/natgnia
Inne warunki operacyjne, mge |Przyjmuje st najwyzej 20°C ponad temperatuotoczenia, o ile nie podano inacz&]5.

wplyw na naraenie Przyjmuje st, ze przestrzegane stosowne, podstawowe normy higieny pré&cly.
Scenariusze pomochnicze Specyficznesrodki zarzadzania ryzykiem (RMM) i Warunki operacyjne (OC)

Srodki ogdine dotyczce Kontrolowat kazde potencjalne natanie za pomagsrodkéw takich jak bezpieczne |
wszystkich dziath CS135 zamkngte uklady, prawidlowo zaprojektowane i konserwowarstalacje i obiekty org

skutecna wentylacja og6lna. Opmii¢ uklady i przewody przesytowe przed otwarc
obudowy ochronnej. O ile to mlbwe, opr&ni¢ i przeptuké wyposaenie prze
rozpoczciem konserwaciji.

Tam, gdzie wyspuje niebezpieczstwo naraenia: naley poinformowa
zainteesowanych pracownikéw o specyfice namaia i objani¢c im podstawow
czynnaci umazliwiajace jego zminimalizowanie, zapewnidostp do skutecznyc
srodkéw ochrony osobistej, usudvawycieki i pozbywaé sig odpadéw zgodnie
wymaganiami przepisoéw, nadzoroivskuteczné¢ srodkéw kontroli, rozway¢ zasadnée
zastosowania badatanu zdrowia oraz okile¢ i zastosowa dziatania naprawczé25

Srodki ogéIne (substancje Unika¢ zetknkcia sk produktu ze skéar Okresli¢ potencjalne strefy goedniego
powodupce podranienia skory) |zetknkcia st produktu ze skér Jeli zachodzi prawdopodohistwo dotknicia
G19 produktu, nakladarckawice ochronne (przetestowane zgodnie z adeid374). Usuné
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OLEJ NAPEDOWY
Ekodiesel ULTRA B, D, F, Klasa 2; VERVA ON

Data sporzdzenia: 16.12.2005 Aktualizacja: 07.08.2012 Wersja: 1

skazenie/wyciek niezwlocznie po wygtieniu. Niezwtocznie zmywszelkislad produktu
ze skory. Zapewnipodstawowe szkolenie pracownikdéw na temat
zapobiegania/minimalizacji narenia i zgtaszania wszelkich potencjalnych dolegtovo

skoérnychE3
Narazenia ogoélne (uktady Obstugiwa substang w uktadzie zamkritym E47.
zamkngte) CS15
Narazenia ogoélne (uktady Nosic odpowiednie gkawice przetestowane wg normy EN37RE15
otwarte)CS16
Prébkowanie procesowes?2 Nie okrelono zadnych innychrodkéw specjalnychzI20
Prace laboratoryjn€S36 Nie okrelono zadnych innychrodkéw specjalnychzI20
Zatadunek i roztadunek luzem wObstugiwa& substang w uktadzie zamkritym E47.
ukt. Zamknigtym CS501 Nosic odpowiednie gkawice przetestowane wg normy EN37RE15.

Zatadunek i roztadunek luzem wNosit odpowiednie ¢gkawice przetestowane wg normy EN3PRELS
ukt. otwartymCS503

Napetnianie beczek i niewielkichNosi odpowiednie ¢gkawice przetestowane wg normy EN37RE15.
opakowa CS6

Czyszczenie i konserwacja Opr&@niat uktad przed docieraniem lub konservgaalyposaeniaE65S

urzadzen CS39 Po odbyciu ,podstawowego" przeszkolenia pracowpiayinni nost rekawice odporne
na dziatanie chemikaliow (przetestowane wg normpBEN.PPE16

Przechowywani€S67 Przechowywa substangj w uktadzie zamkritym E84.

Rozdziat 2.2 Kontrola narazenia srodowiska

Charakterystyka produktu

Substancja naky do kategorii UVCB (o nieznanym lub zmiennym sldig ziazony produkt reakcji lub materiat
biologiczny) [PrC3].
Substancja silnie hydrofobowa [PrC4al.

Stosowane iléci

Cze$¢ tonazu UE wywana w regionie: 0.1

Tona uzytkowany w regionie (ton/rok): 2.8e7
Cze$¢ tonazu regionalnego zywana lokalnie: 0.002
Tona roczny dla zakladu (ton/rok): 5.6e4
Maksymalny tona dzienny dla zakladu (kg/dzig 1.9e5

Czestotliwosé i czas uytkowania

Uwalnianie cigte [FD2].

Dni emisji (I. dni w roku): [300
Czynniki srodowiskowe pozostagce poza wpltywem kontroli ryzyka

Miejscowy wspotczynnik rozciezenia w wodzie stodkiej: 10
Miejscowy wspotczynnik rozciezenia w wodzie morskiej: 100

Inne dane warunki operacyjne mapce wplyw na naraeniesrodowiska

Uwalnianie frakcji z procesu do powietrza (gmte uwolnienie przed zastosowaniem|1.0e-3
srodkdéw zaradzania ryzykiem):

Uwalnianie frakcji z procesu dwiekéw (wstpne uwolnienie przed zastosowaniem |1.0e-6
srodkdéw zaradzania ryzykiem):

Uwalnianie frakcji z procesu do gleby (wghe uwolnienie przed zastosowaniem 0.00001
srodkdéw zaradzania ryzykiem):

Warunki i $rodki techniczne na poziomie procesuzfddta) majace na celu zapobieganie uwolnieniu

Przyjete praktyki rénia sie w zaleznosci od zaktadu, dlatego zastosowano zachowawczeiskagot. uwalniania
przemystowego [TCS1].

Miejscowe warunki i srodki techniczne majgce na celu zmniejszenie lub ograniczenie wyplywowmisji do powietrza i
uwalniania do gleby

Ryzyko naraeniasrodowiskowego zaley od naraenia pdredniego ludzi (gtéwnie poprzez potknie [TCR1j]
Zapobiec uwalnianiu nierozpuszczonej substancji odzyskiwaniu jej z miejscowej wody odptywowej [RC4].
Nie wymaga s uzdatniania wody odptywowej [TCR6].

Nalezy uzdatnig emisje do powietrza w celu uzyskania standardelejecznéci 90
usuwania substancji (%):
Nalezy uzdatnia scieki na miejscu (przed uwolnieniem do wody odbzeqy, aby 0

zapewné wymagamr skuteczn& odprowadzania substanciji w je@n(%o):

W przypadku uwolnienia do oczyszczadniekéw z gospodarstwa domowego pgle |0
zapewné wymagarn miejscowq wydajnagi¢ odprowadzania wody odptywowej w jedn.
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(%): I

Srodki organizacyjne dot. zapobiegania/ograniczaniaiwolnien z zaktadu

Zapobiec uwalnianiu nierozpuszczonej substancii odzyskiwaniu jej z wody odptywowej [OMS1].
Nie wylewa szlamu poprzemystowego na gleby naturalne [OMS2].

Szlam naley spalt, zneutralizowa lub poddé regeneracji [OMS3].

Warunkii §rodki zwiazane z miejsla oczyszczalm §ciekdw

Szacowany stopfeusungcia substancji z wody odptywowej w oczyszczdbiekéw z  |94.1
gospodarstwa domowego (%):
Catkowita wydajné¢ usunecia substanciji z wody odptywowej po peciu miejscowych94.1
i zewretrznychsrodkéw zaradzania ryzykiem (oczyszczalmiaiekdéw z gospodarstwa
domowego, %):

Maksymalny dopuszczalny tohdzienny dla zaktadu (Mbezp.) (kg/da)e 2.9e6
Szacowana przepustowiooczyszczalnéciekOw z gospodarstwa domowego 2000
(m3/dziennie):
Warunkii $rodki zwiazane z zewntrzna obrébka odpaddéw przeznaczonych do usugtia

Zewretrzna obrdbka i pozbywanieesbdpaddéw powinny hyzgodne ze stosownymi przepisami miejscowymi i/lub
krajowymi [ETW3].

Warunkii §rodki zwiazane z zewgtrznym odzyskiem odpadow

Zewretrzne odzyskiwanie i recykling odpadéw powinnytagodne ze stosownymi przepisami miejscowymi i/lub
krajowymi [ERW1].

Rozdzial 3 Oszacowanie nargnia

3.1.Zdrowie

O ile nie podano inaczej, do oceny ri@m@ia w miejscu pracy zastosowano rdrie ECETOC TRAG21.

3.2.Srodowisko

Do wyliczenia narzeniasrodowiskowego w modelu Petrorisk zastosowano tzydrbicarbon Block Method (HBM) [EEZ2].
Rozdziat 4 Wytyczne dot. weryfikacji zgodnéci ze scenariuszem nargnia

4.1. Zdrowie

Szacowane nazanie nie powinno przekrocgzylanego DN(M)EL pod warunkiem wdreniasrodkow zarzdzania
ryzykiem/warunkéw roboczych opisanych w Rozdzial&22

Tam, gdzie wdrgono innesrodki zaradzania ryzykiem/warunki roboczezydkownicy powinni zapewtizarzdzanie
ryzykiem na przynajmniej rownogdnym poziomieG23

Dostpne dane nt. zagten nie umaliwiaja okreslenia pochodnego poziomu niepowoghiggo zmian (DNEL) dla
podranien skory.G32 Dostpne dane nt. zagen nie stanowj podstawy do konieczioi okreslenia pochodnego poziomu
niepowodujcego zmian (DNEL) dla innych skutkéw zdrowotny€ig6. Srodki zaradzania ryzykiem oparto na
charakterystyce jakeiowej ryzyka.G37.

4.2.Srodowisko

Niniejsza wytyczna opieraesha przygtych warunkach roboczych, ktére moge dotyczy wszystkich zaktadow, dlatego
moze zaistnié konieczné¢ dostosowania parametrow w celu clkeeaia stosownyckrodkéw zarzdzania ryzykiem dla
danego zaktadu [DSU1]. Wymagaskuteczné odprowadzania substancji z wody odptywowepneosigraé za pomog
technologii umieszczonych na miejscu lub zetamych, stosowanych samodzielnie lub vmmgch pokczeniach [DSU2].
Wymagan skuteczné¢ odprowadzania substancji z powietrzazmep osigna¢ za pomog technologii umieszczonych na
miejscu, stosowanych samodzielnie lub vimych pokczeniach [DSU3]. Szczegétowe informacje na tenairielogii
regulacji i kontroli zawiera arkusz faktow SpER@ghY/cefic.org/en/reach-for-industries-librariesat) [DSU4].

Rozdziat 1 Tytut scenariusza naraenia nr 3

Tytut

Formulacja (mieszanie) mieszanin i (ponowne) pakoeaubstancji oraz mieszanin — zastosowanie prgiemg
Oznaczenie aytkowania

Sektor/-y zastosowania (SU) 3,10

Kategoria/-e procesu (PROC) 1,2,3,4,5,8a98h4, 15
Kategoria/-e uwalniania daoodowiska (ERC) 2

Szczegobtowa kategoria uwalniania @dfodowiska ESVOC SpERC 2.2.v1
(SPERC)

Uwzglednione procesy, zadania, dziatania
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Formulacja (mieszanie), pakowanie i przepakowywanlestancji i jej mieszanek w produkcji seryjndj tiagtej, w tym
podczas przechowywania, przesytania, mieszania, tabl&tnia, prasowania, granulowania, wyciskania, p&lioa na di i
mak skak i probkowania materiatu, konserwacji oraz towarzaggch czynnéci laboratoryjnych

Metoda Oceny

Patrz Rozdziat 3

Rozdziat 2 Warunki operacyjne

isrodki zarzadzania ryzykiem

Rozdziat 2.1 Kontrola narazenia

pracownikéw

Charakterystyka produktu

Posta fizyczna produktu

Ciecz

Cisnienie oparéw (Kpa)

Ciecz,diienie oparéw < 0,5 kPa przy temperaturzénieniu standardowyr®C3

Stgzenie substancji w produkcie

Obejmuje zawsriprocentowy substancji w produkcie do 100% (o ile nie podano
inaczej)G13

Czas trwania i aBstosé
stosowania/naenia

Obejmuje dzienny czas nasmia do 8 godzin (o ile nie podano inacZéf)

Inne warunki operacyjne, mgje
wplyw na naraenie

Przyjmuje st najwyzej 20°C ponad temperatuotoczenia, o ile nie podano inacz&]5.
Przyjmuje st, ze przestrzegane stosowne, podstawowe normy higieny pr&cy.

Scenariusze pomochnicze

Specyficznesrodki zarzadzania ryzykiem (RMM) i Warunki operacyjne (OC)

Srodki ogdine dotyczce
wszystkich dziath CS135

Kontrolowat kazde potencjalne natanie za pomagsrodkow takich jak bezpieczne |
zamkngete uklady, prawidtowo zaprojektowane i konserwowarstalacjei obiekty oraj
skuteczna wentylacja ogdlna. Opn& uklady i przewody przesytowe przed otwarc
obudowy ochronnej. O ile to mlbwe, opr&ni¢ i przeptuké wyposaenie prze
rozpoczciem konserwaciji.

Tam, gdzie wyspuje niebezpiecZstwo naraenia: naley poinformowa
zainteresowanych pracownikbw o specyfice nang& i objani¢ im podstawow
czynngci umazliwiajace jego zminimalizowanie, zapewnidostp do skutecznyc
srodkdéw ochrony osobistej, usudvawycieki i pozbywaé sig odpadéw zgodnie
wymaganiamprzepiséw, nadzorowaskuteczné& srodkéw kontroli, rozway¢ zasadnée
zastosowania badatanu zdrowia oraz okile¢ i zastosowa dziatania naprawczé25

Srodki ogéIne (substancje
powodujce podranienia skory)
G19

Unika¢ zetknkcia sk produktu ze skér Okresli¢ potencjalne strefy goedniego
zetknkcia sk produktu ze skar Jeli zachodzi prawdopodohistwo dotknécia
produktu, nakltadarekawice ochronne (przetestowane zgodnie z ndEM374). Usunc
skazenie/wyciek niezwlocznie po wygtieniu. Niezwtocznie zmywszelkislad produktu
ze skory. Zapewnipodstawowe szkolenie pracownikdw na temat
zapobiegania/minimalizacji narenia i zgtaszania wszelkich potencjalnych dolegtovo
skoérnychE3

Narazenia ogolne (uktady
zamkngte) CS15

Obstugiwa substang w uktadzie zamkritym E47.

Narazenia ogolne (uktady
otwarte)CS16

Nosi odpowiednie gkawice przetestowane wg normy EN37RE15

Probkowanie procesoweS?2

Nie okre&lono zadnych innychrodkéw specjalnych120

Przesytanie beczek/par@iS8

Stosowa pompy beczkowe lub ostinie nalewd z pojemnikeE64
Po odbyciu ,podstawowego" przeszkolenia pracowpiayinni nost rekawice odporne
na dziatanie chemikaliow (przetestowane wg normB3eEN.PPE16

Przesyt luzenCS14

Obstugiwa substang w uktadzie zamkritym E47.
Nosic odpowiednie gkawice przetestowane wg normy EN37RE15

Mieszanie (uktady otwart€}S30

Zapewné wentylacg wyciagowa w miejscach wygpowania emisjE54
Po odbyciu ,podstawowego" przeszkolenia pracowpiayinni nosé rekawice odporne
na dziatanie chemikaliow (przetestowane wg normpBEN.PPE16

Produkcja lub przygotowywanie
artykutdw poprzez tabletkowani
prasowanie, wyttaczanie i
granulowanieCS100

Nosi¢ odpowiednie ¢gkawice przetestowane wg normy EN37RE15

&

Przesylanie beczek/par@iS8

Nosit odpowiednie ¢gkawice przetestowane wg normy EN3ZRE15

Prace laboratoryjn€S36

Nie okrelono zadnych innychrodkow specjalnychz120

Czyszczenie i konserwacja
urzadzen CS39

Opr&niat uktad przed docieraniem lub konservaalyposaeniaE65S
Po odbyciu ,podstawowego" przeszkolenia pracowpiayinni nost rekawice odporne

na dziatanie chemikaliow (przetestowane wg normBEN PPE16
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Przechowywani€S67

|Przechowywa substangj w uktadzie zamkmritym E84.

Rozdziat 2.2 Kontrola narazenia srodowiska

Charakterystyka produktu

Substancja naky do kategorii UVCB (0 nieznanym lub zmiennym skdigqd ztazony produkt reakcji lub materiat

biologiczny) [PrC3].
Substancja silnie hydrofobowa [PrC4a].

Stosowane iléci

Cze$¢ tonazu UE wywana w regionie: 0.1
Tonaz uzytkowany w regionie (ton/rok): 2.8e7
Cze$¢ tonazu regionalnego zywana lokalnie: 0.0011
Tonaz roczny dla zakladu (ton/rok): 3.0e4
Maksymalny tona dzienny dla zakladu (kg/dzig 1.0e5
Czestotliwosé i czas uytkowania
Uwalnianie cigte [FD2].
Dni emisji (I. dni w roku): [300
Czynniki srodowiskowe pozostagce poza wptywem kontroli ryzyka

10
Miejscowy wspotczynnik rozcigezenia w wodzie morskiej: 100

Inne dane warunki operacyjne mapce wptyw na narazenie srodowiska

Uwalnianie frakcji z procesu do powietrza (gmte uwolnienie przed zastosowaniem
srodkow zaradzania ryzykiem):

1.0e-2

Uwalnianie frakcji z procesu diekdéw (wsgpne uwolnienie przed zastosowaniem |2.0e-5
srodkow zaradzania ryzykiem):
Uwalnianie frakcji z procesu do gleby (wghe uwolnienie przed zastosowaniem 0.0001

srodkow zaradzania ryzykiem):

Warunki i $rodki techniczne na poziomie procesuztddia) majace na celu zapobieganie uwolnieniu

Przyjete praktyki rénia sig w zaleznosci od zaktadu, dlatego zastosowano zachowawczeiskadot. uwalniania

przemystowego [TCS1].

Miejscowe warunki i srodki techniczne majace na celu zmniejszenie lub ograniczenie wyplywowmisji do powietrza i

uwalniania do gleby

Ryzyko naraeniasrodowiskowego zaley od osadéw w wodzie stodkiej [TCR1b]

Zapobiec uwalnianiu nierozpuszczonej substancg odzyskiwaniu jej z miejscowej wody odptywowej [RCA4].
W przypadku uwolnienia do oczyszczadniekéw z gospodarstwa domowego nie wymagarsejscowego uzdatniania

wody odptywowej [TCR9].

Nalezy uzdatnig emisje do powietrza w celu uzyskania standardelejecznéci 0
usuwania substancji (%):

Nalezy uzdatnia scieki na miejscu (przed uwolnieniem do wody odbzeqy, aby 59.9
zapewné wymagan skuteczné odprowadzania substancji w je@n(%):

W przypadku uwolnienia do oczyszczadniekéw z gospodarstwa domowego apgle |0

zapewné wymagam miejscova wydajnai¢ odprowadzania wody odptywowej w jedn.

(%):

Srodki organizacyjne dot. zapobiegania/ograniczaniaiwolnien z zaktadu

Zapobiec uwalnianiu nierozpuszczonej substancji odzyskiwaniu jej z wody odptywowej [OMS1].

Nie wylewa szlamu poprzemystowego na gleby naturalne [OMS2].
Szlam naley spalt, zneutralizowa lub poddé regeneracji [OMS3].

Warunkii §rodki zwiazane z miejsla oczyszczalm §ciekdw

Szacowany stopfeusunicia substanciji z wody odptywowej w oczyszczakiekow z
gospodarstwa domowego (%):

94.1

Catkowita wydajné¢ usunecia substanciji z wody odptywowej po peciu miejscowych
i zewrgtrznychsrodkOw zaradzania ryzykiem (oczyszczalmaiekdw z gospodarstwa
domowego, %):

94.1

Maksymalny dopuszczalny tohdzienny dla zaktadu (Mbezp.) (kg/da)e

6.8e5

Szacowana przepustowooczyszczalniciekw z gospodarstwa domowego

(m3/dziennie):

2000

Warunki i §rodki zwiazane z zewgtrzna obrobka odpadéw przeznaczonych do usugtia

Zewretrzna obrébka i pozbywaniegsbdpaddw powinny biyzgodne ze stosownymi przepisami miejscowymi i/lub

krajowymi [ETW3].

Warunki i $rodki zwiazane z zewgtrznym odzyskiem odpadow
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Zewretrzne odzyskiwanie i recykling odpadéw powinnytagodne ze stosownymi przepisami miejscowymi i/lub
krajowymi [ERW1].

Rozdzial 3 Oszacowanie nargnia

3.1.Zdrowie

O ile nie podano inaczej, do oceny riam@ia w miejscu pracy zastosowano rdrie ECETOC TRAG21.
3.2.Srodowisko

Do wyliczenia narzeniasrodowiskowego w modelu Petrorisk zastosowano tzydrbicarbon Block Method (HBM) [EEZ2].
Rozdziat 4 Wytyczne dot. weryfikacji zgodnéci ze scenariuszem nargnia

4.1. Zdrowie

Szacowane natanie nie powinno przekroczylanego DN(M)EL pod warunkiem wdrmniasrodkéw zaradzania
ryzykiem/warunkéw roboczych opisanych w Rozdzial&22

Tam, gdzie wdrgono innesrodki zaradzania ryzykiem/warunki roboczezydkownicy powinni zapewizarzdzanie
ryzykiem na przynajmniej rownogdnym poziomieG23

Doskpne dane nt. zagren nie umaliwiaja okreslenia pochodnego poziomu niepowogiiggo zmian (DNEL) dla
podranien skory G32.Doskpne dane nt. zagen nie stanowj podstawy do konieczioi okreslenia pochodnego poziomu
niepowodujcego zmian (DNEL) dla innych skutkw zdrowotny€ig6. Srodki zaradzania ryzykiem oparto na
charakterystyce jakeiowej ryzyka G37.

4.2.Srodowisko

Niniejsza wytyczna opieraesha przygtych warunkach roboczych, ktére moge dotyczy wszystkich zaktadow, dlatego
moze zaistnié konieczné¢ dostosowania parametrow w celu clkeeaia stosownyckrodkéw zarzdzania ryzykiem dla
danego zakfadu [DSU1]. Wymagaskuteczné& odprowadzania substancji z wody odptywowepnmeosigmé za pomosg
technologii umieszczonych na miejscu lub zetranych, stosowanych samodzielnie lub vmych pokczeniach [DSU2].
Wymagan skuteczné¢ odprowadzania substancji z powietrzazms osigna¢ za pomog technologii umieszczonych na
miejscu, stosowanych samodzielnie lub viych pokczeniach [DSU3]. Szczegétowe informacje na tenainielogii
regulacji i kontroli zawiera arkusz faktow SpER@®@gh//cefic.org/en/reach-for-industries-librariesat) [DSU4].

Rozdziat 1 Tytut scenariusza naraenia nr 4

Tytut

Stosowanie w charakterze paliwa — zastosowaniaprziewe
Oznaczenie aytkowania

Sektor/-y zastosowania (SU) 3

Kategoria/-e procesu (PROC) 1,2,3,8a,8b, 16
Kategoria/-e uwalniania daoodowiska (ERC) 7

Szczegobtowa kategoria uwalniania @dfodowiska ESVCC SpERC 7.12a.vl
(SPERC)

Uwzglednione procesy, zadania, dziatania

Obejmuje stosowanie w charakterze paliwa (lub dadatdo paliw oraz sktadnikéw tych dodatkéw), w typmzypadkowe
naraenie podczas czynia zwiazanych z przesytemzytkowaniem, konserwagjurzadzen oraz obstug odpadéw.
Metoda Oceny

Patrz Rozdziat 3

Rozdziat 2 Warunki operacyjne isrodki zarzadzania ryzykiem

Rozdziat 2.1 Kontrola narazenia pracownikow
Charakterystyka produktu

Postd fizyczna produktu Ciecz

Cisnienie oparow (Kpa) Ciecz,driienie oparow < 0,5 kPa przy temperaturzénieiniu standardowyr®C3

Stezenie substanciji w produkcie| Obejmuje zaw&rforocentowy substancji w produkcie do 100% (o ile nie podano
inaczej)G13

Czas trwania i GBtos¢ Obejmuje dzienny czas naemia do 8 godzin (o ile nie podano inacZej)

stosowania/natgnia
Inne warunki operacyjne, mge |Przyjmuje st najwyzej 20°C ponad temperatuotoczenia, o ile nie podano inacz&]5.

wplyw na naraenie Przyjmuje st, ze przestrzegane stosowne, podstawowe normy higieny pré&cly.
Scenariusze pomochicze Specyficznesrodki zarzadzania ryzykiem (RMM) i Warunki operacyjne (OC)
Srodki ogdlne dotyczce Kontrolowat kazde potencjalne natanie za pomags$rodkow takich jak bezpieczne |

Strona 18 z 25



OLEJ NAPEDOWY
Ekodiesel ULTRA B, D, F, Klasa 2; VERVA ON

Data sporzdzenia: 16.12.2005 Aktualizacja: 07.08.2012 Wersja: 1

wszystkich dziath CS135 zamkngte uklady, prawidtowo zaprojektowane i konserwowarstalacje i obiekty org
skuteczna wentylacja ogdélna. Opn& uktadyi przewody przesytowe przed otwarci
obudowy ochronnej. O ile to mlbwe, opr&ni¢ i przeptuké wyposaenie prze
rozpoczciem konserwaciji.

Tam, gdzie wyspuje niebezpieczstwo naraenia: naley poinformowa
zainteresowanych pracownikbw o specyfice anania i objani¢ im podstawow
czynngci umazliwiajace jego zminimalizowanie, zapewnidostp do skutecznyc
srodkéw ochrony osobistej, usudvawycieki i pozbyw& sig odpadéw zgodnie
wymaganiami przepisoéw, nadzoroévskuteczné srodkéw kontroli, rozway¢ zasadnée
zastosowania badatanu zdrowia oraz okile¢ i zastosowa dziatania naprawczé25

Srodki ogéIne (substancje Unika¢ zetknkcia sk produktu ze skér Okresli¢ potencjalne strefy goedniego
powodupce podranienia skory) |zetknkcia st produktu ze skér Jeli zachodzi prawdopodohistwo dotknicia
G19 produktu, nakltadarekawice ochronne (przetestowane zgodnie z ndEM374). Usunc

skazenie/wyciek niezwlocznie po wygtieniu. Niezwtocznie zmywszelkislad produktu
ze skory. Zapewnipodstawowe szkolenie pracownikdw na temat
zapobiegania/minimalizacji narenia i zgtaszania wszelkich potencjalnych dolegtovo
skoérnychE3

Przesyt luzenCS14 Nosic odpowiednie gkawice przetestowane wg normy EN37RE15

Przesylanie beczek/par€iS8 Nosic odpowiednie gkawice przetestowane wg normy EN37RE15

Zastosowanie w charakterze |Nie okrelono zadnych innychirodkéw specjalnychizl20
paliwaGEST_12] (uktady

zamkngte) CS107

Czyszczenie i konserwacja Opr&znia¢ uktad przed docieraniem lub konservagyposaeniaE65.

urzadzen CS39 Po odbyciu ,podstawowego" przeszkolenia pracowpiayinni nosé rekawice odporne
na dziatanie chemikaliéw (przetestowane wg normpaENPPE16

Przechowywani€€S67 Przechowywa substangj w uktadzie zamkritym E84.

Czyszczenie i konserwacja Opr&niat uktad przed docieraniem lub konservaalyposaeniaE65S

urzadzen CS39 Po odbyciu ,podstawowego" przeszkolenia pracowpiayinni nosé rekawice odporne

na dziatanie chemikaliéw (przetestowane wg normpaENPPE16

Rozdziat 2.2 Kontrola narazenia srodowiska

Charakterystyka produktu

Substancja naky do kategorii UVCB (o nieznanym lub zmiennym sldig ziazony produkt reakcji lub materiat
biologiczny) [PrC3].
Substancja silnie hydrofobowa [PrC4al.

Stosowane iléci

Cze$¢ tonazu UE wywana w regionie: 0.1
Tona uzytkowany w regionie (ton/rok): 4.5e6
Cze$¢ tonazu regionalnego zywana lokalnie: 0.34
Tona roczny dla zaktadu (ton/rok): 1.5e6
Maksymalny tona dzienny dla zakladu (kg/dzig 5.0e6

Czestotliwosé i czas uytkowania

Uwalnianie cigte [FD2].

Dni emisji (I. dni w roku): [300
Czynniki srodowiskowe pozostagce poza wplywem kontroli ryzyka

Miejscowy wspétczynnik rozciezenia w wodzie stodkiej: 10
Miejscowy wspoétczynnik rozciezenia w wodzie morskiej: 100

Inne dane warunki operacyjne mapce wplyw na naraeniesrodowiska

Uwalnianie frakcji z procesu do powietrza (gmte uwolnienie przed zastosowaniem|5.0e-3
srodkdéw zaradzania ryzykiem):

0.00001 0.00001

Uwalnianie frakcji z procesu do gleby (wghe uwolnienie przed zastosowaniem 0
srodkdéw zaradzania ryzykiem):

Warunki i $rodki techniczne na poziomie procesuzfddta) majace na celu zapobieganie uwolnieniu

Przyjete praktyki rénia sie w zaleznosci od zaktadu, dlatego zastosowano zachowawczeiskagot. uwalniania
przemystowego [TCS1].

Miejscowe warunki i srodki techniczne majgce na celu zmniejszenie lub ograniczenie wyplywowmisji do powietrza i
uwalniania do gleby

Ryzyko naraeniasrodowiskowego zaley od osadéw w wodzie stodkiej [TCR1b].
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W przypadku uwolnienia do oczyszczadniekéw z gospodarstwa domowego nie wymagarsejscowego uzdatniania
wody odptywowej [TCR9].

Nalezy uzdatnig emisje do powietrza w celu uzyskania standardelejecznéci 95
usuwania substancji (%):
Nalezy uzdatnia scieki na miejscu (przed uwolnieniem do wody odbzeqy, aby 97.7

zapewné wymagan skuteczné odprowadzania substancji w je@n(%o):
W przypadku uwolnienia do oczyszczadniekéw z gospodarstwa domowego pgle |60.4
zapewné wymagam miejscova wydajnai¢ odprowadzania wody odptywowej w jedn.
(%):

Srodki organizacyjne dot. zapobiegania/ograniczaniaiwolnien z zaktadu

Zapobiec uwalnianiu nierozpuszczonej substancji odzyskiwaniu jej z wody odptywowej [OMS1].
Nie wylewa szlamu poprzemystowego na gleby naturalne [OMS2].

Szlam nalgy spalt, zneutralizowé lub poddé regeneracji [OMS3].

Warunki i $rodki zwiazane z miejslky oczyszczaln §ciekow

Szacowany stopfeusungcia substancji z wody odptywowej w oczyszczdbiekéw z  |94.1
gospodarstwa domowego (%):
Calkowita wydajné¢ usungcia substanciji z wody odptywowej po peciy miejscowych97.7
i zewrgtrznychsrodkOw zaradzania ryzykiem (oczyszczalmaiekdw z gospodarstwa
domowego, %):

Maksymalny dopuszczalny tahdzienny dla zaktadu (Mbezp.) (kg/da)e 5.0e6
Szacowana przepustowooczyszczalniciekw z gospodarstwa domowego 2000
(m3/dziennie):
Warunki i $§rodki zwiazane z zewgtrzna obrobka odpadéw przeznaczonych do usugtia

Emisje przy spalaniu ograniczone wymaganyradkami kontroli emisji wylotowych [ETW1].

Emisje przy spalaniu uwzglnione w regionalnej ocenie naemia [ETW?2].

Warunki i $rodki zwiazane z zewgtrznym odzyskiem odpadow

Zewretrzne odzyskiwanie i recykling odpadéw powinny¢lagodne ze stosownymi przepisami miejscowymi i/lub
krajowymi [ERW1].

Rozdziat 3 Oszacowanie nargenia

3.1.Zdrowie

O ile nie podano inaczej, do oceny rmda w miejscu pracy zastosowano rdeie ECETOC TRAG21.

3.2.Srodowisko

Do wyliczenia narzeniasrodowiskowego w modelu Petrorisk zastosowano tzydrbicarbon Block Method (HBM) [EE2].
Rozdziat 4 Wytyczne dot. weryfikacji zgodnéci ze scenariuszem nargenia

4.1. Zdrowie

Szacowane nazanie nie powinno przekrocgzylanego DN(M)EL pod warunkiem wdreniasrodkow zarzdzania
ryzykiem/warunkéw roboczych opisanych w Rozdzial&22

Tam, gdzie wdrgono innesrodki zaradzania ryzykiem/warunki roboczezyitkownicy powinni zapewsi zarzdzanie
ryzykiem na przynajmniej rownogdnym poziomieG23

Dostpne dane nt. zagten nie umaliwiaja okreslenia pochodnego poziomu niepowoghiggo zmian (DNEL) dla
podranien skéry.G32.Dostpne dane nt. zagren nie stanowj podstawy do konieczidoi okreslenia pochodnego poziomu
niepowodugcego zmian (DNEL) dla innych skutkéw zdrowotny€ig6. Srodki zaradzania ryzykiem oparto na
charakterystyce jakoiowej ryzyka.G37.

4.2.Srodowisko

Niniejsza wytyczna opieraesna przygtych warunkach roboczych, ktére magie dotyczy wszystkich zaktadow, dlatego
moze zaistnié konieczné¢ dostosowania parametréw w celu ckeeia stosownyclrodkéw zaradzania ryzykiem dla
danego zaktadu [DSU1]. Wymagaskuteczné odprowadzania substancji z wody odptywowepneosignaé za pomog
technologii umieszczonych na miejscu lub zetramych, stosowanych samodzielnie lub vmmgch pokczeniach [DSU2].
Wymagan skuteczné¢ odprowadzania substancji z powietrzazms osigna¢ za pomog technologii umieszczonych na
miejscu, stosowanych samodzielnie lub vwych pohczeniach [DSU3]. Szczegotowe informacje na tendirielogii
regulacji i kontroli zawiera arkusz faktow SpER®@h/cefic.org/en/reach-for-industries-librarigsi) [DSUA4].

Rozdziat 1 Tytut scenariusza naraenia nr 5
Tytut
Stosowanie w charakterze paliwa — zastosowaniegjaialne
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OLEJ NAPEDOWY
Ekodiesel ULTRA B, D, F, Klasa 2; VERVA ON

Data sporzdzenia: 16.12.2005 Aktualizacja: 07.08.2012 Wersja: 1

Oznaczenie aytkowania

Sektor/-y zastosowania (SU) 22

Kategoria/-e procesu (PROC) 1,2,3,8a,8b, 16
Kategoria/-e uwalniania daoodowiska (ERC) 9a, 9b

Szczegoétowa kategoria uwalniania @odowiska ESVCC SpERC 9.12b.v1
(SPERC)

Uwzglednione procesy, zadania, dziatania

Obejmuje stosowanie w charakterze paliwa (lub dadatdo paliw oraz sktadnikéw tych dodatkéw), w typmzypadkowe
naraenie podczas czynia zwiazanych z przesytemzytkowaniem, konserwagjurzadzen oraz obstug odpadow.
Metoda Oceny

Patrz Rozdziat 3

Rozdziat 2 Warunki operacyjne isrodki zarzadzania ryzykiem

Rozdziat 2.1 Kontrola narazenia pracownikow
Charakterystyka produktu

Posté fizyczna produktu Ciecz

Cisnienie oparow (Kpa) Ciecz,driienie oparéw < 0,5 kPa przy temperaturzénieniu standardowyr®C3

Stezenie substanciji w produkciel  Obejmuje zawarforocentovy substancji w produkcie do 100% (o ile nie podano
inaczej)G13

Czas trwania i GBtos¢ Obejmuje dzienny czas naemia do 8 godzin (o ile nie podano inaczej)

stosowania/natgnia
Inne warunki operacyjne, mge |Przyjmuje st najwyzej 20°C ponad temperatuotoczenia, o ile nie podano inacz&|5.

wplyw na naraenie Przyjmuje st, ze przestrzegane stosowne, podstawowe normy higieny précy.
Scenariusze pomochicze Specyficznesrodki zarzadzania ryzykiem (RMM) i Warunki operacyjne (OC)

Srodki ogdine dotyczce Kontrolowa® kazde potencjalne natanie za pomacsrodkéw takich jak bezpieczne |
wszystkich dziath CS135 zamkntte uktady, prawidtowo zaprojektowane i konserwowarstalacje i obiekt oraz

skuteczna wentylacja ogélna. Opn& uktady i przewody przesytowe przed otwarc
obudowy ochronnej. O ile to nibwe, opr&ni¢ i przeptuk& wyposaenie prze
rozpoczciem konserwaciji.

Tam, gdzie wyspuje niebezpieczstwo naraenia: naley poinfomowa
zainteresowanych pracownikédw o specyfice manéga i objdni¢ im podstawow
czynnaci umazliwiajace jego zminimalizowanie, zapewnidostp do skutecznyc
srodkéw ochrony osobistej, usuwawycieki i pozbyw& sic odpaddéw zgodnie
wymaganiami przepisg, nadzorowa skuteczné¢ srodkéw kontroli, rozway¢ zasadnée
zastosowania badatanu zdrowia oraz okile i zastosowé dziatania naprawczé25

Srodki ogéIne (substancje Unika¢ zetknkcia sk produktu ze skar Okresli¢ potencjalne strefy goedniego
powodupce podranienia skory) |zetknkcia sk produktu ze skér Jeli zachodzi prawdopodohistwo dotkngcia
G19 produktu, naktadargkawice ochronne (przetestowane zgodnie z Rdei374). Usurd

skazenie/wyciek niezwtocznie po wyglieniu. Niezwlocznie zmywszelkislad produktu
ze skory. Zapewnipodstawowe szkolenie pracownikéw na temat
zapobiegania/minimalizacji nat@nia i zgtaszania wszelkich potencjalnych dolegiigvo
skornychE3

Przesyt luzenCS14 Nosic odpowiednie gkawice przetestowane wg normy EN37RE15

Przesylanie beczek/par€iS8 Stosowé pompy beczkowe lub ostinie nalewd z pojemnikeE64

Nosic odpowiednie gkawice przetestowane wg normy EN37RE15

TankowanieCS507 Nosic odpowiednie gkawice przetestowane wg normy EN37RE15
Zastosowanie w charakterze |Zapewné wysoki standard wentylacji ogélnej (co najmnigg@5 cykli wymiany
paliwaGEST_12I(uklady powietrza na godzi) E11

zamkngete) CS107 lub

Zapewnt mozliwos¢ przeprowadzania operacji na zeiva E69
Czyszczenie i konserwacja  |Opr&nia¢ uktad przed docieraniem lub konserwasyposaeniaE6S.

urzadzeh CS39 Po odbyciu ,podstawowego” przeszkolenia pracowpiowinni nost rekawice odporne
na dzialanie chemikaliéw (przetestowane wg normaENPPE16
Przechowywani€S67 Przechowywa substang w ukladzie zamkrtym E84.

Rozdziat 2.2 Kontrola narazenia srodowiska

Charakterystyka produktu

Substancja naky do kategorii UVCB (o nieznanym lub zmiennym sldig ziazony produkt reakcji lub materiat
biologiczny) [PrC3].
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OLEJ NAPEDOWY

Ekodiesel ULTRA B, D, F, Klasa 2; VERVA ON

Data sporzdzenia: 16.12.2005

Aktualizacja: 07.08.2012

Wersja: 1

Substancja silnie hydrofobowa [PrC4a].

Stosowane iléci

Cze$¢ tonazu UE wywana w regionie: 0.1
Tonaz uzytkowany w regionie (ton/rok): 6.7e6
Cze$¢ tonazu regionalnego zywana lokalnie: 0.0005
Tona roczny dla zakladu (ton/rok): 3.3e3
Maksymalny tona dzienny dla zakladu (kg/dzig 9.2e3
Czestotliwosé i czas uytkowania

Uwalnianie cigte [FD2].

Dni emisji (I. dni w roku): [365
Czynniki srodowiskowe pozostagce poza wptywem kontroli ryzyka

Miejscowy wspotczynnik rozcieezenia w wodzie stodkiej: 10
Miejscowy wspoitczynnik rozciezenia w wodzie morskiej: 100

Inne dane warunki operacyjne mapce wplyw na naraeniesrodowiska

Uwalnianie frakcji z procesu do powietrza (gmte uwolnienie przed zastosowanieni
srodkow zaradzania ryzykiem):

1.0e-4

Uwalnianie frakcji z procesu d@iekdéw (wsg¢pne uwolnienie przed zastosowaniem (0.00001
srodkow zaradzania ryzykiem):
Uwalnianie frakcji z procesu do gleby (wghe uwolnienie przed zastosowaniem  (0.00001

srodkow zaradzania ryzykiem):

Warunki i $rodki techniczne na poziomie procesuztddia) majace na celu zapobieganie uwolnieniu

Przyjete praktyki rénia sig w zaleznosci od zaktadu, dlatego zastosowano zachowawczeiskadot. uwalniania

przemystowego [TCS1].

Miejscowe warunki i srodki techniczne majace na celu zmniejszenie lub ograniczenie wyplywowmisji do powietrza i

uwalniania do gleby

Ryzyko naraeniasrodowiskowego zaley od naraenia pdredniego ludzi (gtéwnie poprzez potknie) [TCR1j].

Nie wymaga i uzdatniania wody odptywowej [TCR6].

Nalezy uzdatnig emisje do powietrza w celu uzyskania standardskejecznéci N/A
usuwania substancji (%):

Nalezy uzdatnig scieki na miejscu (przed uwolnieniem do wody odhieyjy, aby 0
zapewné wymagam skuteczn& odprowadzania substanciji w je@n(%o):

W przypadku uwolnienia do oczyszczadniekdw z gospodarstwa domowego igle |0

zapewné wymagar miejscova wydajnag¢ odprowadzania wody odptywowej w jedn

(%):

Srodki organizacyjne dot. zapobiegania/ograniczaniaiwolnien z zaktadu

Zapobiec uwalnianiu nierozpuszczonej substanc odzyskiwaniu jej z wody odptywowej [OMS1].

Nie wylewa szlamu poprzemystowego na gleby naturalne [OMS2].
Szlam naley spalt, zneutralizowa lub poddé regeneracji [OMS3].

Warunkii §rodki zwiazane z miejsla oczyszczalm §ciekdw

Szacowany stopfeusungcia substancji z wody odptywowej w oczyszczahiekow z (94.1
gospodarstwa domowego (%):

Catkowita wydajné¢ usunicia substanciji z wody odptywowej po peciu 94.1
miejscowych i zewetrznychsrodkéw zaradzania ryzykiem (oczyszczalrdaiekow z
gospodarstwa domowego, %):

Maksymalny dopuszczalny tohdzienny dla zaktadu (Mbezp.) (kg/da)e 1.4e5
Szacowana przepustowiooczyszczalnéciekdw z gospodarstwa domowego 2000

(m3/dziennie):

Warunkii $rodki zwiazane z zewntrzna obrébka odpaddéw przeznaczonych do usugtia

Emisje przy spalaniu ograniczone wymaganyradkami kontroli emisji wylotowych [ETW1].

Emisje przy spalaniu uwzglnione w regionalnej ocenie naemia [ETW2].

Warunkii §rodki zwiazane z zewgtrznym odzyskiem odpadéw

Zewretrzne odzyskiwanie i recykling odpadéw powinnytagodne ze stosownymi przepisami miejscowymi i/lub

krajowymi [ERW1].

Rozdziat 3 Oszacowanie nargenia

3.1.Zdrowie

O ile nie podano inaczej, do oceny ri@m@ia w miejscu pracy zastosowano rdrie ECETOC TRAG?21

3.2.Srodowisko
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Do wyliczenia narzeniasrodowiskowego w modelu Petrorisk zastosowano tzydrbicarbon Block Method (HBM) [EEZ2].
Rozdziat 4 Wytyczne dot. weryfikacji zgodnéci ze scenariuszem nargnia

4.1. Zdrowie

Szacowane nazanie nie powinno przekrocgzylanego DN(M)EL pod warunkiem wdreniasrodkow zarzdzania
ryzykiem/warunkéw roboczych opisanych w Rozdzial&22

Tam, gdzie wdrgono innesrodki zaradzania ryzykiem/warunki roboczezydkownicy powinni zapewtizarzdzanie
ryzykiem na przynajmniej rownogdnym poziomieG23

Dostpne dane nt. zagten nie umaliwiaja okreslenia pochodnego poziomu niepowoghiggo zmian (DNEL) dla
podranien skory.G32.Doskpne dane nt. zagren nie stanowj podstawy do konieczioi okreslenia pochodnego poziomui
niepowodujcego zmian (DNEL) dla innych skutkw zdrowotny€ig6. Srodki zaradzania ryzykiem oparto na
charakterystyce jakeiowej ryzyka.G37.

4.2.Srodowisko

Niniejsza wytyczna opieraesha przygtych warunkach roboczych, ktére moge dotyczy wszystkich zaktadow, dlatego
moze zaistnié konieczné¢ dostosowania parametrow w celu clkeeaia stosownyckrodkéw zarzdzania ryzykiem dla
danego zakfadu [DSU1]. Wymagaskuteczné& odprowadzania substancji z wody odptywowegnmeosigmé za pomosg
technologii umieszczonych na miejscu lub zetramych, stosowanych samodzielnie lub vmmgch pokczeniach [DSU2].
Wymagan skuteczné¢ odprowadzania substancji z powietrzazmep osigna¢ za pomog technologii umieszczonych na
miejscu, stosowanych samodzielnie lub vmych pokczeniach [DSU3]. Szczegétowe informacje na tenainielogii
regulacji i kontroli zawiera arkusz faktow SpER@®@gh//cefic.org/en/reach-for-industries-librariesat) [DSU4].

Rozdziat 1 Tytut scenariusza naraenia nr 6

Tytut

Stosowanie w charakterze paliwa — zastosowanieutnesckie
Oznaczenie aytkowania

Sektor/-y zastosowania (SU) 21

Kategoria/-e produktu (PC) 13

Kategoria/-e uwalniania daoodowiska (ERC) 9a, 9b

Szczegobtowa kategoria uwalniania @dodowiska ESVOC SpERC 9.12c.vl
(SPERC)

Uwzglednione procesy, zadania, dziatania

Obejmuje aytkowanie konsumpcyjne w paliwach ptynnych
Metoda Oceny

Patrz Rozdziat 3

Rozdziat 2 Warunki operacyjne isrodki zarzadzania ryzykiem

Rozdziat 2.1 Kontrola narazenia konsumentéw

Charakterystyka produktu

Postd fizyczna produktu Ciecz

Cisnienie oparow (kPa) Ciecz $oienie oparéw > 10 Pa OC5

Stgzenie substancji w produkc|®© ile nie podano inaczej, obejmujezgnia do 100% [ConsOC1]

Czas trwania i GBtos¢ O ile nie podano inaczej, oznaczaycie rownowartéci 375009 [ConsOC2];

stosowania/nat@nia Obejmuje powierzchgrikontaktu ze skardo 420cm2 [ConsOC5]

Inne warunki operacyjne, O ile nie podano inaczej, obejmujesiotliwos¢ stosowania do 0.143 razy/dizie

majace wplyw na narzgenie uzytkowania [ConsOC4]; Obejmuje naemie przez 2 godziny/zdarzenie [ConsOC14]

Scenariusze pomochnicze Specyficznesrodki zarzadzania ryzykiem (RMM) i Warunki operacyjne (OC)

PC13:Paliwa-- Paliwo ciekle d®C O ile nie podano inaczej, obejmujezsnia do 1% [ConsOC1]; Obejmujg

tankowania pojazdow stosowanie przez 52 dni w roku [ConsOC3]; Obejneajstotliwosé

samochodowych stosowania do 1 razy/dfierzytkowania [ConsOC4]; Obejmuje
powierzchng kontaktu ze skédrdo 210.00 cm2 [ConsOC5]; Kdorazowe
zastosowanie oznaczayeie rownowartéci 37500g [ConsOC?2]; Obejmd
stosowanie na zewtrz [ConsOC12]; Obejmuje stosowanie w
pomieszczeniach o powierzchni 100m3 [ConsOC11}y Razdorazowym
zastosowaniu, obejmuje naemie przez 0.05 godzin/zdarzenie
[ConsOC14];
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OLEJ NAPEDOWY
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Data sporzdzenia: 16.12.2005 Aktualizacja: 07.08.2012 Wersja: 1
RMM Nie okrelono zadnego specjalnegoodka zarzdzania ryzykiem oprécz
podanych warunkéw roboczych.
PC13:Paliwa-- Paliwo ciekte d®C O ile nie podano inaczej, obejmujezshia do 100% [ConsOC1];
urzadzeh ogrodniczych - Obejmuje stosowanie przez 26 dni w roku [ConsOCRlejmuje
zastosowanie czestotliwos¢ stosowania do 1 razy/daerzytkowania [ConsOC4];

Kazdorazowe zastosowanie oznaczgaie rownowartéci 7509
[ConsOC?2]; Obejmuje stosowanie na zatwn [ConsOC12]; Obejmuje
stosowanie w pomieszczeniach o powierzchni 100nadi$OC11]; Przy
kazdorazowym zastosowaniu, obejmuje rarge przez 2.00
godzin/zdarzenie [ConsOC14];

RMM Nie okrelono zadnego specjalnegoodka zaradzania ryzykiem oprocz
podanych warunkéw roboczych.
PC13:Paliwa-- Paliwo ciekte d®C O ile nie podano inaczej, obejmujezsnia do 100% [ConsOC1];
urzadzen ogrodniczych - Obejmuje stosowanie przez 26 dni w roku [ConsOCRlejmuje
tankowanie czestotliwosé stosowania do 1 razy/dziezytkowania [ConsOC4];

Obejmuje powierzchrikontaktu ze skadrdo 420cm2 [ConsOC5];
Kazdorazowe zastosowanie oznaczgaie rownowartéci 7509
[ConsOC2];0bejmuje stosowanie w gamch pojedynczych (pow. 34 m3
z wentylacjy standardow [ConsOC10]; Obejmuje stosowanie w
pomieszczeniach o powierzchni 34m3 [ConsOC11]; Rezgorazowym
zastosowaniu, obejmuje naemie przez 0.03 godzin/zdarzenie
[ConsOC14];

RMM Nie okrelono zadnego specjalnegoodka zaradzania ryzykiem oprocz
podanych warunkéw roboczych.

Rozdziat 2.2 Kontrola narazenia srodowiska

Charakterystyka produktu

Substancja naky do kategorii UVCB (o nieznanym lub zmiennym sldig ziazony produkt reakcji lub materiat
biologiczny) [PrC3]. Substancja silnie hydrofobowaC4al.

Stosowane iléci

Cze$¢ tonazu UE wywana w regionie: 0.1
Tona uzytkowany w regionie (ton/rok): 1.6e7
Cze$¢ tonazu regionalnego zywana lokalnie: 0.0005
Tonaz roczny dla zaktadu (ton/rok): 8.2e3
Maksymalny tonadzienny dla zakladu (kg/dzig 2.3e4

Czestotliwosé i czas uytkowania

Uwalnianie cigte [FD2].

Dni emisji (I. dni w roku): [365
Czynniki srodowiskowe pozostagce poza wplywem kontroli ryzyka

Miejscowy wspétczynnik rozciezenia w wodzie stodkiej: 10
Miejscowy wspoétczynnik rozciezenia w wodzie morskiej: 100

Inne dane warunki operacyjne mapce wplyw na naraeniesrodowiska

Ryzyko naraeniasrodowiskowego zaley od naraenia pdredniego ludzi (gtbwnie poprzez potkoie) [TCR1j]

Uwalnianie frakcji z procesu do powietrza (gmte uwolnienie przed zastosowanieril.Oe-4
srodkdéw zaradzania ryzykiem):

Uwalnianie frakcji z procesu dwiekéw (wstpne uwolnienie przed zastosowaniem|0.00001
srodkdéw zaradzania ryzykiem):

Uwalnianie frakcji z procesu do gleby (@ghe uwolnienie przed zastosowaniem |0.00001
srodkdéw zaradzania ryzykiem):

Warunkii §rodki zwiazane z miejsla oczyszczalm §ciekdw

Szacowany stopfeusungcia substancji z wody odptywowej w oczyszczahkiekéw z |94.1
gospodarstwa domowego (%):

Maksymalny dopuszczalny tohdzienny dla zaktadu (Mbezp.) (kg/da)e 3.5e5

Szacowana przepustowiooczyszczalnéciekOw z gospodarstwa domowego 2000
(m3/dziennie):

Warunkii §rodki zwiazane z zewetrzna obrébka odpaddéw przeznaczonych do usugtia

Emisje przy spalaniu ograniczone wymaganyradkami kontroli emisji wylotowych [ETW1].
Emisje przy spalaniu uwzglnione w regionalnej ocenie naemia [ETW2].

Warunkii §rodki zwiazane z zewsgtrznym odzyskiem odpadow

~—~
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Zewretrzne odzyskiwanie i recykling odpadéw powinnytagodne ze stosownymi przepisami miejscowymi i/lub
krajowymi [ERW1].

Rozdziat 3 Szacowanie nargenia

3.1.Zdrowie

Do oszacowania narania konsumentéw zastosowano rdeze ECETOC TRA zgodnie z #@a raportu ECETOC nr 107
oraz rozdziatlu R15 IR&CSA TGD. Wyznaczniki nagaia wskazano w przypadkach, w ktérychnig sic one od podanyc
w powyzszychzrodtach.

=

3.2.Srodowisko

Do wyliczenia narzeniasrodowiskowego w modelu Petrorisk zastosowano tzydrbicarbon Block Method (HBM) [EE2].

Rozdziat 4 Wytyczne dot. weryfikacji zgodnéci ze scenariuszem nargnia

4.1. Zdrowie

Szacowane nazanie nie powinno przekrocgzylanego DN(M)EL pod warunkiem wdreniasrodkow zarzdzania
ryzykiem/warunkéw roboczych opisanych w RozdzialeZ2

Tam, gdzie wdrgono innesrodki zaradzania ryzykiem/warunki roboczezydtkownicy powinni zapewtizarzdzanie
ryzykiem na przynajmniej rownogdnym poziomieG23

4.2.Srodowisko

Szczegobtowe informacije na temat technologii reguigontroli zawiera arkusz faktéw SpERC (httpefic.org/en/reach-

for-industries-libraries.html) [DSUA4].
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