OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

dotyczacych przebudowy drogi gminnej nr 107007 L Zosin — Jaroszewice
na dziatkach nr ewid. 384, 381 w m. Jaroszewice i na dziatce nr ewid. 452 w m. Podole

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Kosztorys inwestorski sporzadzono na podstawie:

e Przedmiaru robét,

e Obowigzujgcych przepiséw dotyczacych metod i podstaw sporzadzania
kosztorysow inwestorskich — Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 roku w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004. 130. poz. 1389)

e Obowigzujacych katalogow i cennikéw robot budowlanych. Zastosowano ceny
jednostkowe z bazy katalogowej ORGBUD — SERWIS, | kwartat 2017 roku.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Na odcinku od km 1+482 do km 1+562 nawierzchnie ulepszong kruszywem
tamanym.
e Plan sytuacyjny
Parametry techniczne drogi gminnej:
od km 1+462 do km 1+562
- szerokosc jezdni 3,50 m,
-spadek poprzeczny daszkowy wielkosci 2%;
-spadek podtuzny: zgodnie z niweletg drogi,
od km 0+250 do km 1+482
- szerokos¢ jezdni 4,00 m,
-spadek poprzeczny jednostronny wielkosci 2%;
-spadek podtuzny: zgodnie z niweleta drogi,
e Przekrdj konstrukcyjny KR1
Konstrukcja nawierzchni nastepujaca:
- warstwa S$cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 5 cm
- warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego warstwa gorna gr. 15 cm
taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 24 cm.
W ramach przebudowy wykonane zostang obustronne pobocza z kruszywa famanego
szerokosci 0,25 m.

Sporzqdzita: mgr inz. Anna Woznicka

Niedrzwica Koscielna, marzec 2017 rok



ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Kosztorys inwestorski sporzgdzono na podstawie:

Przedmiaru robdt,

Obowigzujacych przepisow dotyczagcych metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysow inwestorskich — Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 roku w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004. 130. poz. 1389)

Obowiagzujacych katalogéw i cennikdw robdét budowlanych. Zastosowano ceny
jednostkowe z bazy katalogowej ORGBUD — SERWIS, | kwartat 2017 roku.

Niedrzwica Koscielna, marzec 2017 rok



