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fARKUSZ DANYCH BEZPIERCZENSTWA/
- {na podsiawie Rozporzadzenia ws. REACH {WE} nr 1937/2006; At 31: zalacznik i}

Datg aldualizach: 16.05.2003 1.
1. IDENTYFIMACJA SUBSTANCJ! [ IDENTYFIKACJIA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 identyfilacis Sﬁibsiamﬁﬂ' '

Harwa hrandiows AM@N FAK BEZWODNY
, ang. AMBOMNIA, ANMYDROUS
HMazyra chemicrnz ARONIAK
ang. AMMONIA, ANHYDRGOUS (jak w dokumentach rejestracyinych)
Wedr chemiczny s '
Wedr stroidfurainy
Kb
NrAS: 7664-49-7
MNrWE 7 EINECS: 2318353

1.2. Zastosowanie substancji

Amoniak bezwodny stosowany jest w pizermysle chemiczaym do produkcil nawozéw, sody amoniakains]
materiatbw wybuchowych, do zmydienia fuszczéw i olejéw oraz fake czynnile chlodzaey w urzgdzeniach
chiodniczych, w przemysle farmaceuiycznym, w elekironice do  frawienia obwodéw drikowanych.

Raport bezpieczenstwa chemiczneqo zostanie dofacrony w terminie rejestracil subsiancil.
1.3. identyfikacja przedsicbiorstwa.

Marwa: Zaldady Azotowe KedZinzyn S.A
Adres: skr. poczt. 183, ul. Mostowa 304, 47-220 Kadzierzyn-KoZle

Nrtelefonu:  [+48 77/ 481 20 60 (centrala)

1.3.4. Oscba odpowiedziaina za wprowadzenis subsiancii do obrotu

Dyrekior Handlowy Jednostki Biznesowe] Mriefefonu, 48774813683

' _ Nrfaksu: 4B 77/48132 18
Osaoba cdpoviedzialng za spzedas ) " Nrfelefonur 487774812383
Specjalista w zakresie postepowania z odpadami Nrfelefony: 487714812103

1.3.2. Osoba odpowiedziaina za Karte Charakierystyki § Karte Wyrobu}
e-naif " karta naworv@rakcompl Nr telefona:  [+48 77/ 4871 3593

1.3.3. Osoba odpowiedziaing za refestracie substancii
e-fmail- reach@zak com.pl Mrfefefonu. 4B 7748128 44

14. Teiefon alarmowy
Dyspozytor przedsicbiorstwa ’ Mriefefonu  I+4B 771481 34 91
{czynny calg dobe}

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

24, Klasyfikacja suhs*ﬁamj_{ o

~ Symbol kafeqori nichezpiocransiva T toksycznz
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FARKUSZ DANYCH BEZPIECZENSTWA/
{na podstawie Rozporzadzenia ws. REACH (WE] nr 1907/2006; Act. 3%; zatacenik i}

C  #rgea . )
W' - nisbezpieczna diz Srodowiska

Zwiroly 1 16-23-34-50 - :

' : RiC¢  produkt isfwo painy v :
R22  dzials oksycrnie przez drogl oddechowe
R34 powoduie oparzenia’
FE58  dzigk bardrs Ioksyeznie na organizmy

: wodne
Luroly & 1/2-8-16-28-36137/38-45-51. .
$1/2 przechowywad pod zamknigciem i chronic
- przed dzecmi C o
$¢  przechowywal pojernniio w miejscu dobrze |
weniylowanym . '

518 nie przechowywat w poblBu Zréde! zapionu
— nie palid ivioniu
8268 zenleczyszczone ocry przemyd nalychiniast
duzz llodcig wody | ZasiegnaC porady ickaize
S36/3713%  Nosi odpowiedniz odzieZ ochronng,
- odpowiednie rekawice ochronne i okulary Jub
- ochrong hvarzy -
545  w pizypadku awari lub jezell Zis sie
E poczujesz, nlarwiocznie zasiegni] porady
lekarza — jezeli (o moziiwe, pokaz etykiete
581 - unikac Zrzutdw do Srodowiska; posigpowad
zgodnie z instrukejq fub karig charakierystyki

2.2 Opis zagroZzes - _
221  Yolyw na zdrowie cziowieka § Srodowisko : :
Substancia fatwo palna, zrgce, nieberpiecrna dla Srodowiska Dziale foksycznie przez drogi oddechowe,
powoduje oparzenia. Amoniak bardzo dobize rozpuszeza sie w wedzie, fworzge alksliczne roztwory
szkodliwe dla organizmOw wodnych. Dziata bardzo foksycznie na organizmy wodne.
222 Zagrozenia zwigzane z wiasciwosciami fizykochemicznymi. B :
Amoniak gazowy jest substancig palng | toksyema, W, powdetrzy pall sie stabo, natomiast dobrze w Henie
{delonkawy plomien}. Jest lzejszy od powistiza, w zwiaziu z czym gromadzi sie 'w gémych parfiach
pomieszezed. Jest stabilny chemicznie. Stwarza zagrozenle pozarem lub wybuchem w- reakciach z
acetaldehydem, akroleing, réjfluorkiem boru, bromem, chiorem, kwasem chiorowym, irdjfluoriden chior,
chloranami, chiorosilanem, tlenkiem etylenu, fluorem, bromowodorern, kwasem -podchlorawym, jodem,
kwasem azotowym, dwullenkiem azotu, irbjchiorkiem azotu, chlorkiem nitrozylu, piecioflenkiem fosforu,
kwasem pikeynowym, fosiorem, fosforowodorem, arsenowsdorem, sodem | dwuchioriiem siarki. Amoniak
szczegblnie w obecnosc wilgodi atakuje mied?, cynk, oyne i ich stopy. ‘ - '
223 Objawy i skutki powstale w wyniku stosowania substancji, w tym réwnies niewiadciwego
W razie niewlaschwego uzycia substandii moze dojsé do ‘

— Zafrucia, poparzenia skéry, usziodzenia wzroku

~ PedraZnienta drdg oddechowych

~  Zapionu lub wybuchy

- Usziodzenia odzie?y oraz urzadzesd i sprzetéw

-~ Zanieczyszczania Srodowiska
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 JARKUSZ DANYCH BEZPIECZENSTWA/
{na podstawie Rozporzadzenia ws. REACH (WE) nr 1907/2006; Art. 31; zatgczniic I

3. SKIAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

Mazwsa substancji Stgzenie Mumer Mumer Zwroly wskazuigee
niebeznieczne] %] CAS WE / EINECS rodzsl zagroienia
. . C Rig
Amoniak berwodny | - >29,85 7664417 231-826-3 hhivyd
-M: RS0
Subsiancia Amoniak bezwodny:

— zostalz zargjestrowana wstepnie — or referencyiny: 05-2114118313-82-0060,
— mie posiada jeszeze numeru rejestracyinege — podiega przepisom olkresu przeiSciowego
- zgodnie z rozporzadzeniem ws. REACH.
Termin rejestracit: 1 grudnia 2010 .

4. PIERWSZAPOMOC

44,  Zakucia drogg inhalacying

Vynies< zatrutego z misjsca narazenia, uloZyé w wygodne] pozycji pdHlesaes] iub siedzace], zapewnis spokd]
I calkowily beznuch {(zagroZenie obizekiem pluc przy wysitkss), chronié przed uiratg ciepla. Jezeli zatruly
oddycha, podac flen przez maske. JeZeli nie oddycha, zasiosowaé sziucrne oddychania metodg usia-usia.
MNatychmiast wezwad lekarza, -

Pomoc lekarska :

Jerek utizymujy sig objawy obmzeky krtani {bezglos, strider}, pomime podania Alroveniu, zalozyé stalg drege
dozying, podac dozylnie hydrokoriyzon. Brak poprawy uzasadniz intubacje i nafychmiastowy transport do
szpitala karetkg reanimacyjng PR. W zalefnosei od objawdw w ukiadzie oddechowym — hydrokoriyzon,
furesemid. Transport do szpiala karetkg PR iub reanimacying pod nadzorem lekarza (ryzyke obrzeku i
powikian plucnych). . ‘

4.2, Kontakt ze skérg

ZmywaC obficle biezacg chivdng wods, jednoczesnie zdejmujac ostroznie odziez ze wzgledy na mozliwoss
glebokich usziodzert oblane] skéry. Nie stosowad $rodikéw zobojelniajgoych (zakwaszajacych). Na oparzenia
zalozyé jeiowy opatrunek. Skirg odmrozong {“zbielaiy") polewad chiodng (1) wodg {z kranu) lub moczye w
Zimnsj wodze (np. rece). Po.zardzowieniu odmrczone] skéry zatozvé jatowy opalrunek. Wezwad lekarza.
Pomoc lekarsks

Podac pyralging. W kazdym przypadku oparzefi lub odmiozes skéry konfeczna pomoc chirurgiczna.
Transport o szpitata karetkg PR lub reanimacyjng ~ zaleznie od rozlegioSci oparzen.

4.3, Kontakt z oczami

Oczy plukat obficie chlodng wadg co najmnie] 15 minut.

Uwaga: osoby narazone na skazenie oczu powinny byé pouczone o keniecznosci | sposobie ich
natychmiastowego plukania. T . '

W kazdym przypadku skaZenia oczu kenieczna piina pomoc ckulistyczna.

4.4 Zatrucia drogg pokarmows

WWynie$C zatrutego z miejsca narazenia. Ulozyé w pozydjl boczagj ustalone]. Usungd z jamy using] ruchome
protezy i inne ciala oboe. JeZell zalruly oddycha, podaé fien przez maske. Jezeli nie oddycha, zastosowaé
sziuczne oddychanie metody usta-usta. Nie wywolywad wymiotow. Nie podawad niczega doustnie.

Werwac natychmiast lekarza. :
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Fomos iekarska

fdozna podad parenterainie drodek przeciwbdiowy {np. dozyinie pyraiging). Konieczny ‘natychmiastowy
fransport karetks reanimacying PR do szpiialz z zapewmemem pomocy chiturgiczns} ze wzafgd\z na ryeyko
petforact psze%yk& t zolgdka.

£5. Ochrona osdéh udzgeéagatcych plerwsze] pomocy -

VY czasie swakuachi z miejsca zagroZenia stosowad maski przeciwgazows z p@ch%amac_ﬁm na amoniak
Osoby prowadzgce ewakuace fwchodzace w reion skazenia] musza byC wypesazone w odzieZ achmm*a_
gazesrezeing 7 aparatem zolujacym drogi oddechowe. _

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARY -

5.1, Zalecenia againe
Zawiadornié oboczenie o awarit Usunag z obszaru zagroZenia wszystkie oschy nsebﬁorqce udzzafu W Eﬁm&dmvanm
awarH; w razle polizeby zarzgdyic ewakuadie. Werwad Staz Pozapq_

8.2, Wiadciwe Srodki gasnicze
Prosziki gasnicze, dwullenek wagla, woda, piany Srednie.

53 Cdpowiednie metiody gasmaze

531 Bisly poZar

Gasi¢ gasnicag proszkows lub snzegowq (dwuﬁenek wegia).

532 Du¥y poZar

Palgee sie zbiornilkd gasic proszkami ga§m{:zym plang iub pradami-- wodnymi mzproszonymi Zhiomiki
naraZzone na dziglanie ognia ub wysoldei temperatury chiodziC wodg z bézpieczne] odleglodel {grozba
wybuchu} do czasu ugaszenia poZzam; jesh fo mozhwe, usunad fe z obszans zagrozenia. -

Uwaga: woda nle moZe sie dostad do wnelrza chiodzonych zhiomikéw,

Nie dopuscic do przedostania sie Sclekdw po gaszeniu g}ozaru do kana!nzaq: deszerowe] 1 wid gruniowych.

5.4. $rodki gasnicze, %(&@a*ych me m%ezy uzywad ze wzg%e@@w &azpzeczensh%.
Nie dolyezy.

8.5. Szeregdine zagrozenia

Toksyczny, Zracy, falwo palny gaz. W powishizo pali sig sfabo, natomiast dobwes w tenis. Pall sie
Ziclonkawym plomieniem. Jest Bejszy od powéeima, gromadad sie w gdmych czesciach pomieszezefi
Zhiomiki z amoniakiem narazone na dziatanie ognia iub w;rsokzej femperaiury mogg eksp!odowaé Ciekly
amoniak pod ciSnieniem atmosferveznym wize w wyniku czego jego iemperatura cbniza sie do ok -33°Ciw
zetknieciu z skérg moze spowodowad odmrozenia.

5.6. Srodki achmny indywidualnei dia strazakza
Sicsowad odzier ochronng gazoszezelng z aparatem izolufacym drogi oddechewe
tiwaga: gaz i produldy spaiania sa toksyczne.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA
DO SRODOWISKA : .

Whciek
Usungé zridia zapiony; unikac bezposredniago kontaktu 'z uwalniajgcs sie subs‘anc;a, gaz rozdieficzad
pfqdam; wodnymi rozproszonymi,
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Nie dopusdic do przedostania siz produkiy do Sciekdw T wad gruntowych, zabezpleczys kratkd | studzienki
Sciekowe; jesli to moZliwe, Zlikwidowad wyciek (zamknag doplyw gazu, uszezeinié, uszkodzony pojerniic
pizetioczyC do szezelnej cystemy iub szozelnego zbiormika).

Uwaga: nie kierowad strumieniz wody bezposdradnic na misjsce wrcieku.

8.4  Indywiduaine Srodki ostroZnosdcl.
Nalezy zastosowaé nastepuiace $rodid ostroznosck:
~ Ustngé Zrédia zaplonu {ugasic otwarly ogies, aglosiC zakez palenia | uzywania narzedzd iskrzacych).
Stosowaé Srodki ochrony osobistel:
— Stosowad odziez ochronng gazoszezelng 2 aparatem fzolujgcym drogi oddechowe
— Unika¢ kontakiu ze skdra, blonami Sluzowyrmi, nie wdychad cpardw.
- Zapewnit doprowadzenie Swiszego powietza do zaminietych pormieszezen.
Faliz réwniek punkt 8 niniefsze] karly charakterystyid.

6.2. Srodid ostroZznosci w odniesieniu do $rodowiska.
Naiezy zachowad nastepuidee §rodki ostroznosch:
— MNie dopusci¢ do przedostania sie substancji do Sciekow [ wad gruntowych,
Usunaé Zrodia zaplonu fugasic olwarty ogien, oglosit zakaz palenia { uzywania narzedzi iskrzacych/,
— Pary rozcienczad pradami wodnymi {OZPIOSZONYMI,
Unika¢ bezposredniego kontakiu z uwalniajaca sie substancig,
—. O ite to mozliwe Zlikwidowad wyciek / zamknaé dopivw cieczy, uszczelnié uszkodzone cpatowanis,
. przefioczy¢ amonizk do szezelnege opakowaria 7, )
- Przy duzych wyciekach mieisce gromadzenia sie cleczy {r+ NH,OH) obwalowas, zebrang ciecz
~Gdpompowad, ’ .
‘W przypadku wprowadzenia substanc do wody, gleby lub Sciekéw nierwdocznie poinformowad
odpowiednie wiadzre. g . - : :

)

8.3. Metody oczyszczania

W celu oczyszezenia skazonego obszaru nalezy: -
— Zebrang clecz {r-r NH,OH) odpompowaé do szezelnych 1 odpowiednic zabezpieczonych zhiomikdw,
- Amoniak neutralizowad przez pochlanianie go w odpowiednie] fosd kwasu slarkowege o stezeniu 10:20%;
- Nasfepnie zanieczyszezong powierzohnie sphikad wods; _

7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJA | JEJ MAGAZYROWAMNE

7.1, Postepowanie z substancjg.

Podezas stosowania nie jesE, nie pic, nie palié tytoniu, unikad wdychania gazu, przestrzegaé zesad higieny
oscbistej, pracowaé w dobize wentylowanych pomieszezeniach; unikad dziafania na substancje olwariego
ognia [ wysokie] temperatury, stosowat srodki ochrony indywidualnei. '

Srodid ochrony indywiduaing]: gdy stezenie substancii jest ustalone 1 znane, doboru Srodikdw ochrony -

mdywidualngf nalezy dokonywaé z uwzglednieniem sterenia substancii wystepuiacega na danym stanowisky
pracy, czZasu narazenia, czynnoscl wykonywanych przez pracowmika oraz zalecefl podanych przez
producenta $rodka ochrony indywidualnej. Stosowaé odziez ochronng; rekawice ochrenne {np. z gumy
naturaing], neopreny, polichiorky winviu ub perbunanu); obuwie ochronne (np. z neoprenu), gogle chronigee
przed gazami (w przypadku skomplefowania z pélmaska); sprzet ochirony ukfadu oddechowego: maske lub
péimaske skompletowang z pochianiaczem typu K. W razie niedoboru tienu {sterenie ponizej 17% obi) b
gay steZenie zwigzku przekracza 1% obj., stosowad autonomiczay iub stacjonarny spizet izolujgey. VW strafie
zagrozone] wybuchem slosowaé odziez, rekawice | obuwie w wersji anfyelekirostatyczne]. W sytuacj
awaryjne] lub gdy stezenie substancii ne stancwisku nie jest znane, stosowad $rodki ochrony indywiduaine]
izolyjace corganizm (kombinezon gazoszczelny skompletowany z izolujgoym sprzetem ochrony ukladu

e OGdechowego).. . — S
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7.2 Magazynowanie o _ S

Przechowywad w oryginalnych, wiadchvie oznakowanych, szezelnych rhiomikach, w chicdnym, suchym,
dobrze wenlylowsanym, ogrioodpomym magazynie, wyposazonym w instalacje elekiryezng | wentylacving w
wykonaniu przechwwybuchowym, z wyldadzing podiogows elekiroprzewodzacs. . .
Przechowywaé z dala od Zrédel clepta zaplonu oraz ulfeniaczy. ‘

Wymagania dotyczace wentylacji: Niezbedna wentylacia migjscows wywiewna z obudowsa rejonu emisj
gazu do Srodowiska powietiznego oraz wenfylacia ogdlna pomieszczenia. Ciwory zasysajace wenbylach
migiscowe] w géme] czedci chudowy. Warwiawniki wentylacii ogllnel w gdmef czesc pomieszezenia,
Instalacie wenlylacyine musza odpowiadad warunkom ustalonym ze wzgledu na nisbezpieczefistwo pozan:
fush wybucha. :

7.3, Specyficzne zastosowania
Nie dotyary.

8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUAL NE.S

8.1 Wartoscl graniczne
NDS 14 mghn®

NDSCh 28 mgfm®

NDsSP nieustafone

Ger rieustalons

8.2 Kontrola narafenia

8.21 [Konfrola naraZenia w miejscu pracy.

Ammoniak w powistizy w miejscu pracy oznaczany jest zgodnie z skiuabis chowigzuiges nommg na
oznaczanie tego fypu substanch w powleizu na stanowiskach pracy, a w razie jef braku zgodnie z meatodg
odpowiednia dla przewidzianege medium i zakresu. ' i
8.21.1 Planowanie proceséw pracy i konfrofa inZynieryina. .. :

Dazy€ w miare moziiwosc do unikania ekspozycli pracownikdw na dziatanie amoniaku popizez stasowanie
zamkaigtych fechiclogii przerobuy, bezobstugowsge bgdr zdalnego sterowania procesern. Waine jest
zaslesowanie odpowiednie] weniylagii Niezbedne prace wigzace sie z naraZeniem ha dziatanie amoniaku i
ograniczy¢ do minimunt, przy zachowaniu szczeglinych Srodidw ostroznoscl Zawsze dokonad analizy
moziwosci wystaplenia atmesfery wybuchowej, a w razie stwierdzenia fakiu postepowad Zgodnie z
wylycznymi zawartymi w odrebnych przepisach {patrz punld 15}, ' L

8.29.2 Wiasciwe wyposaZenic i materialy, : :
Zhiotnild, maszyny i uzadzenia przeznaczone do pracy z amoniakiem musza byé wykonane z materaidw
oapermych na jege korozyine wiasciwosei i w zdecydowane] wigkszoscl podiegaja pod UDT. Wiasciwe Srodki
ochrony indywidualnej opisane sz w podpurnikcie 8.2.1.4 : ' ,

8.21.3 Srodki ochrony zbiorowel o

Przy projekiowaniu procesu magazynowania bacz dalszego przercbu amoniaku zawsze nafery pamiciad, ze
wszelide uizadzenia w zdecydowanej wiekszosci podiegajs przepisom UDT oraz nalezy mied ne uwadze
zbiorowe $rodki ochrony przeciw narazenit. Konieczas jest wiasciwa wenlylacia {patrz punkt 7) oraz
zainstalowat na stanowiskach pracy analizatory steZed amoniaku. Oczomyjki oraz nahryski bezpieczefistwa
powinny miesci¢ sie w fatwo dostepnym dia obsiugi miejscu. Nalezy przeszkolic pracownikdéw, co do
stosowania wyzej wymienionych Srodkdw bezpiecredstwa. ) . :
8.214 Srodki ochrony indvwiduaine? _ R

Gdy stgzenie amoniaku jest ustalone | znane, doboru Sredikdw ochrony indywiduaing] nalezy dokonywad z
uwzglednieniem stgZenia substandi wystepuiacego na danym stanowisku pracy, czasu narazenia, cZynaesc
WyKonywanych przez pracownika oraz zajecedt podawanych przez producenta Srodka ochrony indywidualng].
Przy stezeniach nieznanych, bads w sytuacjach awaryjnych, stosowad izolujgce Srodki ochrony.

e Dchronz dedn oddasheunch
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¥¢ malych slgieniach bad? w czasie kedtkotrwake] ekspozyell stosowad
spzel ochronny drdg oddechowych w postaci maski skompietowang] z
pochianiaczem Kasy Ko
- o085 %y 0 —K2;
Przy wigkszych steZeniach flub spadku zawartosol Henu pantze] 17% badz
pizy stezeniach nieznamych stosowad nadciénieniowy aparat powietzny,
- fub inny sprzet izolujgey. '

Ockrona rak

Stosowad rgkawice ochronne wykonane z kauczuku poliakryloniitviowegs,
faieksu, polichlorkuy winylu, poliaikoholu winylowego. Uzyte rgkawice
ochronne musza spelnial specyfikacie dyrekiywy UE 89/686/EEC 1iuh
nommy EN374. W shefie zagrozenia wybuchem stosowad rekawice anty-
eiekirostalyczne

Cehrona ocyu | fwarsy

W celu ochrony oczu | twarzy stosowad:
- oiulary ochronne /gogiel
— <zes€ twarzowsa maski pzechw gazowsd
isinieje niebezpieczeristwe poparzenia chemicznego oczu

Othrona

sledry

Stosowad odzier ochronng ' -

Stosowad obuwie ochronne (np. z neaprenu). W sirafie Zagrozonaj wybu-

chem stosowac odziez, rekawice § chuwie w wersji antyelekirostatycznej.

W sytuacji awaryjnej lub, gdy stezenie substancii na stanowisku pracy nie
. Jest znane, stosowad $rodki ochrony indywidualne izolujgce organizm

{kombinezon gazoszczelny i izolujacy spizet ukiadu oddechowego).

Inne zalocenia

Po zakoiczeniu pracy nalezy umyé rece. _
Naltrysk bezpieczenistwa oraz oczomyika powinny byd ialwo dosiepne.
Zakaz fedzenia, picia oraz palenia paplerosdw podczas pracy z amonizidem

8.2.2 Kontrola narazenia $rodowisia. o

Nte wolno dopuécié do dostania sie amoniaky do kanalizacfi. Przechowywaé w pomieszczeniach
0 dostateczne] wentylacll, Zawsze przechowywad w naczyniach pizeznaczonych do tego celu .

Dzialanie amoniaky nie budzi watpliwosd | do czasy pojawienia si¢ nowych wiadomoscl na jego temat nie ma
polrzeby ponownego ccenianis go. ‘
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8.  WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

2.1. Informacie ogélne : |
Postad {wiemp. 26 °C) gazr bez@ammy

Zapach charalterystyczny, os af}'
8.2 WaZne informacie dotyczace zdrowia, bezpisczefistwa i @d@wasﬁ\a '
Temperatura fopnienia {1013 hPa): 77,7 °C o
Temperatura wizenia (1013 bPa): . ' -33,35°C
Temperatura zapionis ’ nie dofyczy
Temperatura samozaploni: - B30 C
Granics wybuchowoscl w mieszaninie 7 pomeézzem _ '
dolna 15 % obj.
gérma 28 % obl
Granice wybuchowose! w mieszaninie z Senem: -
dolna 14 % obj.
gbma 79 % obi.
Slezenie stechiometivezne 21,87 % obi.
idinimaina snergia Zeplonu w powietzy 880 mJ
Gestosé gam ' {0°C, 1013 hPa) 0,771 g/di"‘
Gesiose cieczy {-33.43°C, 1013 nPa) 0,682 g/em”
Cestost parwzgledem poweeizza (@"C 1013 hbsa} 0,597
Preznosé gazu . . {20"0‘% 38 MPs
SigZenle pary nasycongj nie dolyczy, gaz
Rozpuszeralnesdt w wodzie : (20‘0 1013 hPa% .- 42B% wag.
Rozpuszezainese w innych rozpuszezalniicach: :
- efanol absolulny {0°C, 1013 hPg) 20,85 % wag.
- metanot absolutny {8°C, 1013 hPa} 28,3 % wag.
83. Inne informacie S
Masa czasteczkowa 17,631
Temperatura krytyczna . 132,44 °C
CiSnienie krylyczne 11,3 MP3
WAispllczynnik zatamania sm’ia&a {0°C, 1013 hPa) 1000383 .
it epkose gazy {0°C, 113 hPa) (,60818 mPa-s
Lepkos§é cieczy (-33,5°C, 1613 hPa) 0,266 mPas - ’
Ciepio wiasciwe gazu {0°C, 1013 hfa) Cp=218 M{gK}, Cv=1 ?G JHg K}
Liepio parowaniz {-33,35°C, 1013 hPa} 137144
Cieploc spatania {20°C, 103 hta) 17,35 dim
Kiasa temperaturowa ) T
Klasa wybuchowascl - HA

10. STABE NOSC | REAKTYWHNOSE

YW normalnych warunkach substancja stebilna. W niewielkdm stopniu dysocjuje w temperatuaze 84%3—930%

10.%. Warunki, ikidrvch naledy unikaé
Zrbdia zaplonu, wysoka femperaiura

10.2. Czynniki, kidrych mﬁezy umikad ‘
Bardzo dobrze rozpuszaza sie w wodzie, tworzge alkaliczae roziwory, Jest akbywny ch_emi{‘zn;&si}&azza_.,m I

Zagrozente poZarem (lub wybuchem w reakciach = acetaldehydem, akroiem% h‘oﬁﬂorkeem boru, bromem,
chiorem, iowasem chlorowym, Tréjfluorkiem chiory, chioranami, chiorosilanem, #iénkiem sfyleny, flucrer,
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bromowodorem, lwasem podchlorawym, jodem, kwasem azotowym, dwulienkiem azotu, ¥djchiorkiem azoty,
chiorkiem niirozyiu, pigciotienkiem fosforu, kwasem pikrynowyrn, fosforem | fosforowodorem,
arsenowodorem, anfymonowodorem, sodem, dwuchiorkiem siardg.

Atakuje miedZ, cynk, cyne i ich stopy, szczegdinie w obecnodal wilgoct.

10.3. Niebezpieczne produkty rozidadu

16.3.1  Srodki stabilizujace

Substancia nie wymaga stosowania srodidw stabilizujacych.

0.3.2  Niebezpieczne reaicje egzotermicrne ,

W Srodowisku pozaru wydzietaja sie lenki azofu.

1033 Zmiany w wygiadzle preparaty majgce welyw na berpleczaristwo
Mie sbserwuje sle.

1834 Niebezpieczne produkty powstajace w przvpadiu kontaldy woda
W przypadku kontakiu z wodg tworzy sig rozbwdr amoniaku w wodzie, kitry jest toksyezny, Zracy
niehezoieczny dia Srodowiska.

18.3.5 Rozkiad do substancii niestabilnych

Nie wystepuie rozkiad do substancii niestabiinych

1. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

111, Dzialanie ostre . - :
Clecz, .gazi pary jest bardzo srkodliwa w przypadky bezposredniego dziakania na skére, oozy oraz na uldad
oddechowy. Nastepsiwem berposrednim zatrucia moze byC ostre zapalente oskrzeli, zapaienie pluc oraz
zwiknienie tkanki plucnei z cigikg niewydolnoscig oddechows, Kontakt skéry z gazem, mgka lub roziworem
amoniaky powoduje cparzenie chemiczne glebokimi owrzodzeniami Clekly amoniak wywolule odmrozenia
skéry. Skakenie oczu gazem, parami lub roziworem wywoluje bol i ostry stan zapalny, owrzodzenie rogdwki:
moZe nasigpic martwica gatki occznej, Slepota.

11.1.1 Dziatanie inhalacyjnie

W postaci gazu | par wywoluje bél | Zzawienie Oczu, zaczerwienienie spojidwek, obzek | skurcz powiek,
kaszel, bdl gardia, chiypke, $finofok, mdiodcl, wymioly, bol za mosikiem, dusznosé. Moze wystgplc obrzek
kriani z uczuciem duszenia, skurcz oskrzeli, zatizymanie oddechu, obrzek pluc. Nastepstwem bezposrednim
zafrucia moze by¢ ostre zapsienie oskrzefi, zapalenie pluc oraz zwiknienie tkanki piucne] z cigzkg
niewydoinoscig oddachowa.

11.1.2 Dzialanie na skére ‘

Kontaki skéry z gazem, mgla lub roziworem amoniake powoduje oparzenie chemiczne z. gleboidmi
owrzodzeniami. Ciekly amoniak w warunkach atrosferycznych wize § jego temperatura wynosi ok, -33°C
wywolujac odmrozenia skéry.

11.1.3 Dziatanie na cczy :

Skazenie aczu gazem, parami iub roztworem wywotije bél [ ostry stan zapalny, owrzodzenie rogowki; moze
nasiapit martwica gafid ocznej, Slepota. ’

11.1.4 - Dziatanie drogg pokarmowy .

Zatrucie drogg pokarmowg powedule oparzenis blony $iuzowe] jamy ustngj, gardia, przefyky, bol brzucha z
ryzykiem powikian | zagrozeniem zycia, :

11145 Toksycrnose ostim

Prog wyczuwalnodcl zapachu 0,4-40 mgim®
10506 fszoczur, dousinie/, 350 mgfkg

LC50 /szozur, inhalacia/ ' 7600 mgfm® (2 h)
LCS0 imysz, inhalacia/ 3000 mg/m” {1 h}
LG50 frdlik, kot, inhatagja/ > 3500 mg/m® {1 1)
LD50 fkrdlik, szezur, skéraf brak danych

LCLO fszerur, inhalacial 1420 mgfm?” (4 b)

1116 Dziatanie dratnizce

COsire dzisfanie draznigece
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71.1.6.2 Driafenic drainiace na oczy

Gsire dziafanie drainigce
11.2.  Toksycznoéé dawki powtdrzone]

ToksyernoSS ostra

1121 Dzialanie inhalacyine

§ G50 fszerur, inhalacia/

£ 050 fonysz, inhalaci/

L.C50 frdilik, kof, inhalacial

i CL8 Iszczur, inhalacia/

1122 Dziafanie na skére

£ D50 fiardiik, szozur, skbral brak danych
Ustre dziatanie draznigee

1123 Dzizlanie na oczy

Ostre dziatanie dramnigce

11.24 Dziatanie drogg pokarmows
LD50 fszezur, dousinie/ 350 mgikg

7800 mgim® (2 h)
3000 mgim® (ih)
>3500 mgim " (1 h)
1420 mg/mt” (4 1)

1.3,  Dzialanie uczulajace
Nie stwierdzono dziatania uczulaiacego

14, Dzialanie rakotwéreze, mutagenne i szkodliwy wplyw na rozrodezosé {CHIR)
Subsfancja nie zostala umieszezona w wykazie substancji { preparatdw o driafaniu rakotwérezym lub
mutagennym. : . .
Substancja nie byl oceniana pod wzgledem dziatania rakolwdrezego na fudzi przer IARC.

Crganizmy sirefy oligosaprobowe § a-mezosagrobows] ging przy siofeniy 0,080

11.5. Toksykinetyka, metabolizm i rozmisszezenie
Brak danych : '
12, INFORMACJIE EMOLOGICZNE
121, Ekotoksycznodé
12.4.% Wphnw na Srodowiske wodne ) : ‘ .
Toksycznost ostra (LC50/86 k) dia ryb (Salmo gairdnerd G186 =11 mgA
Toksycznos¢ ostra {1 C50/48h) dia ryb (Sciaenops oceilata) .8 mghi
Toksycznose ostra (LC50/96h) dia rvb (Salmo clarii) 0,52 = 0,8 mgh
Toksycznos< ostra (LC50/48 h) dia skoruplakéw (Daphnia magnal 254 mgh
Toksycznosé ostra dia bakierii (Phosphoreum Photobacterium} 2 mgt
Hamowanie wzrosiu glondw ' brak danych
Hamowanie wzrostu kolonii bakterd brak danych
Siezenie ioksyczne dla plankfonu:

— Gammarus pudex 45 mgh

- Tubifex tubifex 30 mafl

— Epeorus assimilis 35 mgh

— Paramaecium caudalum 1,28 mgil

& e

ot TG

* ey o e S
organizomy stely B-

mezosaprobowe] przy stezeniu 0,304 mg#, organizmy strefy polisaprobowe] przy stgzeniu 3,2+220 mgh.
Amonigk bardzo dobrze rozpuszeza sie w wodzie, tworzac alkaliczne rozbwory 'szikodiiwe dia organizméw
wodnych, _ : ' o
BtéZenie Smiertelne dla:

5 mgh
ngﬁ

=Ty Saino gardas Indens
Albumus alburnus
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- skoruplakéw & mgh- :

— gionéw Chiorelia vuigads 24 mgli20

~ haiderii: Escherichia coli , 11,1 g {78 min}
Bacilius subiilis 86220

4242 Wplyw na mikro | malroorganizmy glebowe

Brak danych

1243 Wplyw na roliny | zwierzets ladowe

W niewielidch stgzeniach nawéz (soziwsr wodny) dia roslin, foksyczny dia zwisrzat
12.4.4 Wplyw na dzialanie otayszeraln Scildw |

WartoSci graniczne wskaZnikdw jakosci wody w kasach wéd powlerzehniowych:

Amoniak bezwodny

i klasa czystosdi 0,5 mg NH, A pH=65+85

i Kasa czystosci 1.0 mg NH. # sH=60+85

il kiasa caystosei 2, 0mg NH 4 pH=60<30

iV klasa czystosc 4 mg NH /0 pH=55+90

Y Kasa czystodol >4 mg NH A pH<55mub>90

Dopuszezalna zawarlodé arotu amonowege w sciekach wprowadzanych do wéd | ziemi podane w
Fozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speinic prazy

worowadzaniu Sciekéw do wéd ub do Zemi, orez w sprawie substancii szcregdinie szkadlwych dia
Srodowiska wodnego Dz U. nr 137, poz 984}

Nazwa w:skaz’nEka Majwyisza Zakres sfosowania

dopuszezalna warfosé . :
mg NHA Dia Scisikow przemysiowych | Dia pozesfafych sciekdw
" | biclogicznie rozidadalnych, z | przemysfowych?
sekiorow wymienionych w
zal. Nr 4 do rozporzadzenia ©

Azot amonowy 2 10 Pozostale sektory Dotyczy wszysikich
rodzaidw Sciekdw
28 Dotyczy sekioréw z zaf Nr4, | Nie dolyczy
.57, 41112

1} W czasie rorruchu nowo wybudowanych lub zmodernizowanych oczyszezalni stosujgeych biclogiczne

2}

metody oczyszezania Sciekéw najwyzsze dopuszezaine wartodel wskaznikdw Zanleczyszeren podwyisza
sie w stosunku do warfoéei podanych w zalgezniku maksymalnie do 30%.

W przypadku awaril w fych oczyszezalniach urzgdzen istoinych dla realizacii pozwolenia wodno prawnego
najwyzsze dopuszczalne warlodel wskaznikdw zanieczyszcezen podwyzsza sie w stosunku do wartodai
podanych w zafgezniier maksymalnie do 50%, przez czas nie diuzszy niz 48 godzin.

Najwyzsze dopuszezalne wartosci wskazniow zanieczyszezeh podwyzsza sie w stosunku do warlodci
podanych w zalgezniku maksymalnie do 30% taioe w przypadku awaril wzgdzen istotnych dia realizacii
pozwolenia wodne prawnege w oczyszozainiach stesujacych inne niz biologiczne metody oczysrezania
Sciekdw przemysiowych. :

Dotyczy Sciekéw oczyszezonych przy femperaturze Sciekdw w komorze biclogicznej oczyszeozaint nis
nizszej niz 12°C. )

12.2. Mobilnosé

Amoniak ciekly przedostajac sie sie do atmosfery ulega odparowanic. W postaci gerowe] {izejszy od
powielrza) rozprrestizenia sie w afmosferze w zalesnodc od warmidw pogodowyeh. Bardzo dobme
FOZpUSZCZa sie W wodzie tworzac alkaliczne roztwory. Amoniak w atmosferze moze zostad usuniely przez
fololizg b zneutralizowany przer kwasne Zanjeczyszczenia wystepujace w powistzu,

1221 Znanyiub przewidywany podzial w réZnych czgsciach ekosystemey

Brak danych.

12-2:.2--Napiscle powisrzchiiowe

Brak danych.



FAKEADY AZOTOWE KARTA Strona , oz
KEDZIERZYN 5.4 WYROBY _l Todé strow ) ig
KW-STIZAK-014.03 Wydanie 09
. ) gM@NM BEFWODNY  Dats ebowigzywania 200520609
CZESC 11X KARTA CHARAKTERVSTYKI ”

fTARKUSZE ﬁf‘%l"@?y@ﬁ BEZ?EECZENS'&‘W&!
{na podsiawic Razpﬁrzaﬁzema ws. REACH ﬁﬁe‘Eﬁ ar ‘a%ﬁz@gs Art. 31; za%aczmk ]

1233 Adsorpciai ﬁeserpcga
Bardzc dobze rorpuszezaliny w wodziz. Jon Nm fest adSQi'E}OWaﬂ\f przez glebg. W g%ebse amoniak jest
szybio ulleniany przez mikroorganizmy do jonu azotanowego.

12.3. Trwaloéd | zdolnoéé do rozidaduy

123.1 Rozidad biotyczay I ablolyczny

Metody ustalania rozkdadu blotycznego nie znajdujg zastosowanta dia g}mdukicﬁ mecrga'ﬁcznych

1232  Inne formy rozidada _

Brak danych.

1233 Trwalosc

Brak danych.

1234 Y¥plyw na d=falanie oozysezczalnd Scieldw

Nis chsensuje sie spadku akiywnosor osadu CZYnNego w pizypadky poprawnego wpmwadzama scsekéw
© hislkim siezeniu amontaku

12.4. Zdolnoesé do bioakumulaci
Bralc danych.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT
Raport bezpieczenstwa chemiczne ego zostanie epracowany v terminie rejestrach substanci

12.6. Inne slefld
Brak danych

13. POSTEPOWANIE Z CDPADARI

13.1. Zalecane metody usuwania substancii

Amoniak nalezy neufralizowad przez pochianianie go w odpowiadnie] fosci kwasu siarkowege o stezeniu 10-20%.
Qdpadowy amoniak przekazywaé uprawnionym odblorcom odpadéw. Rozcieiczone roz&wm*y e ragrc)
kierowaC do oczyszezalni Sciekéw posiadajacych moziiwosé usuwania zwiazkdw azotu.

Klasyfikacja cdpaddve:

06 10 OCdpady z produkgeji, przygolowania, obrotu 1 stosowania chemikaliw azctewvch z chemicznvch
procesdw przetwdrstwa azotu oraz z produkeji nawoz6w azotowych 1 innych

&6 10 §2 Odpady zawlerajgee substancie nisbezpieczne — odpadowy amoniak -

13.2. Zalecane metody usuwania skazonych opakowad

Ze wzgledu na zakiasyfkowanie wyrobu do $rodkéw niebezpiecznych, opakowanie po dcic%adnym
oproznteniu, nalezy przekazywalé sprzedawcy, a w przypadku braku fakiel mozifwodc {psz&:wa fub
zakoficzenie dziatainosdci sprzedawcy) producentowi wyrobi lub dystrybuiorowi.

43.3.  Srodké zas'zaﬁzama odpadarni, zapewniajace knwtmﬁg narazenia ludz

i Srodowiska
NaieZy postgpowaé zgodnie' z obowigzujacymi procedurami | normami dolyczacymi ochs c’&y Ldrowia
powietrza, wody i gleby.

3.4, Przepisy prawne dotyczace odpaddw

Dyrekiywa 2008/98/WE

Dyrekiywa 2006/12/WE

Ustawa z dnia 27.04. 2001r. o cdpadach {Dz. U. Nr 82, por. 828 wraz z péznzejszymi ZHanarnil.

Ustawa z dniz 11.05.2001r. o obakowaniach  odpadach cpakowamowych Dz U NrE3 pozr §38wmzzry

0N b b

DOZrvieiszymi zmitanami),
Rozpormdrenie Minisra $rodowiska z dnia 27.09.2001 w spravie katalogu odpaddw (D= U nr 112, poz. 1206}
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/ARKUSZ DANYCH BEZPFIECZENSTWA/
(na podstawie Rozparzadzenia ws. REACH WE) nr 1907/2005; Art. 31; zalgcznik I}
8. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska = dnia 24 07 2006r. w sprawis warunkow, iakie naley speinié przy

wprowadzaniy Sciekdw do wod lub do Ziemi oraz w s prawie substancji szczegdinie sZkodiwych dia
srodowiska wodnego (Dz. U, ar 137, poz, 9841 '

4. INFORMACJE O TRANSPORCIE

141,  Klasyfikaciz wyroby wg przepiséw RIDIADR {transport ladowy)
Substancia podlegs przepisom dotyczacym przewozy fowaréw nishezplecnych,

e RID-Id 2, kod Kasyfikacyiny 2TC,

o ADR-KL. 2, kod Kasyfikacyiny 2TC,
Numer rozpoznawezy ONZ — UM 1005

Prawidiowa nazwa preewozows: AMONIAK, BEAWODNY

Grupa pakowania: nie dofyczy

Instriskcie pakowania: P06

Numer rozpoznewezy zagrozenia: 288

COznakowanie sziuk przesyiki: “UN 1005 AMCNIAK, BEZWODNY™

Oznzkowranie Srodkéw transportu:
» pojazrdy samochodows - pomaranczowe, cdblaskowe tablice ostrzegawcze,

, 268 .
= autocyslemny ~ pomarariczowe iablce ostizegaweze 7 numerami rozpornawczymi 005" naleplki
osirzegaweze
arZ23inrg,
i _ . : . 268 .
® Wagony, - pomaraficzows  tablice ostzegawcze Z numerami FOZBOZNawCzymi ?5& nalepki
ostrzegawcze nr 2.3, or 8, nr 13,
S .
= wagony-cysierny - pomaranczowe iabfice ostrzegawcze z numerami TOZPOZNawWCZYmi 005" nalepki

ostizegawcze nr 2.3, or 8, nr 13; poziomy, niecdblaskowy pas barwy pomaraficzowel, szernkosci ok 30
cm, otaczajgey zblomik na wysokosdel osi zbiomika. .

Oznakowanie naczyd 7 amoniakiem clefdym wg RIDMADR
— napis "UN 1005 Amonisk bezwodny”,
— nalepla ostrzegaweza nr 2.3 inr 8.

pojazdy samochadowe:
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FARKUSZ DANYCH BEZPIECZENSTWA/
{na podstawic Rozporzadzenia ws. REACH {WE) nr 1907/2088; Art 31; zalacrnik m

WagQONy:

autocystermy: =

dodatkows wagony cystemy

14.2. Kiasyfikacja IMDG (fransport morski}
Mie dofyczy '

143. Klasyfikacja ICAGIATA {transport ioticzy).
Nie dofyczy. _ L )

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISGW PRAWNYCH

15.1. Gcena bezpieczeristwa chemicznego
Ocena bezpieczeristwa chemicznego zostanie dokonana wraz z rejestracjy substancii.

15.2. Oznakowanie opakowas wg Rozporzadzenia M.Z. z dinia 28.09.2005r.
Oznakowanie opakowar wynikajgce z Rozporzadzenia MZ. z dnfa 28.06.2005

- nazwa, adres i numer telefonu producenta: jak wp. 1.3

- nazwa vwyrobu: "Amoniak berwodny”

- znak ostrzegawczy: b2l Zinapis “TiI. N7,

- zwrot "Ri10-23-34-50" okrediajgoy rodza zagrozenia,

~ zeiot "S:1/2-8-16-26-36/37/39-45-61" okreslaiacy sposab bezpiecznago postepowamia z amonizkiem
- wyiazy: “Oznakowanie WE e

— napis: “Numer WE 231-853-3°

15.3. Informacia o zezwoleniu lub ograniczeniu -
Cbrét amaniakiem bszwodnym {substancia foksyczna, Zraca | ucigziiwa dla Srodowiska) wyrmaga stosounych
pozwolen. .

5.4, Przepisy prawne

: 1541, 1inil Europeislkie;
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ICZESE 11y KARTA CHARAKTERVYSTYKY

/ARKUSZ DANYCH BEZPIECZENST WA/
{na podstawie Rozporzadzenia ws. REACH {(WE} nr 1907/2006; Art. 31: zafocznik iy

Rozporzadzenie (WE) nor 190720608 Parfamentu Curopejskiege i Rady z dniz 18 grudnia 2006 ¢
W sprawie rejestraci, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chernikalidw
{(REACH; utworzenia Europejsidej Agencii Chemikalitw, Zmieniajgce dyreklywe 1999M5/WE oo
tichylajgee razporzadzenie Rady (EWG) nr 793/83 | fezporzadzenie Komishi (WEY nr 1488/54, iak
réwniez dyrekiywe Rady 787760/EWS | dyrekiywy Komisji 91/155/EWG, S3BTIEWG, S3F105/WE |
2000/21WE, 7 péniejszymi Zmianarmi;

Rozporzadzenie (WE)-nr 1272/2008 Parfamenty Europejskiege | Rady z dnia 18 grudnia 2008 r.
wsprawie iasyfikacl, oznakowania | pakowania subsfanc i mieszanin, zmieniajace | uchylajses
dyreklywy 87/548/EWG { 1999/45AVE oraz zmieniajace rozporzadzenia (WE) nr 1607/2006

15.4.2. Krajowe

af

b

@ ex
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Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2007 . w sprawie kart charakierystylki (Dz U, nr 215,
Doz, 1588y

Ustawa z dnia 11.01.2001 r o substancjach | preparatach chemicznych (Dz. U. ar 11, poz. B4) wraz z
poZniejszymi zmianami; :

Ustawa z dniz  28.10.2002 r. o przewozie drogowym fowardw nighezpiecznych oraz o zmianie
miekiorych ustaw {(Dz U nr 399, poz. 1671 z péénisjszymi zmianamiy; : :

Ustawa zdnia 31.03.2004r. 0 przewozie koleiz fowardw niebezpiecznych (Dz. U. nr 97, poz. 8823;
Ustawa z dnia 27 .04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628) wraz z pbzniejszymi zmianami;
Rozporzgdrenie Ministra Srodowiska » dnia 27.03.2001 r. w sprawie katalogt: odpadéw (Dz. Y. nr 142
poz. 1208); ‘ o

Ustawa z dnia 11.05.2001r o opakowaniach i cdpadach Opakowaniowych {Dz. 1. Nr 83, poz 638} wrar

- Z pozniejszymi zmianami;

do zalgcmikéw AT B Umowy Europejskis] dotyezacej migdzynarodowage przewor _ drogowege iowardw

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska > dnia 24 lipca 2008 ¢ w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnic
pizy wprowadzaniu Sciekdw do wéd fub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodiwyeh dia
Srodowiska wodnego {0z U. Nr 168, poz. 1763); ]

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska = dnia 03.03.2008 r. w sprawle dopuszczainych pozioméw
niektérych substancii w powielrzu, alarmowyeh pozioméw niekiérych substancii w powietzu orez
marginesow tolerancii dla dopuszezalnych pozicmaow aiektdrych substancii { Dz U. nr 87, poz. 798}
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 05.12.2002 5. w sprawie warlosel odniesieria diz nigkiérych
substandji w powietrzu (Dz. U. nr 1, Doz 123;

Rozporzgdzenie Ministra Pracy [ Polityki Spoleczne] z dnia 28.11.2002 r. {Dz. U. ar 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezedt czynnikdw szkodifwych dla zdrowia w Srodowisky
pracy ze zimiang 2 dnfa 1.10.2005 r. (Dz. U. 212 poz 1789} i zmiang z dnia 30.09.2007 r. bz, & 181
poz. 1142} : ) ' '

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia dnia 28.09.2005 r. w sprawie wykazy subsiancji aiebezpiecznych wraz
Z ich Klasviikacia | oznakowaniem, {Dz. U nr 201, poz, 1674); .

Rozpdrzadzenie Ministra Zdowia dnia 05.03.2009 r. w sprawie- oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niekidrych preparaféw chemicznych (Dz U nr 53,
poz 439y

Rozporzadzenie Minista Zdrowiz dnia 05.03.2008 r. w sprawie kryleridw sposobu  klasyfikach
substancji | preparatéw chemiczaych {Dz. U. nr43, poz. 353); ]
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia dnia 10.08.2005 r. w sprawie subslancii, preparatéw, czynnikéw luh
procesdw technelogicznych o driataniu rakohwdrezym lub mutagennym w  Srodowisky pracy (Dz. .
Nr 160, poz. 1356); . )

Rozporzadzenie Ministrg Pracy i Pofityki Spoleczne] 2 dnia 26.09.1907 £ w sprawie ogéinych pizepisaw
bezpiecrenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 168, poz 1650} z péinieiszymi zmianami;

Rozporzadrenie Ministra Zdrowia 7 dnia 30.12.2004 ¢, w sprawie bezpieczenstwa i -higieny pracy
zwigzans] z wystepowaniem w migjscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz U. ar 11, poz. 88};
Rozporzadzenie Ministra Gespodard » dniz 2@.12__12&{}“5%3;_,_&4,1_5p{awie_ﬁsad,uic@migmagaﬁ......dEa,,

srodkdw ochrony indywiduainej (Dz. U nr 259, poz.2173}.
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FARKUSZ DANYCH BEZ?EECZEE@S?W&?
{na podstawie Rozporzadzenia ws. REACH {WE} nr 1807/2006; At 31; zalgcznik i

¥ Obwleszezenle Marszakka Sejmu Rzeczpospolite] Polskigj z dn. 10.05.2007 1. w sprawie ogioszenia
jednofitego teksty ustawy o obowigrkach przedsiebiorcdw w zakresis gospodarowania niekidnmi
- cdpadami oraz oplacie produkiowe] | optacie depozyiowe] (D7 U, Nr 90, Doz 847), -
u/ Rozporzadrenie Ministra Srodowiska = dnia 23.07.2008 - w sprawie keylenidw i 'sposcbu oceny stanu
wéd podziemaych (Dz U, or 143, poz 8681, 7 i _
v/ Rozporzadrenie Minisira Srodowiska z dnia 20082008 r. w sprawie sposchu Klasyfikaclt sianu
jednolitych czescl wéd podziemnych (D2 U. ar 162, poz. 1008). '

18, [NNE INFORMACJE

16.1.  Qbjasnienie symboli estrzegawczych, okreslenia ZagroZeniz (R} 5@%{%‘@@&;@%&“
bezplecznego postepowania (S} ‘
1611 Symbole ostrzegawczs :

T produk? inksyezny

C produlki Zracy

M predukt niebezpieczny dia Srodowiska

78.1.2 Symbole ckresienta mgmiema iR}

R 10 produkt fatwo palny -

R23 dziata toksyeznie przez drogi oddechowe
R34 powoduje oparzenia

R 50 dziela bardzo toksycznie na organizmy wodne

15.1.3 Symboie okredlenia bezpiecznego postepowania (S)

312 przechowywaé pod zamkaigciem i chronié przed dzieémi

s8¢ przechowywal pojemnik w pomieszezeniu dobrze wentviowanym

318 nie przechowywad w poblizu Ziodet zaplonu - nie palié tyfoniu ) _

S28 Zamieczyszezone oczy przemyd natychmiast duzg ilodcig wody | zasiegnaé porady lekaza

$36/37/33 nosi¢ odpowiedniy odziez ochronna, odpowiednie rekawice ochronne | okulary fub
ochrone twarzy : :

-S45 —w-prIypadky-awan o jefel Hie sie poczuiesr | niEFwioozhie ZEsisgny porady kkarza -
jezeli to moZiwe pokaz etykiete o -
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fARKUSZ DANYCH BEZPIECZENSTW A/
ina podsiawie Rozporzadrenia ws, REACH {WE] nr 1807/2008; Art. 31; zalacznik it

8 61 unikat zrzuidw do Srodowiska; posigpowad zgodnie z insirukcg lub karfg charakierystyid

6.2,  Szkolenis
a/ Pracodawca jest zobowigzany do poinformowaniz wezysiiich pracownikéw, kibrzy mala kontaks
- Z amenlakiem, o zagrozeniach § Srodkach ochrony osobiste] wyszorzegdinionych w sl karcie

charalderysiyki A
b Dystrybutor zobowigzany jest do przekazania odbiorcy aroniaku bezwodnego informacii zawartych w g
karcie charakderystyki.

Porady szkoleniowe:
Przed uzycem zapoznad sic 7 kartg charakierystyid.

Normy na sprzet ochronny:

PN-EM 20344:2005(1) Wymagania | metody badania obiwia bezpiecznegoe, ochronnego § zawodowego
do ugytics w pracy.

PH-EN $86:2005 Ochrona indywidualna cczu, Wymagania ;

PR-EN 374-1:2005

PN-EM 374-2:2605

PN-EN 374-3:2005

Rekawice chronigee prized chemikaliamii mikroorganizmarni,

Teminclogia | wymagania

Wyznaczanie odpomoesci na przesigkanie.

YWyrnaczanie odpomosel na przenicanie chemikafiGw,

PN-EN 14685:2005{U} Odzier ochronna. Gchrona przed ciekdymi chemikaliami. Wymagania dobyezgee
odziety chronigee] przed chemikaliami z poigczeniami nieprzepuszczajacymi

cleczy {typ 3);

Powiebze na stanowiskach pracy: oo

PN-EN 1540:2804 Powiatize na stanowiskach pracy. Terminologia

PN-EN 6585:2002

Powietrze na stanowiskach pracy. Wylyczne oceny nara’enia inhalacyjnago na
czynniii chemiczne przez porGunanic z wartoSciami dopuszezalnymi § strategia
pomiarows, '

Inne informacje:
{ = Informacje zawarte w niniejszej karcie stanowiz opis wymogdw bezpieczefistwa uzytkowania
' substancji | nie stanowig oceny bezpieczenstwa miejsca pracy uryikownika,
= informacie zawarte w niniejsze] karcie charakterysiyki nie sg gwarancia parametréw technicznych czy
przydatnosc substancji do okreslonych zastosowan.
=  Subsfancja opisana w niniejszef karcie charaiderystyli nie maze by¢ bez pisemne] zgody producenta
Uzywana w Zadnym innym celu anizeli okresiony w p.1 karly charakierystyld.
= Dane zawarte w ninlejszej karcie charakierystyki pochodzg z dostepnych Zrodet mformacii §
wazgiedniaja mozifwe akiuainie do spelnienia warunki prawa krajowego oraz Uni Europejskiej.
= VWykorzystano niskidre wskarania Gpracowane w Przedsigbiorstwie EKOS S.C. 80-266 Gdansk, al.
Grunwaldzka 209, na podstawie ficenc]l uzyskanej wraz z zakupern Zhioru: 250 kart charakterysiviki

16.3. Ograniczenia w stosowaniu
Brak danych

16.4. Mozliwosé uzyskania daiszych informacji
Patrz punkt 1.3. nintejsze] Karly,

16.5. Literatura:
a} Karta Charakterystyki Substancji diebezpieczne] nr 0005 2 1993 r. zaktualizowana w 2006 r.
.. fautor - Centralny Instvtut Ochrony Pracy) . e

by Baza danych 1UCLID




